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1 WELASCIWOSCI URZADZENIA

O ile nie zaznaczono inaczej, aby wskanszystkie funkcje obstugiwane lub wymagane, w o#ug
kolumnie powinno b§ wybierane kilka zaznac#ealla kadego parametru. Parametry bez zaznagezelrugiej
kolumnie nie maj wpisanych mealiwosci i sa dolaczone po tozeby aktualna warté mogta by pokazana w
trzeciej kolumnie.

Pozycje wymienione w kolumnie ,Mtiwosci” ponizej mogi by¢ konfigurowane dla kalej z
wybranych opcji, lub magby¢ ustawione na stalwartas¢ na etapie produkcji ugdzenia. Punkt 1.1.10 zawiera
liste mazliwych sposobdw, ktérymi mima ustawd parametry konfiguracyjne. Poniewvaiektore parametry
moa by¢ dostpne dla kadej z tych metod, obstugiwane skréty metod konfigjir dla poszczegélnych
parametrow przedstawiono w czwartej kolumnie w pemjch tabelach.

Dokument ten mge by stosowany w celu pokazania #iwosci urzadzenia, bieacej wartgci
kazdego parametru, lub obu.sledokument jest sywany, aby pokazabiezace wartdci, trzecia kolumna
powinna by wypetniona nawet fd staly (niezmienialny) parametr jest zaznaczongekcji maliwosci ("ND"
moze by wprowadzone dla parametrow, ktére nisskosowane).

Jeeli dokument ten shy do pokazania aktualnej wafth kazdego parametru, kolumna “Aktualna
wartas¢” dotyczy jednego patzenia pomidzy stacy Master a uradzeniem. J@i urzadzenie ma kilka patzen
zapasowych lub petzenia z innymi urmdzeniami DNP, ktére chce esipokazé w dokumencie profilu
urzadzenia, naley zastosowa odpowiedmi procedug¢ (patrz punkt 8.3.2 "ReferenceDevice and Auxillafgl'

z tomu 8 specyfikacji DNP), lub nale powielic caly dokument profilu uegzenia dla kadego hcza
komunikacyjnego dla kalego logicznego lub fizycznego adzenia DNP3.
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1.1 IDENTYFIKACJA URZ ADZENIA

MozliwoSci Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.1.1 Funkcja urzadzenia:

Urzgdzenia Master wysytajg zgdania DNP, a
urzgdzenia Outstation odpowiedzi DNP. Jezeli jedno
urzgdzenie fizyczne moze wspierac obie funkcje, dla
kazdej z nich nalezy dostarczy¢ osobny dokument
profilu urzgdzenia.

O Master

® Qutstation

O Master

® Qutstation

1.1.2 Nazwa producenta:

Nazwa organizacji - producenta urzgdzenia.

Time-Net sp. z 0. 0.

1.1.3 Nazwa urzadzenia:

SG-S Modul komunikacji

: . : GPRS
Nazwa i model urzgdzenia, wystarczajgce do
odréznienia go od innych urzgdzen tego samego
producenta.
1.1.4 tancuch wersji sprzetu producenta 1.00/1.00

urzadzenia:

1.1.5 tancuch wersji oprogramowania
producenta urzadzenia:

4/1.02 lub 4/1.03

Funkcjonalnos¢
DNP jest taka
sama niezaleznie
od wersiji

1.1.6 Device Profile Document Version
Number:

Wersja dokumentu profilu urzgdzenia jest
wskazywana przez liczbe calkowitg zwiekszang przy
kazdym nowym wydaniu. Numer wersji powinien
odpowiadac najwyzszej wartosci wpisanej w tabeli
zmian na poczagtku dokumentu.
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Jesli

1.1 IDENTYFIKACJA URZ ADZENIA Mozliwosci Biezaca wartos¢ konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb
1.1.7 DNP Levels Supported for: Tylko Master
s . . , Zadania Odpowiedzi
Wskazac¢ kazdy poziom zgodnosci DNP3 z ktérym ] None
urzgdzenie jest w pelni zgodne. Dla urzgdzern Master I [ Level 1
mozna wskazac oddzielnie poziomy dla zgdan | T i
odpowiedzi. | SERees Level 2
' o o Level 3
Tylko Outstation
Zadania | odpowiedzi
_____________ None
__ Level 1
_____________ Level 2
Level 3

1.1.8 Wspierane bloki funkcji:

L] Samoadresacja (Self-Address Reservation)

[ | Object 0 — obiekty atrybutéw urzadzenia

L] Zestawy danych

] Przesytanie plikow

L] Wirtualny Terminal

O] Mapowanie do modeli IEC 61850 (Object Models)
zdefiniowane w pliku XML DNP3

O] Funkcja (kod) 31, aktywacja konfiguracji

1.1.9 Wazne dodatki:

Krotki opis przeznaczony do szybkiego wskazania
czytelnikowi najwazniejszych funkcji wspieranych
ponad najwyzszy wskazany poziom DNP. Petna lista
funkcji jest zawarta w tabeli implementaciji.

¢ Obstuga zadanh ograniczonej liczby danych o
zdarzeniach klas 0, 1, 2, 3
e Odczyt obiektéw Internal Indicators (grupa 80)

* Wsparcie dla synchronizacji czasu metodami LAN i

WAN
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1.1 IDENTYFIKACJA URZ ADZENIA

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.1.10 Metody ustawiania wartosci
konfigurowalnych parametrow:

L] xmL tadowany mechanizmem DNP3 File Transfer

LI xmL - tadowany przez inny mechanizm transferu

L] Terminal — linia polecen terminala ASCII

. Oprogramowanie — Oprogramowanie producenta
0 nazwie SG-Config

O] Wiasny plik tadowany mechanizmem DNP3 file
transfer

O] Wiasny plik tadowany przez inny mechanizm
transferu

O] Bezposrednio — klawiaturg na przednim panelu
urzadzenia

L] Fabrycznie — przy zamawianiu urzadzenia

L] Protokotem — ustawiane przez DNP3 (np. Przypisanie
klasy)

. Inne - wyjasni¢ __ Klient telnet (przy uzyciu
wbudowanego serwera telnet)

1.1.11 Pliki DNP3 XML dostepne On-Line:

Nazwy plikéw konfiguracyjnych XML, ktére mogag by¢
odczytane z urzgdzenia przez mechanizm DNP3 File
Transfer.

Przez odczyt pliku w tym trybie jest zwracana
aktualnie dziatajgca konfiguracja urzgdzenia.

Zapis pliku konfiguracji on-line XML przez mechanizm
DNP3 File Transfer zaktualizuje konfiguracje
urzgdzenia po otrzymaniu zgdania Activate
Configuration (kod funkcji 31).

Rd Wr Nazwa pliku Opis zawartosci

D dnpDP.xml Kompletny profil urzadzenia

D dnpDPcap.xml Mozliwosci profilu urzadzenia

D dnpDPcfg.xml Wartosci konfiguracyjne profilu urzadz.
N *xml

* Kompletny profil urzadzenia zawiera mozliwosci,
aktualne warto$ci i metody konfiguraciji.

* Mozliwosci profilu urzadzenia zawierajg mozliwosci i
metody konfiguraciji z profilu urzadzenia.

* Wartosci konfiguracyjne profilu urzadzenia to
wytgcznie aktualne wartosci konfiguracyjne profilu
urzadzenia.
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1.1 IDENTYFIKACJA URZ ADZENIA

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.1.12 Zewnetrzne pliki DNP3 XML dostepne
Off-line:

Nazwy plikéw konfiguracyjnych XML, ktére mogag by¢
odczytywane lub zapisywane z systemu
zewnetrznego, zazwyczaj z systemu, ktory
przechowuje konfiguracje urzgdzenia.

Odczyt zewnetrznego pliku konfiguracji XML
umozliwia przekazanie konfiguracji XML do
zewnetrznych narzedzi konfiguracyjnych.

Zapis zewnetrznego pliku konfiguraciji XML umozliwia
przekazanie konfiguracji XML z zewnetrznych
narzedzi konfiguracyjnych do urzgdzenia.

Rd Wr Nazwa pliku Opis zawartosci

D dnpDP.xml Kompletny profil urzadzenia

D dnpDPcap.xml Mozliwosci profilu urzadzenia

E |:| dnpDPcfg.xml Wartosci konfiguracyjne profilu urzadz.
*xml

* Kompletny profil urzadzenia zawiera mozliwosci,
aktualne wartosci i metody konfiguracii.

* Mozliwosci profilu urzadzenia zawierajg mozliwosci i
metody konfiguracji z profilu urzadzenia.

* Wartosci konfiguracyjne profilu urzadzenia to
wytgcznie aktualne wartosci konfiguracyjne profilu
urzadzenia.

1.1.13 Wspierane potaczenia:

L] Szeregowe (wypetni¢ dziat 1.2)
B 1P (wypetnic dziat 1.3)
Ll inne (wyjasnic)
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1.3 LACZNOSC IP

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.3.1 Nazwa portu

Nazwa portu komunikacyjnego uzywana w tej czesci.

1.3.2 Typ End Point:

Lltep Initiating (tylko Master)

Mcp Listening (tylko Outstation)

L]l TCP Dual (wymagany dla stacji Master)
W uor Datagram (wymagany)

UDP datagram

Oprogramowa
nie SG-Config

Telnet

1.3.3 Adres IP urzadzenia:

Przypisany z DHCP

Oprogramowa
nie SG-Config

Telnet

1.3.4 Maska podsieci:

Przypisana z DHCP

Oprogramowa
nie SG-Config

Telnet

1.3.5 Adres IP bramy:

Przypisany z DHCP

Oprogramowa
nie SG-Config

Telnet

1.3.6 Akceptuje potagczenia TCP lub datagramy
UDP:

[ | Wszystkie (pokazane jako *.*.*.* w punkcie 1.3.7)
Limity oparte o adresy IP

L] Limity oparte o liste adreséw IP

] Limity oparte o maskowane adresy IP

O] Limity oparte o maskowanag liste adreséw IP

U inne uwierzytelnianie (opisac)

1.3.7 Adres(y) IP, z ktérych sg akceptowane
potaczenia TCP lub datagramy UDP:

* k k%
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1.3 LACZNOSC IP

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.3.8 Port nastuchu TCP:

Jesli urzadzenie jest typu Outstation lub dual end
point Master, numer portu nastuchu przychodzgcych
Zgdan potgczenia TCP. Wymagana konfigurowalno$¢
dla stacji Master i zalecana dla Outstation.

LINie dotyczy (Master bez wsparcia dual end point)
L] Niezmienny: 20,000

[ | Konfigurowalny, zakres 1
L] Konfigurowalny, wybér miedzy _ ,
O] Konfigurowalny, inny (opisac)

do_ 65535

e Oprogramowa
nie SG-Config

e Telnet

1.3.9 Port nastuchu TCP urzadzenia zdalnego: | ElINie dotyczy (Outstation bez obstugi dual end point) ND
o o . LI Niezmienny: 20,000

Jesli urzgdzenie jest typu Master lub dual end point [ Konfigurowalny. zakres do
Outstation, numer portu nastuchu zdalnego W Konfigurowalny, b6r miedz
urzgdzenia dla wychodzgcych zgdan potgczenia TCP. Ok f_g I Y, Wy nedzy .
Wymagana konfigurowalnos$¢ dla stacji Master i onfigurowalny, inny (opisac)
zalecana dla Outstation.
1.3.10 Timer TCP Keep-alive: L1 Niezmienny: ms ND

. . . L] Konfigurowalny, zakres do ms
Timer mechanizmu keep-alive dla aktywnych B Konfigurowalny, wyb6r miedzy ms
potaczen TCP. O] Konfigurowalny, inny (opisac)
1.3.11 Lokalny port UDP: E Niezmienny: 20,000 20000 « Oprogramowa
Lokalny port UDP do wysytania i/lub odbioru Eg:ggﬂ;g\xgmz \Z/\Zkbrgrsrﬁi%g_d;j; _65535_ hie SG-Config
datagraméw. Master moze systemowo wybrac [ Konfigurowaln ’ inny (opisac) —_— e Telnet
dostepny port. Outstation musi uzywac portu znanego Ow bégr S stemy, ¢ ”2/0 Mpaster
po stronie Master. y Y u ty )
1.3.12 Port przeznaczenia UDP dla ND

poczatkowej odpowiedzi spontanicznej
(tylko Master):
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1.3 LACZNOSC IP

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.3.13 Port przeznaczenia do wystania
poczatkowej pustej odpowiedzi
spontanicznej:

Dla Outstation z obstugg tylko UDP, port
przeznaczenia do wyslania poczgtkowej pustej
odpowiedzi spontanicznej

L] Brak

L] Niezmienny: 20,000

L] Konfigurowalny, zakres 1 do___ 65535

L] Konfigurowalny, wybér miedzy _ , |

. Konfigurowalny, inny (opisa¢)__Automatycznie w
oparciu o ostatnie zgdanie__

20000

1.3.14 Port przeznaczenia UDP odpowiedzi:

Dla Outstation z obstugg tylko UDP, port
przeznaczenia do wystania wszystkich odpowiedzi
oprocz poczatkowej pustej odpowiedzi spontanicznej

L] Brak

L] Niezmienny: 20,000

!Konfigurowalny, zakres 1 do _ 65535
L] Konfigurowalny, wybér miedzy _~ ,
L] Konfigurowalny, inny (opisac)

Wuzyj portu zrédiowego

Uzyj portu Zrédiowego

Oprogramowa
nie SG-Config

Telnet

1.3.15 Potgczenie Multiple outstation (tylko
Master):

Tylko Master. Wskazuje czy wspierana jest
wspétpraca z wieloma urzgdzeniami Outstation
réwnoczesnie.

O] Wspiera potgczenie multiple outstations (tylko Master)

1.3.16 Potgczenie Multiple master (tylko B Wspiera potaczenie multiple masters (tylko Tylko w trybie tacznosci
Outstation): Outstation) TCP
Tylko Outstation. Wskazuje czy wspierana jest Jesli wsparcie jest zaimplementowane, moga byé uzyte
wspoOtpraca z wieloma urzgdzeniami Master nastepujace metody:
réwnoczles’nie i wspierane metody nawigzywania . Metoda 1 (oparta na adresie IP) - wymagana
potaczen. B Metoda 2 (oparta na numerze portu IP) - zalecana
[ Metoda 3 (przeglad danych statycznych) - opcja
1.3.17 Wsparcie synchronizacji czasu: Il DNP3 LAN (kod funkcji 24)
B DNP3 Write Time (niezalecane po LAN)
LlInna (wyjasnic)
Brak wsparcia
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1.4.2 Walidacja adresu zrédlowego DNP3:

Wskazuje czy urzgdzenie filtruje dane pochodzgce z
innego adresu niz oczekiwany.

ENigdy

L] zawsze, dopuszczalny jeden adres (wskazany w
punkcie 1.4.3)

L] zawsze, dopuszczalny jeden z wielu adreséw
(konfigurowane w spos6b wskazany w punkcie 1.4.3)
Czasem, wyjasnic:

1.4.3 Dopuszczalne adresy zrodiowe przy
wigczonej walidaciji:

Wskazuje dozwolony adres/adresy zZrodtowe.

O] Konfigurowalne do kazdej 16-bitowej wartosci DNP
Data Link

L] Konfigurowalny, zakres do

] Konfigurowalny, wybér miedzy _ ,

L] Konfigurowalny, inny (opisac)

ND

1.4.4 Wsparcie funkcji Self address przy uzyciu
adresu OxFFFC:

Jesli Outstation otrzyma wiadomos$¢ z adresem
przeznaczenia OXFFFC powinna odpowiedzie¢
normalnie z wikasnym adresem zZrédtowym. Musi by¢
mozliwos$¢ wytgczenia tej funkcji jesli jest wspierana.

L] Tak (dozwolone tylko jesli konfigurowalne)
. Nie

1.4.5 Woysyla ramki Confirmed User Data: EZawsze
Lista warunkéw, w ktérych urzgdzenie wysyta ramki z ,C\l:iza:jsam (wyjasnic):
potwierdzeniami (TEST_LINK_STATES, =~ | gdy
RESET_LINK_STATES, CONFIRMED_USER_DATA).
1.4.6 Timeout Data Link Layer Confirmation: WBrak
. o . . " L] Niezmienny: ms
Ten timeout odnosi sie do wszystkich wiadomosci B Konfigurowal—ny Zakres do ms
typu secondary wymagajgcych potwierdzenia lub 0 Konfigurowalny, wyb6r miedzy ms
odpowiedzi (funkcje link reset, link status, user data, 0 Konfigurowalny, inny (opisac) —_——
t0) [ variable, explain
1.4.7 Maksimum retransmisji (Data Link B Nigdy nie powtarza
Retries): Niezmienny:
[] Konfigurowalny, zakres do

Ta warto$¢ odnosi sie do ilosci prob powtdrzer ramek
Link Layer confirmation.

O] Konfigurowalny, wybér miedzy , ,
Ol Konfigurowalny, inny (opisac)
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1.4.8 Maksymalna liczba oktetéw wysytanych w | Il Niezmienny: _292

ramce Data Link: L] Konfigurowalny, zakres do
L] Konfigurowalny, wybér miedzy __ ,_ ,
O] Konfigurowalny, inny (opisac)

Ta warto$¢ zawiera pola CRC. Przy polu diugosci
réwnym 255 maksymalny rozmiar to 292.

1.4.9 Maksymalna liczba oktetéw odbieranych B Niezmienny: 292
w ramce Data Link: L] Konfigurowalny, zakres do
L] Konfigurowalny, wybér miedzy , ,

O] Konfigurowalny, inny (opisac)

Ta warto$¢ zawiera pola CRC. Przy polu dlugosci
réwnym 255 maksymalny rozmiar to 292. Urzgdzenie
musi by¢ w stanie odebrac¢ 292 oktety dla zachowania
zgodnosci.

Dokument profile urzdzenia DNP3 Oparty o weesp.02 Strona 15

Nazwa producenta: Time-Net Ltd. 2016-11-24
Nazwa urzdzenia: SG-S



1.5 WARSTWA APLIKACJI

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisaé sposol

1.5.1 Maksymalna liczba oktetéw wysytanych

[ ] Niezmienny: 249

jako Application Layer Fragment poza Konfigurowalny, zakres _ do
funkcjq File Transfer: L] Konfigurowalny, wybér miedzy , ,
. . 3 O] Konfigurowalny, inny (opisac)
Ten rozmiar nie zawiera oktetéw warstwy transportu
ani ramek.
 Master musi zapewniac ustawienie mnigjsze lub rowne
249.
« Outstation musi zapewnia¢ ustawienie mniejsze lub
réwne 2048.
1.5.2 Maksymalna liczba oktetéw wysytanych | ll Niezmienny: 0
jako Application Layer Fragment funkcjg Konfigurowalny, zakres do
File Transfer: L] Konfigurowalny, wybér miedzy , ,
| Konfigurowalny, inny (opisac)
1.5.3 Maksymalna liczba oktetéw mozliwych do B Niezmienny: 249
odebrania jako Application Layer LI Konfigurowalny, zakres do
Fragment: [ Konfigurowalny, wybér miedzy .
o ) 3 O] Konfigurowalny, inny (opisac)
Ten rozmiar nie zawiera oktetow Warstwy transportu
ani ramek.
 Master musi zapewniac ustawienie wigksze lub réwne
2048.
« Outstation musi zapewnia¢ ustawienie wieksze lub
réwne 249.
1.5.4 Timeout oczekiwania na kompletacje WBrak
Application Layer Fragment: LINiezmienny: _ ms
. C . . Konfigurowalny, zakres o] ms
| ‘ . L] Konfi | k d
Timeout wystepuje jesli nie wszystkie ramki zostang O Konfigurowalny, wyb6r miedzy ., ms

odebrane w zatozonym czasie. Mierzony od
otrzymania pierwszej ramki Application Layer
Fragment do otrzymania ramki koricowe;.

L] Konfigurowalny, inny (opisac)

O] Zmienny (opisac)
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1.5.5 Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ obiektow B Niezmienny: 1 (wpisa¢ 0, jesli funkcja nie jest
sterowania CROB (grupa 12) w jednym obstugiwana)
zadaniu: [ Konfigurowalny, zakres do
] Konfigurowalny, wybér miedzy _~ ,
L] Konfigurowalny, inny (opisac)
1 Zmienny (opisac)
1.5.6 Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ obiektéw B Niezmienny: __ 1(wpisac 0, jesli funkcja nie jest
sterowania Analog Output (grupa 41) w obstugiwana)
jednym zadaniu: LI Konfigurowalny, zakres do
L] Konfigurowalny, wybér miedzy _ ,
L] Konfigurowalny, inny (opisac)
[ variable, explain
1.5.7 Maksymalna dopuszczalna ilo$é obiektéw | BINiezmienny: 0 (wpisac 0, jesli funkcja nie
sterowania Data Sets (grupy 85,86,87) w jest obstugiwana)
jednym Zzadaniu: 1 Konfigurowalny, zakres do
L] Konfigurowalny, wybér miedzy _ ,
L] Konfigurowalny, inny (opisac)
L variable, explain
1.5.8 Wspiera mieszanie grup obiektow (AOB, [ Nie dotyczy — sterowanie nie jest wspierane

CROB i Data Set) w tym samym zadaniu
setrowania:

L] Tak
!Nie
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1.7 WYPELNIC TYLKO DLA

Jesli

Mozliwosci Biezaca wartosé konfigurowalne,
OUTSTATION wpisaé sposob
1.7.1 Timeout oczekiwania na Application [ Brak 60 000 ms Oprogramowanie
Confirm zadanej odpowiedzi: L] Niezmienny: ms SG-Config
[ | Konfigurowalny, zakres __1000__ do __ 5 000
Telnet
000__ms
L] Konfigurowalny, wyb6rmiedzy _ , , ms
L] Konfigurowalny, inny (opisac)
L1 zmienny (wyjasnié)
1.7.2 Jak czesto wymagana jest synchronizacja | LI Nigdy nie potrzebuje synchronizacii
czasu ze stacjg master? 1w ciagu sekund po ustawieniu bitu [IN1.4
!_‘Cyklicznie co___ 1800 __ sekund
1.7.3 Device Trouble Bit [IN1.6: Ml Nieuzywany

Jedli ten bit jest uzywany, opisa¢ mozliwe przypadki.

L] Powod ustawienia

1.7.4 File Handle Timeout:

Jesli nie ma zadnej aktywnosci odwolujgcej sie do
uchwytu pliku dla konfigurowalnej dtugosci czasu,
Outstation musi wykona¢ automatyczng operacje
zamkniecia pliku. Warto$¢ limitu czasu musi by¢
regulowana do minimum 1 godziny. Gdy warunek ten
wystepuje Outstation wysle File Transport Status
Obiject (grupa 70 var 6) stosujgc warto$c kodu statusu
wygasniecia uchwytu pliku (0x02).

L] Niezmienny: ms
L] Konfigurowalny, zakres do ms
] Konfigurowalny, wybérmiedzy _ , ., ms

L] Konfigurowalny, inny (opisac)
L1 Zmienny, wyjasni¢

1.7.5 Zachowanie przy przepetnieniu bufora
zdarzen:

!_‘Odrzuca najstarsze zdarzenia

L] odrzuca najnowsze zdarzenia
U inne, wyjasnic

1.7.6 Organizacja bufora zdarzen:

Wyjasni¢ organizacje buforéow zdarzen (dla grup
obiektow, klas, jeden bufor itd.) i podac ich rozmiary.

Jeden bufor zdarzen do 300 zdarzeh; trwale
zapamietywany (w pamieci FLASH).
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1.7 WYPELNIC TYLKO DLA
OUTSTATION

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.7.7 Woysyla pofragmentowane odpowiedzi:

Wskazuje czy Outstation wysyla pofragmentowane
odpowiedzi (Master nie wysyta pofragmentowanych
zgdan).

1.7.8 DNP Command Settings zachowywane
przy resecie

Jedli ktorekolwiek z tych ustawien jest zapisane przy
pomocy protokotu DNP i nie sg one zachowywane
przy restarcie Outstation, Master bedzie musiat
ponownie je zapisac przy kazdym ustawieniu bitu
Restart IIN.

L] Assign Class

[1 Analog Deadbands

[] Data Set Prototypes

[] Data Set Descriptors

[ Function Code 31 - Activate Configuration
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1.7 WYPELNIC TYLKO DLA

Jesli

Mozliwosci Biezaca wartosé konfigurowalne,
OUTSTATION wpisaé sposéb

1.8 WSPARCIE DLA OUTSTATION Jesli
UNSOLICITED RESPONSE Mozliwosci Biezaca wartos$é konfigurowalne,

(ODPOWIEDZI SPONTANICZNYCH)

wpisa¢ sposéb

1.8.1 Wspiera Unsolicited Reporting: [ Brak wsparcia O Wytaczone Oprogramowanie
Gdy tryb Unsolicited Reporting jest skonfigurowany . Konfigurowalny, wybor migdzy On i Off e Wigczone SG-Config
jako "wytgczony", urzgdzenie zachowuje sie doktadnie Telnet
tak samo jak réwnowazne urzgdzenie, ktére nie ma
wsparcia dla Unsolicited Reporting. Jezeli ustawiony
na wigczony, Outstation wyS$le null Unsolicited
Response po ponownym uruchomieniu, a nastepnie
czeka na polecenia Enable Unsolicited od Master
przed wystaniem dodatkowych odpowiedzi
spontanicznych (Unsolicited Responses)
zawierajgcych dane o zdarzeniach.
1.8.2 Master Data Link Address: L1 Niezmienny: 1
. . . L] Konfigurowalny, zakres _ 1~ do _ 65520
Adres przeznaczenia urzqdzema Master, gdzie bedg B Konfigurowalny, wyb6r miedzy
wysylane odpowiedzi spontaniczne. . Konfigurowalny, inny (opisa¢) _Automatycznie na
podstawie parametréw ostatniego zgdania__
1.8.3 Unsolicited Response Confirmation L] Niezmienny: ms 60 000 ms Oprogramowanie
Timeout: B Konfigurowalny, zakres 1000 do 5 000 SG-Config i telnet;
DL , . . 000__ms ..
Jest to ilo$¢ czasu, przez ktéry Outstation bedzie [ Konfigurowalny, wybér miedzy ms Taki jak dla
czekaé na potwierdzenie warstwy aplikacyjnej ze [ Konfigurowalny, inny (opisac) ——— Solicited
stacji Master, wskazujgc, ze Master otrzymat [J Zmienny ( 'aé’nié) ReSpOﬂSQ
wiadomos$¢ odpowiedzi spontanicznych. Jako y W) Conf|r_mat|on
minimum, zakres wartoéci konfigurowalnych musi (potwierdzern w
obejmowag czas od jednej sekundy do jednej minuty. trybie pollingu)
Parametr ten moze byc¢ taki sam jak uzywany dla
potwierdzen w trybie pollingu, lub by¢ oddzielnym
parametrem..
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1.7 WYPELNIC TYLKO DLA

Jesli

Mozliwosci Biezaca wartosé konfigurowalne,
OUTSTATION wpisaé spos6b
1.8.4 llos¢ retransmisji (Unsolicited Retries): E Brak Oprogramowanie
i i : SG-Confi
Jest to liczba préb, ktére Outstation podejmuje w | Egenﬁgﬁgwélml do 255 9
' —_— T " Telnet

kazdej serii odpowiedzi spontanicznych, jesli nie
otrzyma potwierdzenia z powrotem od stacji Master.
Skonfigurowana warto$¢ zawiera identyczne i
zregenerowane wiadomosci ponownie wysytane do
stacji Master. Jedng z opcji musi by¢ ustawienie
nieograniczonej (i potencjalnie nieskoriczonej) liczby
transmis;ji.

L] Konfigurowalny, wybér miedzy _ ,

L] Konfigurowalny, inny (opisac)

. Zawsze nieskonczona, urzadzenie nigdy nie przestaje
powtarza¢ odpowiedzi
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1.10 PARAMETRY WYDAJNO SCIOWE
OUTSTATION

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.10.1 Maksymalny dryf podstawy czasu
(milisekundy na minute):

Jedli protokét jest zsynchronizowany przez DNP, jaki
jest dryf podstawy czasu w catym zakresie
temperatur.

1.10.2 Kiedy urzgdzenie ustawia [IN1.4?

L Nigdy
B Ustawiana na starcie, do otrzymania pierwszego

Oba wskazane tryby
pracy sg zawsze

zadania synchronizacji czasu aktywne.
. Okresowo, zakres _1800__ do_1800__ sekund
] okresowo, wybérz | sekund
[ zakres ___do___ sekund po ostatniej
synchronizaciji
O] Wybérz__, . sekund po ostatniej
synchronizaciji
] Kiedy btad dryftu moze wynosicod_ _do_ ms
O] Kiedy btad dryftu moze wynosi¢ wybieralnie z
1.10.3 Maksymalny wewnetrzny biad 2
odniesienia przy zapisie z DNP (ms):
Réznica miedzy czasem z zgdania DNP Write Time i
czasem rzeczywiscie ustawionym przez urzgdzenie.
2

1.10.4 Maksymalny btad funkcji Delay
Measurement (ms):

Réznica miedzy czasem zwréconym w odpowiedzi na
Zgdanie pomiaru op6znienia i rzeczywistym czassem
miedzy odebraniem tego zgdania i wystaniem
odpowiedzi.
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1.10 PARAMETRY WYDAJNO SCIOWE
OUTSTATION

MozliwoSci

Biezaca wartoS§¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

1.10.5 Maksymalny czas odpowiedzi (ms):

llo$¢ czasu, jakg Outstation potrzebuje na odpowiedz
na poprawne zgdanie. Ta warto$¢ nie zawiera czasu
transmisji komunikatow.

1.10.6 Maksymalny czas od startu do ustawienia
[IN 1.4 (ms):

5000; IIN 1.4 jest zawsze
ustawiony przed
potaczeniem z siecia.

1.10.7 Maksymalny btad obiektow Event Time-
tag dla lokalnych obiektéw Binary /O i
Double-bit I/O (ms):

Btad miedzy czasem wskazanym w znaczniku a
czasem absolutnym fizycznego zdarzenia. Ten bigd
zawiera wewnetrzny btgd czasu (Internal Time
Reference Error).

30

1.10.8 Maksymalny btad obiektéw Event Time-
tag dla lokalnych obiektéw innych niz
Binary I/O i Double-hit I/O (ms):

ND
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3 MOZLIWOSCI | AKTUALNE USTAWIENIA DLA
BAZY DANYCH URZ ADZENIA (TYLKO
OUTSTATION)

Ponizsze tabele zawieramazliwosci i biezace ustawienia dla kdego typu danych DNP3. Kdy typ danych
zawiera rownie tabet okreslajaca punkty danych dogpne w uradzeniu lub opis, w jaki sposéb te informacje
mozna uzyska, jesli baza danych jest konfigurowalna. Tabele dla béagiwanych typow danych madpy¢
usunkte. Pozostate kolumny moa dodawé do tabeli Lista punktéw, jli jest to konieczne.
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3.1 SINGLE-BIT BINARY INPUTS
Numer grupy danych statycznych: 1
Numer grupy zdarzen: 2

MozliwoSci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

3.1.1 Wariant statyczny odsylany przy zadaniu
wariantu 0:

[ variation 1 — format Single-bit Packed
B variation 2 - Single-bit with flag

L] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.1.2 Wariant odsytany przy zadaniu zdarzen z
wariantem O:

[] variation 1 — bez czasu

I variation 3 — z czasem wzglednym
O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.1.3 Tryb zgtaszania zdarzen:

Przy odpowiedzi z danymi zdarzes odpowiedzi
Outstation mogg obejmowac wszelkie zdarzenia lub
tylko najnowsze zdarzenia. Wszystkie zdarzenia sg
zwykle zgtaszane dla wej$c¢ binarnych

L] Tylko najnowsze zdarzenia
!_Wszystkie zdarzenia

3.1.4 Obiekty Binary Inputs zawarte w
odpowiedzi Class O:

Jesli obiekty Binary Inputs nie sg zawarte w
odpowiedzi Class 0, obiekty zdarzen Binary Input
Events (grupa 2) nie mogg by¢ zgtaszane.

. Zawsze

L] Nigdy

] Tylko przy przypisaniu do klasy (Class 1, 2 lub 3)
1 zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.1.5 Definicja listy punktéw(Binary Input Point
List):

Wypisac¢ wszystkie adresowalne punkty danych.
Punkty nieistniejgce (przyktadowo z powodu
niezainstalowania jednej z opcji) powinny byc¢
pominiete.

M stata, taka jak w tabeli nizej

L] Konfigurowalna (aktualna lista moze by¢ pokazana w

tabeli nizej)
L inna (wyjasnié)
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Domy $lna

Point klasa Nazwa dla Nazwa dla
Index Nazwa zdarzen stanu z stanu z Opis
(1,2,3lub warto $cigq 0 warto $cig 1
brak)
OK (brak FAULT N )
0 ZM1 1 zwarcia) (zwarcie) Zwarcie miedzyfazowe wskazywane przez urzadzenie SMZ numer 1
OK (brak FAULT . . .
1 ZD1 1 zwarcia) (zwarcie) Zwarcie doziemne wskazywane przez urzgdzenie SMZ numer 1
2 ZM2 1 OK (b.fa" FAULT. Zwarcie miedzyfazowe wskazywane przez urzadzenie SMZ numer 2
zwarcia) (zwarcie)
3 ZD2 1 OK (brak FAULT. Zwarcie doziemne wskazywane przez urzgdzenie SMZ numer 2
zwarcia) (zwarcie)
OK (brak FAULT N .
4 ZM3 1 zwarcia) (zwarcie) Zwarcie miedzyfazowe wskazywane przez urzadzenie SMZ numer 3
OK (brak FAULT . . .
5 ZD3 1 zwarcia) (zwarcie) Zwarcie doziemne wskazywane przez urzgdzenie SMZ numer 3
6 ZM4 1 OK (b.fa" FAULT. Zwarcie miedzyfazowe wskazywane przez urzadzenie SMZ numer 4
zwarcia) (zwarcie)
7 ZD4 1 OK (b.fa" FAULT. Zwarcie doziemne wskazywane przez urzadzenie SMZ numer 4
zwarcia) (zwarcie)
8 SYG. DRZWI 1 OPEN (otwarte) CLOSE.D Stan zewnetrznego tacznika
(zamkniete)
. PRESENT ABSENT x Lo -
9 Mains Present 1 Gest) (brak) Obecnos¢ napiecia zasilania (230 V AC)
OK (brak OVERLOAD . .
10 +24V Overload 1 przeciazenia) (przeciazenie) Stan wewnetrznej przetwornicy +24V
11 INTSTATUS_E 1 OK (brak bledu) | ERROR (btad) Wewnetrzne uszkodzenie urzadzenia (ustawiany i utrzymywany przy wystgpieniu btedu,
kasowalny)
12 |INTSTATUS BRAK OK (brak btedu) | ERROR (btad) | Wewnetrzne uszkodzenie urzadzenia
OK (brak bted
13 |BATTREPLACE E |1 ( edu) VF\Q;E:;/:S)E (do | Akumulator wymaga wymiany (ustawiany i utrzymywany przy wystapieniu bledu, kasowalny)
OK (brak bted
14 |BATTREPLACE BRAK ( edU) | REPLACE (dO | oy i iator wymaga wymiany
wymiany)
OK (akumulator NO BATT . .
15 BATTSTATUS 1 (brak Wskaznik obecnosci akumulatora
obecny)
akumulatora)
16 BATTCHRG 1 OK LOV.V (niski Poziom natadowania akumulatora
(natadowany) poziom
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Domy $lna

Point klasa Nazwa dla Nazwa dla
Index Nazwa zdarzen stanu z stanu z Opis
(14,2,31lub warto $cig 0 warto $cig 1
brak)
natadowania)
: LOWSIGNAL . . . . .
17 GSM Signal BRAK OK (staby sygnal) Poziom sygnatu GSM (1 gdy sygnat jest ponizej wartosci proggowej)
TEST LOW TEST HIGH
18 Test 1 (test — stan (test — stan Wejscie testowe uzywane do symulacji zdarzen przy procedurach testowych.
niski) wysoki)
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3.3 BINARY OUTPUT STATUS AND

CONTROL RELAY OUTPUT BLOCK
Numer grupy danych statycznych : 10
Numer grupy zdarzen : 11
Numer grupy CROB: 12
Numer grupy obiektu Binary Output Command
Event: 13

Mozliwosci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisat sposéb

3.3.1 Minimalny dozwolony czas zadziatania
dla polecen Trip, Close i Pulse On:

[ | Niezmienny: _100_ms (sprzet moze ograniczac te
wartosc)
O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.3.2 Maksymalny dozwolony czas zadziatania
dla polecen Trip, Close i Pulse On:

[ | Niezmienny: _2000__ms (sprzet moze ograniczac te
wartos¢)
O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.3.3 Obiekty Binary Output Status zawarte w
odpowiedzi Class O:

Jesdli obiekty Binary Output Status are nie sg zawarte
w odpowiedzi Class 0, obiekty zdarzeri Binary Output
Status Events (grupa 11) nie mogg byc¢ zgtaszane.

L] zawsze

B Nigdy

L] Tylko jesli punkt jest przypisany do klasy 1, 2, or 3
] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.3.4 Zgtasza obiekty Output Command Event:

M Nigdy
L] Tylko przy poprawnym zasterowaniu
Przy wszystkich prébach sterowania

3.3.5 Wariant odsytany przy zadaniu zdarzen z | [J Wariant 1 — bez czasu ND
wariantem O: [l Wariant 2 — z czasem absolutnym
] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)
3.3.6  Wariant odsytany przy zadaniu zdarzen [ wariant 1 — bez czasu ND
sterowania z wariantem O: L] Wariant 2 — z czasem absolutnym
O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)
3.3.7 Tryb zgtaszania zdarzen: [ Tylko najnowsze ND

Przy odpowiedzi z danymi zdarzen odpowiedzi
Outstation mogg obejmowac wszelkie zdarzenia lub
tylko najnowsze zdarzenia.

L] wszystkie zdarzenia
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3.3.8 Tryb zgtaszania zdarzen Command
Event:

Przy odpowiedzi z danymi zdarzes odpowiedzi
Outstation mogg obejmowac wszelkie zdarzenia lub
tylko najnowsze zdarzenia.

L] Tylko najnowsze zdarzenia
L] wszystkie zdarzenia

ND

3.3.9 Maksymalny czas od Select do Operate:

L] Nie dotyczy

Niezmienny: 60 sekund
L] Konfigurowalny, zakres do sekund
] Konfigurowalny, wybér miedzy  , ,  sekund
L] Konfigurowalny, inny (opisac)
L1 Zmienny (wyjasnié)

O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.3.10 Definicja listy punktéw Binary Output

Status/Control relay output block (CROB):

Wypisac¢ wszystkie adresowalne punkty danych.
Punkty nieistniejgce (przyktadowo z powodu
niezainstalowania jednej z opcji) powinny by¢
pominiete.

L] Konfigurowalna (aktualna lista moze by¢ pokazana w

tabeli nizej)
L inna (wyjasnié)
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Wspierane operacje strerowania

Domy $ina klasa
zdarzen
(1, 2, 3 lub brak)

S _| Nazwadla | Nazwadla
Nazwa <O’: L5l stanuz stanu z Opis
z € 5| warto $cig 0 | warto $cig 1
2| o ql_; E g Zmiana | Polecenie
3 e 5T
ol ol o 25
] 2l ol o c
B Q|8|6|6|6|6|86 NEE
£ 818|888 5|88 lunl3g
g $|5|6|&|&|8[8|E|lo|2]&®
OFF CLEAR Kasuje wskazania zwar¢ w
0 |KA X|X| XX (nieaktywne (kasui) BRAK BRAK zewnetrznych
) | urzadzeniach
OFF BRAK BRAK Uruchamia wewnetrzng,
1 |TEST1 X[ X | X]|X (nieaktywne | TEST procedure testowg
) urzadzenia SMZ nr 1
OFF BRAK BRAK Uruchamia wewnetrzng,
2 | TEST2 X[ X | X]|X (nieaktywne | TEST procedure testowg
) urzadzenia SMZ nr 2
OFF BRAK BRAK Uruchamia wewnetrzng,
3 | TEST3 X[ X | X]|X (nieaktywne | TEST procedure testowg
) urzadzenia SMZ nr 3
OFF BRAK BRAK Uruchamia wewnetrzng
4 | TEST4 X|X| XX (nieaktywne | TEST procedure testowg
) urzadzenia SMZ nr 4
OFF CLEAR BRAK BRAK Kasuje wewnetrzny
5 |INTSTATUS_ERASE X|X| XX (nieaktywne (kasui) wskaznik uszkodzenia
) | urzadzenia (wejscie 11)
OFF BRAK BRAK Kasuje wewnetrzny
(nieaktywne | CLEAR wskaznik koniecznosci
6 |BATTREPLACE ERASE | X | X | X | X ) (kasuj) wymiany akumulatora
wejscie
<cie 13
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3.5 PUNKTY WEJSC ANALOGOWYCH
Numer grupy danych statycznych: 30
Numer grupy zdarzen: 32

MozliwoSci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

3.5.1 Wariant statyczny odsylany przy zadaniu
wariantu 0:

[ variation 1 — 32-bit z flaga

B variation 2 — 16-bit z flagg

[ variation 3 — 32-bit bez flagi

[ variation 4 — 16-bit bez flagi

[ variation 5 —zmiennoprzecinkowa pojedynczej
precyzji z flaga

[ variation 6 —zmiennoprzecinkowa podwajnej precyzji
z flaga

L] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.5.2 Wariant odsytany przy zadaniu zdarzen z | L] Variation 1 — 32-bit bez czasu ND
wariantem O: [ variation 2 — 16-bit bez czasu
[ variation 3 — 32-bit z czasem
[ variation 4 — 16-bit z czasem
[ variation 5 — zmiennoprzecinkowa pojedynczej
precyzji bez czasu
Variation 6 — zmiennoprzecinkowa podwdjnej precyzji
bez czasu
[ variation 7 — zmiennoprzecinkowa pojedynczej
precyzji z czasem
[ variation 8 — zmiennoprzecinkowa podwojnej precyzji
z czasem
L] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)
3.5.3 Tryb zgtaszania zdarzen: [ Tylko najnowsze zdarzenia ND

Przy odpowiedzi z danymi zdarzen odpowiedzi
Outstation mogg obejmowac wszelkie zdarzenia lub
tylko najnowsze zdarzenia. Tylko najnowsze
zdarzenia sg zwykle zgtaszane dla wej$¢
analogowych

O] Wszystkie zdarzenia
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3.5 PUNKTY WEJSC ANALOGOWYCH
Numer grupy danych statycznych: 30
Numer grupy zdarzen: 32

MozliwoSci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

3.5.4 Obiekty Analog Inputs zawarte w
odpowiedzi Class O:

Jesli obiekty Analog Inputs nie sg zawarte w
odpowiedzi Class 0, obiekty zdarzer Analog Input
Events (grupa 32) nie mogg by¢ zgtaszane.

[1Zzawsze

M Nigdy

L przy przypisaniu do klasy (Class 1, 2 lub 3)
Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.5.5 Jak sg ustawiane martwe zakresy
(Deadbands):

M A. Globalnie ustawione na state

.. Konfigurowalne przez DNP

Llc. Konfigurowalne innymi sposobami

LID. Inne (wyjasnic)

L] w zaleznosci od indeksu punktu — kolumna wyjasnia
ktéra opcja jest stosowana, B, C czy D

Nigdy nie ustawiane

3.5.6 Algorytm martwego zakresu (Analog
Deadband Algorithm):

Prosty — poréwnuje r6znice w stosunku do poprzednio
wystanej wartosci

Calkujgqcy — zapamietuje skumulowang zmiane

Inny — wskazuje na inny algorytm

L] Prosty
L] catkujacy
O] Inny (wyjasnic)

ND

3.5.7 Definicja listy punktow(Analog Input Point
List):

Wypisac¢ wszystkie adresowalne punkty danych.
Punkty nieistniejgce (przyktadowo z powodu
niezainstalowania jednej z opcji) powinny by¢
pominiete.

[ ] Stala, taka jak w tabeli nizej
Konfigurowalna (aktualna lista moze by¢ pokazana w
tabeli nize))

L inna (wyjasnic)
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Domy $Ina klasa Przes (22 I
. ) ytana warto $¢€ Skalowanie )
Point przypisana . Rozdzielczo .
Index Nazwa darzeniom — . ‘ Jednostki set Opis
(1, 2, 3 lub brak) Minimum  |Maksimum Mnoznik Offset
0 SIGSTR Brak 0 100 1 0 Procent 1 Sita sygnatu GSM
1 BATTCHRG Brak 0 100 1 0 Procent 1 Battery remaining charge level
2 SIGSTRBARS Brak 0 5 1 0 Bar 1 Sita sygnatu GSM jako liczba z zakresu 0 -5 ,paskow”
3 SIGSTRDBM Brak -115 -49 1 0 dBm 1 Sita sygnatu GSM w dBm

2 Minimalne i maksymalne przesytane wacisq najnizszymi i najwyszymi wartéciami, ktére Outstation wie w obiektach wef analogowych. Te warfoi sz catkowite jéli Outstation wysyta tylko wartgi
catkowite. Jgli Outstation meée wysyta wartasci catkowite i zmiennoprzecinkowe, dla miniméw ksiméw wymagane;zaréwno wartgci catkowite, jak i zmiennoprzecinkowe

Na przyktad, czujnik ¢nienia jest zdolny do pomiaru od 0 do 500 kPa. @titsn zapewnia liniow konwers§ sygnatu wyjciowego czujnika do liczb catkowitych z zakres® aid 25000 lub
zmiennoprzecinkowych wasth od 0 do 500.000. Czujnik oraz Outstatigrstosowane w zastosowaniach, gdziélme maksymalne aiienie 380 kPa. Do tego weja, minimalna wart§¢ przekazywana

bytaby okrglona jako 0 / 0.0, a maksymalna waid@rzekazywana bytaby okitena jako 19000 / 380.000.

3 Informacje o skalowaniu dla kdego punktu wskazujak dane transmitowane jako catkowite (16-bit {88 powinny by skonwertowane do jednostekyinierskich przez strerMaster (zgodnie z
réwnaniem: warté¢ przeskalowana = mraik * wartas¢ otrzymana + offset). Skalowanie nie jest stosovwimeartaici zmiennoprzecinkowych, ktore@d razu w jednostkachzynierskich.

reprezentuje doktadoi pomiaru.

4 Rozdzielcze jest to najmniejsza zmiana, ktérafady: wykryta w wartéci ze wzgidu na bedy kwantyzacji i podawana w jednostkach przedstayadb w poprzedniej kolumnie. Parametr ten nie
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3.6 ANALOG OUTPUT STATUS |
ANALOG OUTPUT CONTROL
BLOCK

Numer grupy danych statycznych: 40

Numer grupy zdarzen: 41

Numer grupy Analogue Output Event: 42

Numer grupy Analogue Output Command Event: 43

Mozliwosci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

3.6.1 Wariant obiektu Static Analog Output
Status Variation zgtaszany przy zadaniu
wariantu O:

[ variation 1 — 32-bit z flaga

B variation 2 — 16-bit z flaga

[ variation 3 — zmiennoprzecinkowy pojedynczej
precyzji z flagg

[ variation 4 — zmiennoprzecinkowy podwadjnej precyzji
z flaga

O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.6.2 Obiekty Binary Output Status zawarte w
odpowiedzi Class O:

Jesli obiekty Analog Output Status are nie sg
zawarte w odpowiedzi Class 0, obiekty zdarzen
Analog Output Status Events (grupa 41) nie mogg
by¢ zgtaszane.

[1zawsze

B Nigdy

L] Tylko jesli punkt jest przypisany do klasy 1, 2, or 3
] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.6.3 Zgtasza obiekty Output Command Event:

M Nigdy
L] Tylko przy poprawnym zasterowaniu
Przy wszystkich prébach sterowania
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3.6 ANALOG OUTPUT STATUS |
ANALOG OUTPUT CONTROL
BLOCK

Numer grupy danych statycznych: 40

Numer grupy zdarzen: 41

Numer grupy Analogue Output Event: 42

Numer grupy Analogue Output Command Event: 43

Mozliwosci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

3.6.4 Wariant odsytany przy zadaniu zdarzen z | L] Variation 1 — 32-bit bez czasu ND
wariantem O: [ variation 2 — 16-bit bez czasu
[ variation 3 — 32-bit z czasem
[ variation 4 — 16-bit z czasem
L] variation 5 — zmiennoprzecinkowa pojedynczej
precyzji bez czasu
L] variation 6 — zmiennoprzecinkowa podwojnej precyzji
bez czasu
[ variation 7 — zmiennoprzecinkowa pojedynczej
precyzji z czasem
[ variation 8 — zmiennoprzecinkowa podwojnej precyzji
z czasem
] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)
3.6.5 Wariant odsytany przy zadaniu zdarzeh [ variation 1 — 32-bit bez czasu ND

sterowania z wariantem O:

[] variation 2 — 16-bit bez czasu

[ variation 3 — 32-bit z czasem

[ variation 4 — 16-bit z czasem

[ variation 5 — zmiennoprzecinkowa pojedynczej
precyzji bez czasu

[ variation 6 — zmiennoprzecinkowa podwojnej precyzji
bez czasu

[ variation 7 — zmiennoprzecinkowa pojedynczej
precyzji z czasem

[ variation 8 — zmiennoprzecinkowa podwojnej precyzji
z czasem

O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)
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3.6 ANALOG OUTPUT STATUS |
ANALOG OUTPUT CONTROL
BLOCK

Numer grupy danych statycznych: 40

Numer grupy zdarzen: 41

Numer grupy Analogue Output Event: 42

Numer grupy Analogue Output Command Event: 43

Mozliwosci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisa¢ sposéb

3.6.6 Tryb zgtaszania zdarzen: ETyIko najnowsze ND
Przy odpowiedzi z danymi zdarzern odpowiedzi Wszystkie zdarzenia

Outstation mogg obejmowac wszelkie zdarzenia lub

tylko najnowsze zdarzenia..

3.6.7 Tryb zgtaszania zdarzen Command L Tylko najnowsze ND

Event:

Przy odpowiedzi z danymi zdarzern odpowiedzi
Outstation mogg obejmowac wszelkie zdarzenia lub
tylko najnowsze zdarzenia.

O] Wszystkie zdarzenia

3.6.8 Maksymalny czas od Select do Operate:

[ Nie dotyczy
[ | Niezmienny: 60 sekund

] Konfigurowalny, zakres do sekund
L] Konfigurowalny, wybér miedzy  , ,  sekund
L] Konfigurowalny, inny (opisac)

L1 Zmienny (wyjasnic)

O] Zalezny od indeksu (doda¢ kolumne do tabeli nizej)

3.6.9 Definicja listy punktow Analog Output
Status/Analog Output Control Block:

Wypisac¢ wszystkie adresowalne punkty danych.
Punkty nieistniejgce (przyktadowo z powodu
niezainstalowania jednej z opcji) powinny by¢
pominiete.

[ ] Stala, taka jak w tabeli nizej

1 Konfigurowalna (aktualna lista moze by¢ pokazana w

tabeli nizej)
L inna (wyjasnié)
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Point
Index

Nazwa

Wspierane
operacje
sterowania

Przesytana warto $¢

Skalowanie ®

Select/Operate
Direct Operate

Direct Operate —
No Ack

Minimum

Maksimum

Mnoznik

Offset

Jednostki

Rozdzielcz
086°

Domy s$tna
przypisana klasa
zdarzen
(1, 2, 3 lub brak)

Sterow

Zmiana h
anie

Opis

GSMSIGTHRESHOLD

10

90

Procent

BRAK BRAK

Prég poziomu sygnatu GSM
(odpowiadajacy mu poziom sygnatu
jest wskazywany jako wejscie

analogowe 0)

5 Informacije o skalowaniu dla kdego punktu wskazujak dane transmitowane jako catkowite (16-bit {88 powinny by skonwertowane do jednostekyinierskich przez strerMaster (zgodnie z
réwnaniem: warté¢ przeskalowana = mriaik * wartosé otrzymana + offset). Skalowanie nie jest stosowmeartaici zmiennoprzecinkowych, ktére @d razu w jednostkachzpnierskich

% Rozdzielcz& jest to najmniejsza zmiana, ktéra fady: wykryta w wartéci ze wzgidu na bkdy kwantyzacji i podawana w jednostkach przedstayabo w poprzedniej kolumnie. Parametr ten nie

reprezentuje doktadoi pomiaru.
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7 Informacije o skalowaniu dla kdego punktu wskazujak dane transmitowane jako catkowite (16-bit {88 powinny by skonwertowane do jednostekyinierskich przez strerMaster (zgodnie z
réwnaniem: warté¢ przeskalowana = mraik * wartosé otrzymana + offset). Skalowanie nie jest stosovimeartagici zmiennoprzecinkowych, ktére @d razu w jednostkachzynierskich.

8 Rozdzielcz& jest to najmniejsza zmiana, ktéra tady: wykryta w wartéci ze wzgidu na bkdy kwantyzacji i podawana w jednostkach przedstayabo w poprzedniej kolumnie. Parametr ten nie
reprezentuje doktadioi pomiaru.
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3.8  SEKWENCYJNY TRANSFER
PLIKOW

Grupa numer: 70

MozliwoSci

Biezaca wartos$¢

Jesli
konfigurowalne,
wpisat sposéb

3.8.1 Wsparcie dla File Transfer:

L ves
o (do Nie wypetnia¢ dalszych pdl sekcji Btad! Nie
mozna odnale z¢é zrédia odwotania. )

3.8.2 Autentykacja: E Zawsze

Wskazuje czy musi by¢ podany wiasciwy klucz 0 CN:;asam| (wyjasnic):
. . S . igdy

autentykacyjny przed otwarciem lub usunieciem pliku.

3.8.3 Tryb dopisywania do pliku: EZawsze

Wskazuje czy plik mozna otworzy¢ i dopisywac do B CN:izga:jsyaw (wyjasnic):

niego, a nie tylko usung¢ i nadpisac.

3.8.4 Wsparcie praw dostepu:

Wskazuje czy urzgdzenie jest zdolne do obstugi
wskazanych praw dostepu.

L] owner Read Allowed (Odczyt przez whasciciela):
0x0100

L] owner Write Allowed (Zapis przez wiasciciela):
0x0080

L] owner Execute Allowed (Wykonanie przez
wiasciciela): 0x0040

L] Group Read Allowed (Odczyt przez grupe): 0x0020

L] Group Write Allowed (Zapis przez grupe): 0x0010

] Group Execute Allowed (Wykonanie przez grupe):
0x0008

L] world Read Allowed (Odczyt przez wszystkich):
0x0004

LI world Write Allowed (Zapis przez wszystkich):
0x0002

L] world Execute Allowed (Wykonanie przez
wszystkich): 0x0001

3.8.5 Wiele blokéw we fragmencie:

Pliki danych sg przesytane w szeregu blokoéw o
okreslonej maksymalnej wielkosci. Ten wpis
wskazuje, czy tylko jeden blok czy tez kilka blokow
zostanie wystanych w jednym fragmencie.

Ll Tak
LI Nie
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3.8 SEKWENCYJNY TRANSFER

Jesli

PLIKOW Mozliwosci Biezaca warto$¢ konfigurowalne,
Grupa numer: 70 wpisat sposéb
3.8.6 Maksymalna liczba rGwnoczesnie L1 Niezmienny: 0 (wprowadzi¢ 0 jesli pliki nie
otwartych plikow: sg onstugiwane)
[] Konfigurowalny, zakres do

] Konfigurowalny, wybér miedzy , ,
L] Konfigurowalny, inny (opisac)

3.8.7 Definicja listy plikéw, ktére mogg byc¢
odczytane lub zapisane:

[ stata, taka jak w tabeli nizej

O] Konfigurowalna (aktualna lista moze by¢ pokazana w
tabeli nize))

L inna (wyjasnié)
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4 TABELA IMPLEMENTACJI

Ponizsza tabela implementacji wskazuje ktore grupy iavey, kody funkcji i qualifier codesaobstugiwane
przez uradzenie przyzadaniach, jak i odpowiedziach. Kolum#adaniewskazuje wszystkigadania wysytane
przez Master, lub wszystkigdania ktore muszby¢ przetworzone przez Outstation. Kolumddpowied
wskazuje wszystkie odpowiedzi obstugiwane przeztbtatub wszystkie odpowiedzi, ktdre nplgy¢ wystane
przez Outstation.

Tabela implementacji musi wskazyévaetrs funkcjonalng¢ urzadzenia, niezalmie
czy Master, czy Outstation, zdefiniowsaw dokumencie DNP3 IED Conformance Test
UWAGA Procedures. Kala funkcjonaln& ponad najwyszy obstugiwany podzbiér wynikajy

z poziomu implementacji jest wskazywana fietleniem. Wszystkie grupy obiektéw
niewysytane przez Outstation lub nieodbierane pktagter § wskazywane przez
skreilenie (nalery zauwayc¢, ze te obiekty weiz zostam przetworzone).
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DNP OBJECT GROUP & VARIATION

REQUEST
(zadanie)
Master mo ze wysta €
Outstation musi przetowrzy ¢

RESPONSE
(odpowied z)
Master musi przetworzy €
Qutstation mo ze wysta €

Group
Num

Var
Num

Opis

Function Codes
(dec)

Qualifier Codes
(hex)

Function Codes
(dec)

Qualifier Codes
(hex)

Nazwa urzdzenia: SG-S

1 1 Binary-hput—Packed-Format 129 (response) 00,01 (start-stop)
1 2 Binary Input — With flags 129 (response) 00,01 (start-stop)
2 1 Binary-hput Event—Without-time 1]235 EE“E_ 5_5) 1728 -(ndexy
. . . 129 (response) )
2 2 Binary Input Event — With absolute time 17, 28 (index)
2 3 Binary-put Event—With-relative-time 130 E o ) 1728 -(ndex)
10 0 Binary Output — Any variation 1 (read) 06 (no range, or all)
10 2 Binary Output — Output status with flags 129 (response) 00,01 (start-stop)
3 (select)
12 1 Binary Command — Control relay output block (CROB) g EZﬁ:L?tz;erme) 17, 28 (index) 129 (response) Echo of request
6 (direct op., no ack)
20 5 Counter—32-bitwithout flag 129 {response) 00,01 (start-stop)
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DNP OBJECT GROUP & VARIATION

REQUEST
(zadanie)
Master mo ze wysta ¢
Outstation musi przetowrzy ¢

RESPONSE
(odpowied z)
Master musi przetworzy ¢
Outstation mo ze wysta €

Group

Var

Function Codes

Qualifier Codes

Function Codes

Qualifier Codes

Num | Num Opis (dec) (hex) (dec) (hex)
20 6 Counter—16-bitwithoutflag 129 {response) 00,03 (start-stop)
22 1 | CounterEvent—32-bitwithflag 129 (response) 17,28 (index)

130 -wnsolicitedresp)
22 2 | Counter Event—16-bitwith flag ;29*‘“9““‘*’; o o .| 17-28-4m0e0

30 1 Analog-Input—32-bitwith-flag 129 (respense) 00,01 «(start-stop)
30 2 Analog Input — 16-bit with flag 129 (response) 00,01 (start-stop)
30 3 Analog-lnput —32-bit without flag 129 {response) 00,01 (start-stop)
30 4 Analoglnput—16-bit without flag 129-{response) 00-01(start-step)
32 1 Analog-put Event—32-bit without-time 130 | o ) 17-28-(ndex)
32 2 Analog-put Event—16-bit without-time 130 E o : 17-28-(ndex)
40 0 Analog Output Status — Any variation 1 (read) 06 (no range, or ally

40 2 Analog Output Status — 16-bit with flag 129 (response) 00,01 (start-stop)

3 (select)
41 2 | Analog Output — 16-bit 4 (operate) 17, 28 (index) 129 (response) Echo of request

5 (direct operate)
6 (direct op., no ack)
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REQUEST RESPONSE
DNP OBJECT GROUP & VARIATION (zadanie) (odpowied ) .
Master mo ze wysta ¢ Master musi przetworzy ¢
Outstation musi przetowrzy ¢ Outstation mo ze wysta ¢
Group Var Onis Function Codes Qualifier Codes Function Codes Qualifier Codes
Num | Num P (dec) (hex) (dec) (hex)
50 1 Time and Date — Absolute time 2 (write) 07 (limited gty = 1)
51 1 Time-and-Date CTO—Absolute time, synchronized }29*‘9599"59)] N 07 gimited- gty =1
51 2 Time-and-Date-CTO—Absolute time,unsynchronized }29"(‘9599"59}] 20 07 gimited gty=1)
52 1 Time Delay — Coarse 129 (response) 07 (limited gty = 1)
52 2 Time Delay — Fine 129 (response) 07 (limited qty = 1)
60 1 Class Objects — Class 0 data 1 (read) 06 (no range, or ally
. 06 (no range, or all)
60 2 Class Objects — Class 1 data 1 (read)
. 06 (no range, or all)
60 3 Class Objects — Class 2 data 1 (read)
. 06 (no range, or all)
60 4 Class Objects — Class 3 data 1 (read)
80 1 Internal Indications — Packed format _
2 (write) 288523“'510'))
No Object (function code only) 13 (cold restart)

Dokument profile urzdzenia DNP3

Oparty o weesp.02

Strona 46

Nazwa producenta: Time-Net Ltd.
Nazwa urzdzenia: SG-S

2016-11-24



DNP OBJECT GROUP & VARIATION

REQUEST
(zadanie)
Master mo ze wysta ¢
Outstation musi przetowrzy ¢

RESPONSE
(odpowied z)
Master musi przetworzy ¢
Outstation mo ze wysta €

Group Var Onis Function Codes Qualifier Codes Function Codes Qualifier Codes
Num | Num P (dec) (hex) (dec) (hex)
Brak obiektu (tylko kod funkcji) 23 (delay meas.)
Brak obiektu (tylko kod funkcji) 24 (record cur. time)
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