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Instrukcja obstugi programu SG Config 1.0.0

Uwaga:

W urz adzeniach od wers;ji 4/1.01.:

- Tryb odpowiedzi spontanicznej dziata automatycznie i nie wymaga wprowadzania ustawien
opisanych w punkcie 8.7.7. niniejszej instrukcji. Ustawienia te mozna wprowadzi¢ w programie,
lecz ich warto$ci nie beda mialy wptywu na prace urzadzenia.

- ,Okres retransmisji pakietu” (patrz punkt 8.7.7.) ma wartos¢ 20s. bez wzgledu na odczyt w
programie.

- Nie jest aktywna funkcja: ,, Test odpowiedzi spontanicznej” opisana w punkcie 19.3. instrukcji
obstugi sterownika SG-S.

W urz adzeniach od wersji 4/1.02:

- Urzadzenie moze mie¢ zdefiniowang nazwe jako ,SG-S Sterownik GPRS v4/1.02” lub ,SG-S
Modut komunikacji GPRS v4/1.02". Nie ma to wplywu na prace urzadzenia.

- Tryb odpowiedzi spontanicznej dziata automatycznie zgodnie z ustawieniami fabrycznymi (patrz
instrukcja obstugi ,SG-S STEROWNIK GPRS wersja 4/1.02". Nie nalezy zmienia¢ ustawien
opisanych w punkcie 8.7.7. przy pomocy oprogramowania SG-Config w opisywanej wersji
(1.0.0). Préba zmiany moze wywota¢ niepoprawng prace urzadzenia.

- Zmiany ustawien dla trybu spontanicznego mozna dokonac¢ poprzez protokét telnet (patrz
JNSTRUKCJA KONFIGURACJI POPRZEZ PROTOKOL TELNET").

- Oprogramowanie SG-Config w wersji 1.0.0 nie obstuguje nowych funkcjonalnosci urzadzen
wykonanych w wers;ji 1.02:

- Komunikacja z systemem SCADA przez protokét TCP. Program SG-Config umozliwia
obstuge wytgcznie urzadzen skonfigurowanych do wspotpracy z systemem SCADA przez
protokét UDP (jest to ustawienie fabryczne). W przypadku podtaczenia urzadzenia
skonfigurowanego do wspotpracy przez protokét TCP wystapig btedy w pracy programu.

- Wbudowany serwer ustugi telnet do konfiguracji urzadzenia. Przy pomocy SG-Config nie ma
mozliwosci wigczenia ani zmiany ustawien tego sposobu konfiguracji. Do czasu wydania
nowej wersji programu SG-Config w celu konfiguracji dostepu poprzez telnet mozna
wykorzystywaé program ,,SG-Telnet” dotaczony do urzgdzenia.

- Zmiana parametrow watchdoga ICMP (testu PING). Oprogramowanie SG-config umozliwia
wlgczenie watchdoga i zmiane celu pakietow testowych. Pozostate ustawienia zachowujg,
wartosci fabryczne, ktére powinny zapewni¢ poprawng prace urzadzenia w wiekszosci
przypadkow. Dostep poprzez telnet umozliwia konfiguracje wszystkich parametréw
watchdoga.

- Obstuga kontroli dostepu do urzadzenia (poprzez listy ACL). Urzadzenie jest fabrycznie
skonfigurowane do zezwolenia na dostep z dowolnego adresu IP. Nie ma mozliwosci
zmiany tych ustawien poprzez telnet.

Znaki towarowe.
Microsoft, Windows i logo Windows sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

t6dz, pazdziernik 2016r.
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1. Przeznaczenie.

Oprogramowanie ,,SG Config” w wersji 1.0.0 stuzy do ustawienia warunkéw pracy (do konfigurowania)
urzadzen SG-S oraz generowania raportow w formacie PDF z wykonanych ustawien. Oprécz konfiguraciji
mozna sprawdzi¢ stan urzadzenia, poziom natadowania akumulatora i jego aktualny stan pracy, stan karty
SIM oraz przeprowadzi¢ test komunikacji. Mozna takze wykona¢ operacje na karcie SIM takie jak zmiana
kodu PIN i odblokowanie karty kodem PUK. Program umozliwia szybkie przywrocenie ustawien fabrycznych
w urzadzeniu. W obecnej wersji oprogramowanie wspétpracuje z urzadzeniami SG-S wykonanymi w wersji
v.4/1.00.

2. Oprogramowanie dostarczane na ptycie CD.

W katalogu gtéwnym dysku CD w lokalizacji ...\SG Config 1.0.0 znajduja sie:

. instalator programu ,SG Config” — ,SG Config 1.0.0 Setup.exe”, ktéry nie wymaga potaczenia z siecig
Internet (zawiera platforme .NET Framework 2.0 i Instalator Windows 3.0)

- instrukcja obstugi programu ,SG Config” —,SG Config 1.0.0.pdf”

Producent zastrzega mozliwosé dostarczenia instalatora programu ,,SG Config” w wersji
wymagajacej dostepu do sieci Internet — ,,SG Config 1.0.0 WebSetup.exe”. Ta wersja instalatora
nie zawiera dodatkowych sktadnikéw instalacji (mniejszy plik instalatora). Instalator automatycznie
pobiera wymagane brakujgce oprogramowanie z witryny internetowej firmy Microsoft podczas
instalaciji.

3. Wymagania.

Program ,SG Config” dziata na komputerach klasy PC pod systemem operacyjnym Windows®
wspierajagcym technologie .NET (Windows® 2000 i nowsze). Konto uzytkownika musi posiada¢ uprawnienia
administratora, aby poprawnie zainstalowa¢ oprogramowanie.

Do zainstalowania aplikacji wymagane sa:

« Instalator Windows 3.0 badz nowszy1
http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?displaylang=pl&FamilylD=5fbc5470-b259-4733-
a914-a956122e08e8

. .NET Framework 2.0 badz nowszy"

http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?FamilylD=333325fd-ae52-4e35-b531-
508d977d32a6

« Microsoft Internet Explorer 5.01 lub nowszy, lub inna przegladarka stron WWW

- Dostep do sieci Internet (opcjonalnie — w celu pobrania instalatora ,SG Config 1.0.0 WebSetup.exe” lub
dodatkowych sktadnikéw instalacii)

' Program zawarty w instalatorze ,SG Config 1.0.0 Setup.exe” lub pobierany automatycznie przez instalator
.9G Config 1.0.0 WebSetup.exe”.
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4. Instalacja programu ,, SG Config .

W celu zainstalowania oprogramowania nalezy umiesci¢, dostarczong wraz z urzgdzeniem, ptyte CD
w napedzie optycznym komputera. Start ptyty powinien nastgpi¢ automatycznie. Jezeli ekran startowy nie
uruchamia sie (wylgczona jest opcja autostartu), nalezy recznie uruchomi¢ zawartos¢ ptyty. W tym celu
nalezy klikng¢ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonie napedu optycznego w oknie Méj komputer .

W przegladarce internetowej zostanie uruchomiony ekran startowy. Na stronie giéwnej ekranu nalezy
wybraé¢ opcje Instalacja programu SG Config . W nowo otwartym oknie nalezy wcisna¢ przycisk Uruchom .
Po starcie instalacji wyswietlane jest okno wyodrebniania plikbw, przedstawione na rysunku ponizej
(Rys. 4.1).

SG Config 1.0.0 Setup ==

& Qa

Trwa wyodrinstmsia.exe

COLL LT

Rys. 4.1. Wyodrebnianie plikéw instalacji.

Instalator, przed rozpoczeciem procesu instalacji oprogramowania ,,SG Config”, dokona sprawdzenia czy
w systemie Windows® zainstalowane sa wymagane sktadniki. W przypadku ich braku instalator najpierw
wykona niezbedne operacje (opisane w punkcie 4.1) a nastepnie zainstaluje aplikacje (patrz punkt 4.2).

4.1. Instalacja platformy .NET Framework 2.0 i Instalatora Windows 3.0 —
opcjonalnie.

W przypadku instalacji oprogramowania w systemie operacyjnym Windows®, na ktérym nie ma
zainstalowanej platformy .NET Framework w wersji 2.0 lub nowszej, lub Instalatora Windows 3.0 (dotyczy
systemow windows® 2000 i Windows® XP), instalator dokona ich instalacji. W takim przypadku
po uruchomieniu instalatora pojawi sie ekran powitalny przedstawiony na rysunku ponizej (Rys. 4.2).

B SG Config 1.0.0 Setup 5]

For the follwing campanerts

_NET Framework 2.0

Pleass read the Following licenss agresment. Press the pags dawn key to
see the rest of the agresment

MICROS0FT SOFTWARE SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS ~
MICROS0FT .NET FRAMEWORK 2.0

MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 2.0

MICROSOFT WAINDOWS INSTALLER 3.1

Microsoft Corporation (or based on where you live. one of its affiiates]
licenses this supplement to you. IF pou are licensed to use Microsoft
‘Windows operating systern software [the software’], pou may use

this supplement. ‘fou may not use it it you do not have a license for

the software. ‘You may use & copy of this supplement with each

walidly licersed copy of the software, v

@ Wiew ELILA for printing

Do you accept the terms of the pending License Agreement®

If you choose Den't Accept, install will close. To install pou must aceept
this agreement.

[ teeept | [ Dontéceept |

Rys. 4.2. Ekran instalatora brakujgcych skfadnikow.

Nalezy wcisna¢ przycisk Accept, by zaakceptowaé warunki licencji. W przypadku, gdy warunki licencji nie
moga byé zaakceptowane nalezy nacisngé przycisk Don’t Accept. Instalator przerwie instalowanie
brakujacych sktadnikéw a dalsza instalacja oprogramowania bedzie niemozliwa.

Po zaakceptowaniu warunkéw licencji instalator zainstaluje brakujgce oprogramowanie. Podczas instalacji
wyswietlane jest okno wskazujgce na postep procesu pokazane na rysunku ponizej (Rys. 4.3).

 SG Config 1.0.0 Setup

=4 Installing .MET Framework 2.0...

LEE)

Rys. 4.3. Ekran postepu procesu instalacji brakujgcych skfadnikow.
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Po zakonczeniu instalacji wyswietlane jest okno instalatora programu ,,SG Config”.

4.2. Instalacja,, SG Config”

Wyswietlane jest okno powitalne instalatora — ,Witaj w instalatorze SG Config”.

1 56 Config =R

Witaj w instalatorze 5G Config

Instalator poprowadzi Cie przez czunno<ci wumagane do zainttalowania 56 Config na Twoim
komputerze.

OSTRZEZENIE: Ten program komputerowys jest chroniony prawem autorskim i umossami
migdzynaradowayi. Mieauton zowane kopiowarie ub dystrubucia tego programu, Iub jakiej.obwisk
{00 Gzede, mode skutkawad powaznemi sankeiar cywilnpmi ub katymm | bedzie Scigane w
maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

ot [ <wtest

Rys. 4.4. Ekran powitalny instalatora programu ,SG Config”.

Wociéniecie przycisku Anuluj na tym i kolejnych ekranach instalatora spowoduje przerwanie procesu
instalacji. Nalezy wcisnaé¢ przycisk Dalej, aby kontynuowaé instalacje. Wyswietlony zostanie ekran licencji —
-Umowa licencyjna” (Rys. 4.5).

) 56 Config (o [ ]

Umowa licencyjna

Prosze podwied chuile, aby 2apoznad si 2 umaws lisencping, Jsdi akeeptuiesz warunki licenci,
klknij przycisk ' Zgadzam sig”, a nastepnie ' Dalej". W przeciwnym razie klkni prayeisk "Anul

UMOWA LICENCYJNGZ +
2012 TIME-NET. Wszelkie prawa zastrzeione.

IUWAGA!!! KLIKAJAC HA EKLAWISZ AKCEPTUJACY LICENCJE LUB
INSTALUJAC DOWOLNA WERSJE TEGC CPROGRAMOWANIA,
WYRAZASZ ZGODE, NA WARUNKI TEJ LICENCJI. JEZELI NIE
[WYRAZASZ ZGODY NA JAKIKOLWIEK Z WARUNKOW TEJ LICENCJI
INIE INSTALUJ TEGO CPROGRAMCWAMIA.

@ Nis zgadzam si * Zgadzam sie

Anulug < \Wstecz Dalgj >

Rys. 4.5. Ekran umowy licencyjnej programu.

Warunkiem koniecznym dalszej instalacji jest zaakceptowanie warunkoéw licencji przez wybranie opcji
Zgadzam si e i zatwierdzenie jej za posrednictwem przycisku Dalej. Pojawi sie okno wyboru miejsca
instalacji — ,Wybierz katalog instalacji” (Rys. 4.6). W przypadku, gdy warunki licencji nie moga byé
zaakceptowane nalezy nacisng¢ przycisk Anuluj. Spowoduje to, ze instalator przerwie proces instalaciji.

1) 6 Config =R

Wybierz katalog instalacji

Instalator zainstaluje program SG Config w nastepujacym folderze

Aby zainstalowac w tym Folderze, klikni przycisk “Dale”. Aby zainstalowad w innpm folderze,
wptowad Sciezke porize], IUb kikni praycisk  Zeisi”

Falder:

CATIME-NETASG Configh Zroiet
Miejsee na dysku..

Zainstaluj SG Config tylko dia sisbie Iub dls kazdeqo, kto uzyws tego komputera:

@ Dlakazdego

) Tylko dla minig

[ e ][ cwstez | [ Daki> |

Rys. 4.6. Ekran wyboru miejsca instalacji.
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Na ekranie pokazanym na rysunku Rys. 4.6. nalezy wskaza¢ $ciezke dostepu do folderu (choé nie zaleca sie
zmiany domysinej Sciezki — CATIME-NET\SG Config). Nalezy takze wybra¢ jedng z opcji instalacji
oprogramowania dotyczaca instalacji dla wybranego lub wszystkich uzytkownikéw komputera. Gdy
wszystkie informacje w odpowiednich polach sg wtasciwe, nalezy wcisng¢ przycisk Dalej. Pojawi sie ekran
instalatora — ,Instalowanie SG Config” oraz rozpocznie sie proces instalacji (kopiowanie plikdw
i rejestrowanie sktadnikéw instalaciji).

! 5G Config (o [ ]

Instalowanie SG Config

5G Canfig jestinstalowany

Prasze czekad

< Wistecz Dalgj >

Rys. 4.7. Proces instalacji.

Po zakonczeniu instalacji wyswietlany jest ekran ,Instalacja ukoriczona”, pokazany na rysunku ponizej
(Rys. 4.8).

1) 5G Config = |

Instalacja ukoriczona

5 G Config zostat pomysinie zainstalowany,

Maciénii praycisk 'Zamknii” aby 2akoficzys

Froszg uzpe aktualizaci Windows w celu wokiycia kivtycznych aktualizaci MET Framework.

Al < Watecz

Rys. 4.8. Koriczenie instalaciji.

W celu zakonczenia instalacji nalezy wcisnaé przycisk Zamknij . Produkt zostat pomysinie zainstalowany
i jest gotowy do uzycia.

5. Deinstalacja programu ,SG Config”.

Uzytkownik moze odinstalowa¢ program z komputera, jesli juz z niego nie korzysta lub aby zwolni¢
miejsce na dysku twardym. W celu odinstalowania programu mozna skorzysta¢ z okna Programy i funkcje

Nalezy otworzy¢ aplet Programy i funkcje, klikajac kolejno przycisk Start, polecenia Panel sterowania |,
Programy , a nastepnie Programy i funkcje

Nalezy wskaza¢ program ,SG Config”, a nastepnie nacisna¢ przycisk Odinstaluj . Instalator przeprowadzi
proces odinstalowania oprogramowania. Jesli zostanie wyswietlony monit o hasto administratora lub
potwierdzenie, wpisz hasto lub potwierdz.

? podana $ciezka dotyczy systemu Windows®7. Dla innych systemoéw wskazana $ciezka moze by¢ inna.
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6. Opis dziatania oprogramowania ,SG Config”.

Po uruchomieniu programu

.SG Config”

w wersji 1.0.0 zostanie otworzone okno gtowne

SG Config 1.0.0, ktérego zawarto$¢ pokazana jest na ponizszym rysunku (Rys. 6.1).

P
T 5G Config 100

)

Plik

Urzadzenie

Fomoc

© ,

m | .
S

Rys. 6.1. Gtéwne okno programu SG Config 1.0.0.

W gornej czesci okna znajduje sie menu gtéwne (1) i pasek zadan (2), ktéry jest na razie pusty. W dolnej
czesci okna znajduje sie pasek stanu (4). Pozostala czes¢ okna (3) to obszar, w ktérym otwierane sg
pozostate okna aplikacji. Opis opcji menu gtdwnego, przyciskbw paska zadan i pél paska stanu
prezentowany jest w tabelach: Tab. 6.1, i Tab. 6.2.

6.1. Menu gtowne.

Ponizsza tabela zawiera opis podstawowych opcji menu gtébwnego. Menu gtébwne moze zostac
rozbudowane w zaleznosci od aktywnego okna aplikacji. Dodatkowe opcje menu gidwnego sg opisane
w odpowiednich rozdziatach dotyczacych obstugi urzadzenia SG-S.

Tab. 6.1. Opis poleceri zawartych w menu gtéwnym

Plik k

[—

Nowa
konfiguracja

w trybie offline...

Otworz
konfiguracje

z pliku w trybie
offline...

Generuj raport

Otwiera okno, ktére pozwala na wybér urzadzenia, ktérego
konfiguracja bedzie tworzona w trybie offline, czyli bez
potaczenia z urzadzeniem.

Otwiera okno wyboru pliku, ktéry po wybraniu zostanie
otworzony w oknie urzadzenia, dla ktérego zostat stworzony.

Pozwala na otwarcie pliku z zapisang konfiguracjg (*.sgs)

. PDF zpliku... i wygenerowanie raportu PDF z zapisanych w nim danych.
Zakoncz Zamyka program i konczy potaczenie z urzadzeniem.
Urzadzenie Podtacz Pozwala na wybér interfejsu komunikacyjnego (COM).
Wybranie interfejsu powoduje rozpoczecie préby nawigzania
potaczenia z urzadzeniem z uzyciem wybranego portu.
Wersja 1.2 -8-
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Pomoc O programie... Otwiera okno z informacjami dotyczacymi aplikacji.

6.2. Pasek zadan.

Pasek zadan okna gtéwnego programu nie zawiera opcji az do nawigzania pofaczenia z urzadzeniem
poprzez wybranie z menu gtéwnego polecenia Urzadzenie a nastepnie Potgcz. Polecenia te sg opisane
w nastepnych rozdziatach dotyczacych obstugi urzadzenia SG-S.

6.3. Pasek stanu.

Ponizsza tabela zawiera opis podstawowych pdl paska stanu. Pasek stanu moze zosta¢ rozbudowany
w zaleznosci od aktywnego okna aplikacji. Dodatkowe pola paska stanu sg opisane w odpowiednich
rozdziatach dotyczacych obstugi urzadzenia SG-S.

Tab. 6.2. Opis p6l zawartych w pasku stanu.

Informacja Rozpoczeto zapis danych do urzadzenia Etykieta informacyjna. Tekst wskazuje na akcje
' wykonywane przez program.

Pasek postepu transmisji danych z i do
urzadzenia, widoczny tylko, gdy transmisja jest
aktywna.

Transmisja N —

6.4. Informacja o programie.

Po wybraniu w menu gtéwnym (1 - Rys. 6.1. Gtéwne okno programu SG Config 1.0.0) polecenia Pomoc,
a nastepnie O programie wyswietlane jest okno (Rys. 6.2) zawierajgce informacje o nazwie i wersji aplikacji,
nazwie i adresie producenta oraz o adresach stron z licencjami uzytych komponentéw.

O pregramie [ﬂE-J

™" TIME-NET

Produki- 5G Config
Wersja: 1.0.0

TIME-MET 5p. zo.o.
Zaklad Automatyki i Urzadzen Precyzyimech
54-104 Eodz ul. Obywatelska 135 tel fax (47) 685-02-41

Some icons are Copyright © Yusuke Kamiyamans.

All nights reserved. Licensed under a Creative Commons
Aftribution 3.0 license.

Some icons are designed by Liam Mckay. Licensed for

free for commercial use.
Some icons are designed by Jonas Bask. Licensed for

free for commercial use.

Rys. 6.2. Okno ,O programie .
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7. WspoOtpraca z urz gdzeniami.

Program ,SG Config” w wersji oprogramowania 1.0.0 umozliwia wspdtprace z urzadzeniami SG-S
wykonanymi w wersji v4/1.00. Nowsze urzadzenia bedg obstugiwane tylko w takim zakresie, na jaki pozwala
zgodnos¢ z wersjg 1.00, co zasygnalizuje odpowiedni alert. W takim przypadku najlepiej (zalecane)
uaktualni¢ zainstalowang aplikacje do najnowszej wersji dostarczonej z produktem.

7.1. Podtaczanie urz gdzen.

Nalezy podiaczyé urzadzenie do komputera za pomocg dostepnego interfejsu komunikacyjnego RS-232
z uzyciem wiadciwego przewodu podigczeniowego (kabel RS-232, posiadajacy wtyk D-Sub 9P i gniazdo
D-Sub 9P, wykonany bez przeplotu 1:1 lub konwerter USB na peiny RS-232). Nastepnie wybra¢ z menu
gtdbwnego polecenie Urzgdzenie a nastepnie Podtacz i wskaza¢ odpowiedni port komunikacyjny COM.

Jezeli na wybranym porcie komunikacyjnym nie zlokalizowano urzgdzenia zostaje wyswietlony komunikat,
ktéry informuje Uzytkownika o =zaistniatej sytuacji. W przeciwnym wypadku zostaje otworzone okno
wskazujgce na postep procesu podigczania (Rys. 7.1).

i $G Config 1.0.0 - [Podigczanie... (COML)] L= [ B e

o Plik Urzadzenie  Pomoc - 2 X

Trwa podlaczanie urzadzenia .

Czekaj na zakoriczenie operacji...

Rys. 7.1. Inicjalizacja potgczenia na wybranym porcie (tu COM1).

Po zestawieniu potaczenia, okno Podtaczanie... zostaje zastgpione oknem urzadzenia (patrz Rys. 8.1).
W przypadku nieodnalezienia urzadzenia wyswietlany jest komunikat pokazany na rysunku (Rys. 7.2).
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-

)
T SG Config 1.0.0 - [Niepodiaczony (COM1)] BIEI

% Plik  Urzadzenie  Pomoc - 5 X

: |Urzadzenie nie zostalo podlaczone lub zostato odlaczone po zaimicjiowaniu polaczenia. Ay nawigzac komunikacie
urzgdzeniem nalezy wybrac opcje sposobu polaczenia | woisnad przycisk Polacz.

@ Podlacz z uzyciem aktualnie wybranego portu komunikacyjnego
COoM

Podlacz z ufyciem nowego portu

Part kamunikacyimy

Podigez

Rys. 7.2. Informacja o braku potgczenia z urzgdzeniem.

Wybranie opcji Podtgcz z uzyciem aktualnie wybranego portu komunikacyjnego lub opcji Podtacz
Z uzyciem nowego portu i wybranie nowego portu komunikacyjnego COM a nastepnie wcisniecie przycisku
Podtacz spowoduje, ze program ponowi operacje zestawiania potaczenia z urzgdzeniem na wskazanym
porcie.

7.2. Roztaczanie urz gdzenia.

Podtaczone urzadzenie odpytywane jest periodycznie o stan polaczenia. Aby zakonczy¢ prace
z urzadzeniem nalezy z menu gidwnego wybraé polecenie Urzadzenie a nastepnie polecenie Roztacz
(dostepne po zestawieniu potaczenia z urzadzeniem) lub wcisnaé przycisk zamkniecia okna urzgdzenia
(Rys. 8.1). Przed roztaczeniem Uzytkownik zostanie poinformowany o koniecznosci zapisu nowych
parametrow w przypadku, gdy zmienit konfiguracje i nie zapisat jej w pamieci urzadzenia. Zostanie
wyswietlone okno komunikatu o treéci Zapisa é zmiany w urz gdzeniu? Wybranie:

Tak — spowoduje zapis zmienionych parametrow,
Nie — odrzucenie wprowadzonych zmian i zakohczenie pracy z urzadzeniem,
Anuluj — powrét do okna urzadzenia.

Po zapisaniu zmian konfiguracji moze pojawi¢ sie komunikat informujacy Uzytkownika o koniecznosci
restartu urzadzenia. Zostanie wyswietlone okno komunikatu o tresci:

Dane zostaly poprawnie zapisane w urz gdzeniu. Urz gdzenie musi by é zrestartowane aby
wprowadzone zmiany zacz ely obowi gzywaé. Restartowa ¢?

Wybranie:
Tak — spowoduje przeprowadzenie restartu urzadzenia, po ktérym sterownik zacznie uzywac
parametréw nowo wprowadzonej konfiguraciji.
Nie — spowoduje zakonczenie pracy z urzadzeniem. Nowe nastawy zostang w takim przypadku

zastosowane dopiero po wykonaniu restartu urzadzenia.
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8. SG-S Sterownik GPRS.

Po poprawnym zestawieniu potgczenia (O podigczaniu urzadzenia czytaj w punkcie 7.1, strona 10)
zostanie pokazane okno urzadzenia — SG-S Sterownik GPRS wraz z umieszczonym w tytule numerem
seryjnym (Rys. 8.1).

[ | 3
¢ SG Config 1.0.0 - [SG-S Sterownik GPRS SN: ABC123-456 (COM1)] 7\ =] B et

% Plik  Urzadzenie Pomoc ‘ 1 ’ - 8 x
PN R { 2\

Urzadzenie

Nazwa 5G-5 Sterownik GFRS v.4/1.00
‘.. Diernik zdarzer Flcimes Sciyly A

Wersja systemu 0.00/0.00

AMldualny czas urzadzenia

Czas urzadzenia (UTC) 14:08:14, 12 marca 2014
Czas urzadzenia (Lokalmy) 15:08:14, 12manca 2014
Czas komputera 15:08:16, 12marca 2014
Czas ostatriej synchronizacji ze SCADA (UTC) 14:07-44, 12 marca 2014
Informacje dodatkowe

Opis ugytkownika

Informacje o pracy urzadzenia

Adres IP urzgdzenia przydzielony po polaczeniu B3 . 220 . 106 . 114
Paziom sygnalu GSM 80% —— |
Zapamietana korfiguracja Uzytkownika
Karta 5IM Aeumulator
Stan karty SIM Obecna, zainicjalizowana Stan Naladowany
Numer idertyfikacyiny 29420205090960776838 Poziom natadowania 100%
PIN Dziennilc zdarzen
llos¢ pozostalych prob wprowadzeniz kodu PIN 3 Wypelnienie 22 300(0%)
llogé pozostalych prab wprowadzenia kodu PUK 10 T xp;m:s:z:dkkﬁoﬁjgﬁgg
Zmieri PIN | dhiofy F Opréznij | | Zapisz do pliku ‘ | Wpisz znacznik |

Rys. 8.1. Okno sterownika SG-S, z otwartg kartg Informacje.

W lewej czesci okna widoczne jest menu dostepnych opcji. Kazda opcja powigzana jest z jedng karta,
ktéra pojawia sie w prawej czesci okna po jej wybraniu. Dostepne karty to:

« Informacje (domysinie otwierana jako pierwsza z kart)

«  tacznosé

- Dziennik zdarzeh

8.1. Menu gtowne.

Po wyswietleniu okna SG-S Sterownik GPRS menu gtéwne aplikacji zostaje rozbudowane o nowe
polecenia. Ponizsza tabela (Tab. 8.1) pokazuje, ktére polecenia menu gtéwnego (1 - Rys. 8.1) i przyciski
zawarte w pasku zadan (2 - Rys. 8.1) aplikacji zostaty zmodyfikowane badz dodane.
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Tab. 8.1. Opis dodatkowych pdl zawartych w menu gtéwnym dla okna SG-S Sterownik GPRS.

Plik Odczytaj Otwiera okno, ktére pozwala na wybranie pliku z zapisang
konfiguracje z konfiguracjg urzadzenia (*.sgs). Odczytana konfiguracja jest
pliku tadowana do pdl edycji okna SG-S Sterownik GPRS .
| I Zapisz Otwiera okno, ktére pozwala na zapisanie do pliku (*.sgs)
konfiguracje do  konfiguracji zapamietanej w urzgdzeniu pod nowag nazwg
pliku w wybranej lokalizaciji.
Urzadzenie Roztacz Konczy wspétprace z urzgdzeniem.
Zapisz Zapisuje aktualne wartosci parametréw do pamieci
E konfiguracje do  podigczonego urzadzenia.
urzadzenia
[71  Odczytaj Odczytuje z pamieci podtgczonego urzadzenia warto$ci
e konfiguracje z parametréw i uaktualnia wszystkie pola edycyjne.
urzadzenia
Generuj raport Generuje raport PDF zawierajacy konfiguracje urzgdzenia.
== konfiguraciji
urzadzenia
Test ikl Urzadzenia
2228 Odczytuje na biezaco status urzadzenia.
. Komunikaciji
| Otwiera okno Test komunikacji w celu sprawdzenia
potaczenia z systemem nadrzednym poprzez APN.
Uwagal
Przed rozpoczeciem testu, po wprowadzeniu zmian
w ustawieniach, wymagany jest restart urzgdzenia
poprzez wydanie polecenia Restartuj urz gdzenie.
Po wydaniu polecenia nalezy odczekaé okoto 30
sekund w celu umozliwienia inicjalizacji urzadzenia
i ponownego nawigzania przez nie tagcznosci z APN.
o Restartuj Restartuje urzadzenie w celu inicjalizacji pracy
@ urzadzenie Z nowozapisanymi ustawieniami.
Przywr6¢ Przeprowadza procedure odtworzenia w pamieci urzadzenia
ustawienia ustawien fabrycznych. Po jej zakonczeniu nastepuje ich
fabryczne odczyt (dla roznych wersji urzgdzenia ustawienia fabryczne

moga sie réznic).

W pasku zadan (2 - Rys. 8.1) powtorzone sg niektére ikony opisane w Tab. 8.1 w celu szybkiego dostepu

do ich funkcji.

8.2. Ustawienia fabryczne.

Urzadzenie dostarczane jest z nastepujacymi ustawieniami fabrycznymi.

Parametr Warto §¢
Opis uzytkownika (Puste)
APN
Nazwa APN (Puste)
Login (Puste)
Hasto (Puste)

Adres IP urz gdzenia

Adres IP

| Uzyskaj adres IP automatycznie

Port UDP (w trybie odpytywania)

Port nastuchu

20000

Port przeznaczenia

Taki sam, jak zrodlowy port transmisji

Wersja 1.2
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Adres DNP urz adzenia

Adres DNP | 1000
Karta SIM
PIN (Puste) (pole nieaktywne)

Karta nie wymaga wprowadzania kodu PIN

Pole zaznaczone

Potwierdzenia

Czas oczekiwania na potwierdzenie odebrania zdarzen

Z urzadzenia Master 60s
Tryb odpowiedzi spontanicznych (patrz uwaga na stro nie 2.)
Zezwol na test Nie

Adres IP

0.0.0.0 (pole nieaktywne)

Port UDP przeznaczenia

20000 (pole nieaktywne)

Adres DNP przeznaczenia

1 (pole nieaktywne)

Zezwol na prace

Nie (pole nieaktywne)

Okres retransmisji pakietu

60s (pole nieaktywne)

Okresowy restart

Wigczony

Nie

Typ restartu

Raz na dobe (pole nieaktywne)

Czas restartu

00:00 (gg:mm UTC) (pole nieaktywne)

Test PING

Wigczony

Nie

Cel pakietéw ICMP

example.com

Konfiguracja dziennika zdarze n

Zmiana stanu na wejsciu ZM1 Tak
Zmiana stanu na wejsciu ZD1 Tak
Zmiana stanu na wejsciu ZM2 Tak
Zmiana stanu na wejsciu ZD2 Tak
Zmiana stanu na wejsciu ZM3 Tak
Zmiana stanu na wejsciu ZD3 Tak
Zmiana stanu na wejsciu ZM4 Tak
Zmiana stanu na wejsciu ZD4 Tak
Zmiana stanu na wejsciu DRZWI Tak
Zmiana obecno$ci zasilania podstawowego Tak
Zmiana obecno$ci akumulatora Tak
Zmiana sprawnos$ci akumulatora Nie
Zapamietany stan niesprawno$ci akumulatora Tak
Poziom energii przy roztadowaniu < 25% Tak
(powrét przy obecnosci zasilania podstawowego)

Przecigzenie przetwornicy 24V Tak
Uszkodzenie urzadzenia Nie
Pamie¢ uszkodzenia urzadzenia Tak
Poziom sygnatu < prog Tak
(powro6t gdy poziom sygnatu > prog + 10%)

Prog poziomu sygnatu GSM Tak
Zmiana stanu na wejsciu testowym Tak

Mozliwy jest szybki powr6t do ustawien fabrycznych — punkt 8.13 Przywracanie ustawien fabrycznych.

8.3. Informacje ogodlne o urz adzeniu.

Na karcie Informacje (Rys. 8.1) w obszarze Urzgdzenie wyswietlane sa;

Nazwa urzadzenia wraz z numerem wersji i numerem oprogramowania

Numer seryjny urzadzenia

Wersja systemu (Numer oprogramowania procesora i numer wersji ptyty gtownej)

Wersja 1.2
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8.4. Aktualny czas urz adzenia.

Na karcie Informacje (Rys.8.1) w obszarze Aktualny czas urz gdzenia wyswietlany jest czas
wewnetrznego zegara urzadzenia, ktdry synchronizowany jest czasem UTC® z systemu SCADA -
Czas urz gdzenia (UTC). Dodatkowo czas urzadzenia (UTC) przeliczany jest na czas lokalny, na podstawie
sposobu obliczania czasu lokalnego prowadzonego przez zegar komputera PC i wyswietlany w polu
Czas urz gdzenia (Lokalny) . W polu Czas komputera wyswietlany jest aktualny czas prowadzony przez
zegar komputera PC. Pole Czas ostatniej synchronizacji ze SCADA (UTC) informuje o ostatnio poprawnie
przeprowadzonej synchronizacji z systemem SCADA. Czas ten jest podany jako czas UTC. Jezeli
urzadzenie nie jest zsynchronizowane z systemem SCADA to zamiast czasu synchronizacji jest wy$wietlany
komunikat Brak synchronizaciji

8.5. Informacje dodatkowe.

Na karcie Informacje (Rys.8.1) w obszarze Informacje dodatkowe w polu Opis u zytkownika
Uzytkownik ma mozliwos¢ przechowania dodatkowej informacji w postaci stownego opisu. Opis jest
przechowywany w pamieci nieulotnej urzadzenia. Moze sie on skfada¢ z maksymalnie 64 znakéw ASCII.
Opis moze postuzy¢ do tatwej identyfikacji urzadzenia w systemie np. moze zawiera¢ adres lokalizacji,
numer stacji itp. 14 pierwszych znakow opisu stuzy do utworzenia propozycji nazwy pliku konfiguracji przy
zapisie danych na dysk. Nie nalezy w opisie uzywa¢ znakdw zastrzezonych przez system operacyjny miedzy
innymi: \ (kreska utamkowa odwrdcona — ang. backslash), / (kreska utamkowa — ang. slash), : (dwukropek),
* (gwiazdka), ? (znak zapytania), " (cudzystéw), < (mniejszy od), > (wiekszy od) i | (kreska pionowa).
W przypadku, gdy w opisie zostang uzyte takie znaki to w propozycji nazwy pliku zostang one zastgpione
znakiem odstepu (spacji).

8.6. Informacje o pracy urz adzenia.

W obszarze Informacje o pracy urz gdzenia wyswietlane sg informacje o stanie urzadzenia podczas jego
pracy. Sa to:

« Adres IP urzadzenia przydzielony po potaczeniu,

- Poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach i w postaci bargrafu,

- Rodzaj konfiguracji zapisanej w urzgdzeniu (fabryczna / uzytkownika),

- Informacje o karcie SIM,

- Informacje o akumulatorze,

« Informacje o dzienniku zdarzeh.

8.6.1. Adres IP urz adzenia przydzielony po pot aczeniu.

W obszarze Informacje o pracy urz gdzenia w polu Adres IP urz gdzenia przydzielony po pot gczeniu
wyswietlany jest adres, jaki zostat przydzielony urzadzeniu po zalogowaniu do APN. W czasie, gdy
wartos¢ adresu nie zostata jeszcze przydzielona (urzadzenie jest np. w trakcie logowania do sieci) obok
pola wy$wietlana jest ikona identyczna jak pokazana na rysunku na stronie 19 (Rys. 8.5).

8.6.2. Poziom sygnatu GSM.

Na wskazniku prezentowana jest wartos¢ poziomu sygnatu sieci GSM w momencie, gdy urzadzenie jest
podiaczone do sieci GSM. Wartos¢ ta moze zmieniaé sie w zakresie od 0 do 100%. W przypadku, gdy
urzadzenie nie jest podiaczone do sieci GSM (brak karty SIM, niewtasciwy PIN itp.), warto$¢ wskaznika nie
powinna byé¢ interpretowana. W przypadku, gdy wartos¢ poziomu sygnatu nie jest mozliwa do okreslenia
wyswietlany jest napis Brak .

8.6.3. Rodzaj konfiguracji zapisanejw urz  gdzeniu.

W obszarze Informacje o pracy urz gdzenia na wskazniku Zapamietana konfiguracja wys$wietlana
jest informacja o zapamietanej konfiguracji. Mozliwe sa dwie opcje:

. Fabryczna
. Uzytkownika

Gdy urzadzenie nie jest skonfigurowane do pracy z konkrethym APN (nie zapisano w urzgdzeniu
informacji o nazwie APN Ilub przeprowadzono procedure powrotu do ustawien fabrycznych)

3 Uniwersalny czas koordynowany , UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time) — wzorcowy
czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzgledniajacy nieregularno$¢ ruchu obrotowego
Ziemi i koordynowany wzgledem czasu stonecznego.
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to wyswietlana jest informacja o ustawieniach fabrycznych. W przypadku wprowadzenia zmian i zapisaniu
do urzadzenia informaciji, ktére formalnie moga pozwoli¢ na potaczenie z ustawionym APN to wyswietlana
jest informacja o konfiguracji uzytkownika.

8.6.4. Informacje o karcie SIM.

W punkcie tym omoéwione sg mozliwe wartosci i zachowania wskaznikow dotyczacych karty SIM
znajdujacych sie w obszarze Karta SIM . Zlokalizowane sg tam nastepujace wskazniki:

. Stan kart SIM
. Numer identyfikacyjny karty

oraz obszar PIN, w ktérym zlokalizowane sa wskazniki informujgce o ilosci pozostatych préb
wprowadzenia kodéw PIN i PUK oraz przyciski narzedziowe, ktére pozwalajg na wykonanie operacji
zmiany kodu PIN lub jego odblokowania.

W dalszej czesci punktu opisane sg zachowania wskaznikow.

Stan karty SIM.

W obszarze Karta SIM w polu Stan karty SIM (patrz Rys. 8.1) podawany jest komunikat o aktualnym
stanie pracy, w jakim znajduje sie karta SIM zainstalowana w urzadzeniu. Mozliwe sg nastepujace
komunikaty:

. Obecna, zainicjalizowana.
Karta zostata poprawnie zainicjalizowana. Mozna przystapic¢ do pracy z karta.
. Brak lub karta jest uszkodzona.

Nalezy sprawdzi¢, czy karta SIM jest poprawnie wilozona do gniazda. Jesli po usunieciu
spodziewanej przyczyny problem nie ustepuje, nalezy skontaktowac sie z operatorem sieci GSM
w celu wymiany karty SIM na inny egzemplarz. Mozna tez sprébowa¢ wykona¢ prébe z uzyciem
innej (sprawnej) karty SIM w celu wykluczenia usterki w urzadzeniu.

. Obecna, zada kodu PIN.

Urzadzenie ma zaprogramowang konfiguracje fabryczna czyli nie wspotpracuje z kartg SIM i karta
zada kodu PIN. Nalezy wpisa¢ poprawny PIN, zapisaé zmieniong konfiguracje do urzadzenia, a
nastepnie wykona¢ funkcje restartu urzadzenia przez wybranie z menu gtéwnego polecenia
Urzadzenie a nastepnie Restart urz gdzenia.

. Obecna, zgda poprawnego kodu PIN.

Ostatnio wprowadzony kod PIN jest niepoprawny. Nalezy wpisa¢ poprawny PIN, zapisa¢ zmiany
do pamieci urzadzenia, a nastepnie wykona¢ funkcje restartu urzadzenia przez wybranie z menu
gtéwnego polecenia Urzadzenie a nastepnie Restart urz gdzenia.

. Obecna, zada kodu PUK. Karta zablokowana.

Nalezy przeprowadzi¢ procedure odblokowania kodu PIN opisang w punkcie 0Kod PIN -
Odblokowanie kodu PIN.

Numer identyfikacyjny karty.

Jezeli karta SIM znajduje sie w urzadzaniu, w polu Numer identyfikacyjny pojawia sie numer karty
SIM. Pozwala to na zlokalizowanie kodu PIN dla tej karty z puli wielu posiadanych kart.

Kod PIN.

W obszarze PIN znajdujg sie pola llo$é pozostatych prob wprowadzenia kodu PIN oraz llosé
pozostatych préb wprowadzenia kodu PUK . Wartosci w tych polach wskazujg na ilos¢ pozostatych
do wykorzystania préb wprowadzenia kodéw dla danej karty. Domysine wartosci pél wynoszg odpowiednio
3i10.

Kazde zle wprowadzenie kodu PIN powoduje, ze wartos¢ w odpowiednim polu zostaje zmniejszona
o0 1, natomiast kazde poprawne uzycie kodu PIN resetuje licznik pozostatych préb do wartosci domysinej
réwnej 3. Wprowadzenie niepoprawnego kodu trzykrotnie z rzedu powoduje zablokowanie karty. Mozliwe
jest odblokowanie karty SIM z uzyciem kodu PUK.

Kazde zte wprowadzenie kodu PUK powoduje, ze warto$¢ w odpowiednim polu zostaje zmniejszona
o 1, natomiast kazde poprawne uzycie kodu PUK resetuje licznik pozostatych prob do wartosci domysinej
réwnej 10. Wprowadzenie niepoprawnego kodu dziesieciokrotnie z rzedu powoduje zablokowanie karty.
Nie jest mozliwe odblokowanie zablokowanej karty SIM. Karta w takim stanie wymaga wymiany przez
operatora sieci.
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pracy zgodnie z zapamietanymi przed uruchomieniem parametrami, miedzy innymi wykorzystuje
kod PIN do zainicjowania karty SIM. W przypadku, gdy w nieulotnej pamieci urzadzenia znajduje
sie niepoprawna wartos¢ kodu PIN , podczas uruchamiania (restartu), modut radiowy bedzie
uzywacé btednego kodu PIN. Spowoduje to zmniejszenie ilosci pozostatych prob wprowadzenia
kodu PIN az do zablokowania karty.

/A Kazde uruchomienie urzadzenia (reset urzadzenia) modut radiowy wykorzystuje do zainicjowania

Odblokowanie kodu PIN.

Odblokowanie kodu PIN jest mozliwe tylko wtedy, gdy kod PIN jest zablokowany a kod PUK nie jest
zablokowany. W takim przypadku aktywny staje sie przycisk ,Odblokuj PIN”. W celu rozpoczecia
procedury odblokowania kodu PIN nalezy wcisnaé¢ przycisk Odblokuj PIN . Jego wcisniecie spowoduje
wyswietlenie okna Odblokowanie kodu PIN  (Rys. 8.2). W odpowiednich polach nalezy wprowadzi¢ kod
PUK, nowy kod PIN i ponownie nowy kod PIN. Nastepnie nalezy potwierdzi¢ odblokowanie kodu PIN
przyciskiem OK. Wcisniecie przycisku Anuluj zamknie okno i nie spowoduje odblokowania kodu na karcie
SIM.

rm Odblokowanie kodu PIN S

Wprowadz kod PUK
Werowadz nowy kod PIN

WerowadZ ponownie nowy kod PIN

0K || Anul

Rys. 8.2. Okno odblokowywania kodu PIN

Zmiana kodu PIN.

Zmiana kodu PIN jest mozliwa tylko wtedy, gdy kod ten nie jest zablokowany. W celu rozpoczecia
procedury zmiany kodu PIN nalezy wcisnaé przycisk Zmien PIN (Rys. 8.1). Na ekranie pojawi sie ekran
ostrzezenia 0 wymaganiu znajomosci aktualnego kodu PIN (Rys. 8.3). Aby zmieni¢ kod PIN nalezy
wcisngc¢ przycisk Tak. Domysinie wybrana jest opcja Nie.

Zrmiana PIM l I

Do przeprowadzenia cperacji wymagana jest znajomos< aktualnego
I % kodu PIM. Zagubienie zmienionego kaodu PIN moie spowodowac
zablokowanie karty | koniecznosc wprowadzenia kodu PUK,

Czy na pewno cheesz zmienic kod PIN?

Tak [ mie |

Rys. 8.3. Okno ostrzezenia przy zmianie kodu PIN

Po zatwierdzeniu komunikatu wyswietlone zostanie okno Zmiana kodu PIN (Rys. 8.4). W odpowiednich
polach nalezy wprowadzi¢ stary kod PIN (obecnie uzywany dla karty), nowy kod PIN i ponownie nowy kod
PIN. Nastepnie nalezy potwierdzi¢ zmiane kodu PIN przyciskiem OK. Wcisniecie przycisku Anuluj zamknie
okno i nie spowoduje zmiany kodu na karcie SIM.
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ra LY
%1 Zmiana kodu PIN e

Wprowadz stary kod PIN
Werowadz nowy kad PIN

Wprowadz ponownie nowy kod PIN

0K || Anul

Rys. 8.4. Okno zmiany kodu PIN

8.6.5. Informacje o akumulatorze.

W obszarze tym znajdujg sie informacje o akumulatorze dotyczace stanu jego pracy i poziomu
natadowania. W dalszej czesci punktu znajduje sie opis mozliwych wskazan i wartosci.

Stan akumulatora.
Stan akumulatora moze by¢ opisywany jednym z ponizszych komunikatow:

. Brak akumulatora.

Akumulator nie jest podigczony do listwy zaciskowej lub przepalony zostat bezpiecznik (patrz
instrukcja obstugi urzadzenia).

. tadowanie.
Akumulator jest tadowany. Urzadzenie pracuje pobierajac energie z podstawowego zrodia zasilania.
. Natadowany.
Proces tadowania zostat zakonczony, poziom natadowania akumulatora wynosi 100%.
. Roztadowywanie.
Urzadzenie pracuje pobierajgc energie z akumulatora. Wystepuje brak zasilania podstawowego.
. Roztadowywanie — niski poziom energii

Urzadzenie pracuje pobierajac energie z akumulatora i poziom energii zgromadzonej w
akumulatorze jest mniejszy niz 25%.

. Do wymiany — zwarcie.
Akumulator ulegt uszkodzeniu (wystapito zwarcie w jednej z cel).
. Do wymiany — rezystancja.

Akumulator ulegt uszkodzeniu (nastgpit wzrost rezystancji wewnetrznej akumulatora ponad poziom
gwarantujgcy poprawng prace urzadzenia).

. Niewtasciwa praca uktadu tadowania.

Element lub elementy ukfadu fadowania ulegly uszkodzeniu (ich niewladciwa praca jest
sygnalizowana w tescie urzadzenia - 8.10, strona 24). W takim przypadku akumulator nie jest
tadowany. Nalezy zwréci¢ uwage, ze nietadowany akumulator moze by¢ sktadowany przez okreslony
czas (patrz instrukcja obstugi urzadzenia). Dodatkowo moze dochodzi¢ do sytuacji, w ktérej mimo
braku tadowania energia jest pobierana z akumulatora (w przypadku braku zasilania podstawowego).

Poziom natadowania akumulatora.

Na wskazniku prezentowany jest poziom natadowania akumulatora. Warto$¢ ta moze zmienia¢ sie
w zakresie od 0 do 100%. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony (stan akumulatora opisany jest
komunikatem ,do wymiany — zwarcie” lub ,do wymiany — rezystancja”), praca ukladu tadowania jest
niewlasciwa lub akumulator nie jest zainstalowany to wartos¢ i nazwa wskaznika sg wyszarzane, co
oznacza, ze urzadzenie nie jest w stanie prawidtowo okresli¢ poziomu natadowania.

8.6.6. Dziennik zdarze n

W obszarze tym aplikacja informuje uzytkownika o poziomie wypetienia dziennika zdarzen oraz
udostepnia nastepujace mozliwosci:

. Skasowanie zawartosci dziennika zdarzen
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Zapisanie zawartosci dziennika zdarzen do pliku
. Whpisania do dziennika znacznika, czyli specjalnego zdarzenia na potrzeby testu komunikaciji

Poziom wypetnienia dziennika zdarze .

Dziennik zdarzen, zaimplementowany w urzadzeniu, przewiduje mozliwos¢ zapamietania 300 informacji
0 zdarzeniach. Na wskazniku prezentowany jest poziom wypetienia dziennika zdarzen. Wartosc
wskaznika moze zmienia¢ sie w zakresie opisanym przez liczbe bezwzgledng od 0 do 300 zdarzen (lub
procentowo od 0 do 100%). W przypadku, kiedy dziennik zostanie przepetniony (zapisane zostanie 300
rekordobw a nowe zdarzenia beda nadpisywac najstarsze wpisy) obok wskaznika poziomu wypeienia
wyswietlana jest ikona ostrzezenia pokazana na rysunku ponizej (Rys. 8.5).

Rys. 8.5. Ikona ostrzezenia o przepetnieniu bufora.

Kasowanie dziennika zdarze n.

Zawartos¢ dziennika zdarzen moze by¢ skasowana w dowolnym momencie w trakcie dziatania
programu. Aby skasowa¢ zawarto$¢ dziennika nalez wcisna¢ przycisk Opro6 znij. Zostanie wyswietlone
okno komunikatu, w ktérym nalezy potwierdzi¢ che¢ skasowania zawartosci dziennika.

Operacja jest nieodwracalna i powoduje trwate usuniecie rekordow informacyjnych. Nie ma
mozliwosci odtworzenia zawartosci dziennika. Przed skasowaniem zaleca sie zapisanie
dziennika do pliku lub odczytanie jego zawartosci przez system nadrzedny.

ii Zatwierdzenie operacji oproznienia dziennika zdarzen spowoduje skasowanie jego zawartosci.

Po wykonaniu operacji wskaznik poziomu wypetnienia dziennika wskaze wartos¢ 0 (0%).

Zapis zawarto $ci dziennika zdarze i danych do pliku.

Zawartosc¢ dziennika zdarzen moze by¢ zapisana do pliku tekstowego (*.txt) lub do pliku, ktéry moze by¢
otworzony w programie Excel (*.csv). Aby zapisa¢ dane na dysk nalezy wcisnaé przycisk Zapisz do pliku .
Nastapi wyswietlenie komunikatu o tresci ,Nastagpi odczyt zawarto $ci dziennika zdarze A. Po
odczytaniu mo zliwy b edzie zapis danych do pliku. Kontynuowa ¢é?”. Nalezy wcisnag¢ przycisk Tak.
Nastgpi odczyt zawartosci dziennika a po zakonczeniu procesu wyswietlone zostanie okno wyboru
lokalizacji i nazwy pliku. Nalezy w nim wskazac¢ lokalizacje dla pliku i poda¢ jego nazwe. Aby
oprogramowanie zapisato plik w formie tekstowej nalezy po nazwie pliku wpisa rozszerzenie .txt.
Wprowadzenie innego rozszerzenia nazwy lub brak rozszerzenia spowodujg zapis w formacie CSV. Po
wcishieciu w oknie przycisku Zapisz plik zostanie utworzony.

Wopisanie do dziennika znacznika, czyli specjalnego zdarzenia na potrzeby testu komunikacji

Znacznik na potrzeby testu komunikacji wykorzystywany jest w tescie komunikacji. Zastosowanie i opis
uzycia przycisku Wpisz znacznik opisane sg w punkcie ,8.11 Testowanie komunikacji GPRS.” strona
26).

8.7. Konfiguracja parametrow komunikacyjnych.

Urzadzenie posiada komplet parametréw odpowiedzialnych za poprawng prace w sieci GPRS. Od ich
whadciwego ustawienia zalezy poprawna praca modemu. W ponizszych podpunktach wymieniono
konfigurowalne parametry urzagdzenia oraz podano ich mozliwe wartosci. Konfiguracji parametréw dokonuje
sie na karcie Lgczno $¢. Karte wywotujemy klikajac w £.gczno $¢é w lewej czesci okna (patrz Rys. 8.6).
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o
T 5G Config 1.0.0 - [5G-5 Sterownik GPRS SN: ABC123-456 (COM1)] | = |
& Plik Urzadzenie Pomoec - 8 X
& 8 ) ¥
£+ 5G-5 Sterownik GPRS APN
i Informacje
CZnosc Nazwa eradata
. Dziennik zdarzen

Login

Haslo

Adres IP urzadzenia Port UDP (w trybie odpyhywania)

@ Uzyskaj adres |P automatycznie Port nastuchu 20000 -
(") Uzyj nastepujacego adresu [P Port przeznaczenia

@ Taki sam, jak Zrodlowy port transmisji
Adres [P 255 255 255 255 " Staly s

Karta SIM Olresowy restart

PIN 5768 [7] Okresowy restart wigczony

|| Karta nie wymaga wprowadzania kodu PIN =

Adres DMNP urzgdzenia il

Adres DNP 000} Te i

PR || Test PING wiaczony

Czas oczekiwania na potwierdzenie odebrania zdarzen z urzadzenia =] &

Master Bl example.com

Tryb odpowiedzi spontanicznych
[7] Zezwél natest

=
Rys. 8.6. Okno sterownika SG-S, karta £gcznos¢é.

W celu skonfigurowania APN nalezy poda¢ takie parametry jak:

- Nazwa APN,
« Login,
. Hasto.

Parametry Login i Hasto nie muszg by¢ uzupetniane jesli nie sg wymagane przez operatora sieci.
Wszystkie pola majg maksymalng diugosé 64 znakéw. W pola mozna wpisywa¢ cyfry (0 — 9), male
i wielkie litery alfabetu tacinskiego (a — z, A - Z), znak spacji i kropki. W przypadku pozostawienia
nieuzupetnionego pola Nazwa APN zapis konfiguracji do urzadzenia i do pliku nie jest mozliwy.

8.7.2. Adres IP urz adzenia.

Urzadzenie moze pracowac z adresem IP pobieranym z serwera DHCP (Serwer dynamicznie przydziela
adres do urzadzenia) lub z adresem ustawionym recznie przez uzytkownika (jezeli nie ma mozliwos$ci
pobierania adresu w sposéb automatyczny). Wyboru ustawien dokonuje sie w obszarze Adres IP
urzgdzenia. W celu ustawienia automatycznego pobierania adresu IP z serwera DHCP nalezy wybrac
opcje Uzyskaj adres IP automatycznie Aby ustawi¢ adres recznie nalezy wybra¢ opcje Uzyj
nast epuj gcego adresu IP i wprowadzi¢ adres IP przypisany fabrycznie do karty SIM w polu Adres IP .

8.7.3. Port UDP (w trybie odpytywania).

Przy skonfigurowanym adresie IP urzadzenie nastuchuje komunikatéw na porcie nastuchu, ktérego
wiadciwy numer nalezy wprowadzi¢ w polu Port nastuchu . Numer w polu mozna zmienia¢ z zakresu
od 1 do 65535.

Urzadzenie moze wysyla¢ odpowiedzi, na zapytania z systemu nadrzednego, na port o numerze
identycznym z numerem portu, z ktérego otrzymato komunikat lub na port o numerze okreslonym przez
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uzytkownika. Wiasciwa opcje nalezy wybra¢ w polu Port przeznaczenia ustawiajac, w razie potrzeby,
warto$¢ numeru portu przeznaczenia. Warto$¢ te mozna wpisaé z zakresu od 1 do 65535.

8.7.4. Adres DNP urz adzenia.

Adres DNP urzadzenia wprowadza sie w polu Adres DNP w obszarze Adres DNP urz gdzenia (patrz
Rys. 8.6). Wartos¢ mozna wprowadzi¢ z zakresu od 1 do 65520.

8.7.5. Karta SIM.

Do komunikacji w sieci GPRS urzgdzenie uzywa, zgodnie z wymaganiami operatora, karty SIM. W celu
nawigzania potaczenia z siecia GPRS wymagane jest wprowadzenie kodu PIN wiasciwego dla
wspotpracujacej z urzadzeniem karty SIM. Kod taki nalezy wprowadzi¢ w polu PIN w obszarze Karta SIM
(patrz Rys. 8.6).

Kod skiada sie standardowo z 4 cyfr i jest dostarczany razem z kartg SIM. Diugos¢ kodu PIN, jakag
mozna wprowadzi¢ w opisywane pole, jest ograniczona i moze wynosi¢ od 4 do 8 cyfr.
Jezeli Uzytkownik dysponuje kartg SIM, ktora nie jest chroniona kodem PIN, moze zaznaczyé¢ opcje Karta
nie wymaga wprowadzania kodu PIN . W takim przypadku numer PIN zostanie wyszarzony i nie bedzie
wykorzystywany do weryfikacji karty.

moze spowodowac¢ zablokowanie karty SIM. Z tego stanu karta moze by¢ odblokowana jedynie

/A Kod PIN musi byé poprawny dla uzytej karty. Wprowadzenie i zapisanie btednego kodu PIN
poprzez uzycie kodu PUK. Kody PIN i PUK dostarczane sg razem z kartg SIM.

8.7.6. Czas oczekiwania na potwierdzenie odebrania  zdarzen.

Odbiér kazdej odpowiedzi niosacej informacje o zdarzeniach odczytanych z dziennika jest potwierdzany
przez system nadrzedny w celu wykluczenia mozliwosci utraty danych. Potwierdzenie musi by¢ odebrane
przez SG-S przed uptywem okreslonego czasu od momentu jej wystania.

W polu Maksymalny czas oczekiwania na potwierdzenie transm  isji (patrz Rys. 8.6) mozna ustawic
czas, po uptywie ktérego urzadzenie nie przyjmie potwierdzenia (nie skasuje wystanych zdarzen) i bedzie
gotowe do powtorzenia odpowiedzi.

8.7.7. Tryb odpowiedzi spontanicznych (patrz uwaga na stronie 2.).

W celu wykonania testu tacznosci lub umozliwienia pracy w trybie odpowiedzi spontanicznych
niezbedne jest zaznaczenie pola Zezwdl na test w obszarze Tryb odpowiedzi spontanicznych  (patrz
Rys. 8.6).

Adres IP.

W polu Adres IP nalezy poda¢ adres IP przeznaczony do odbierania odpowiedzi spontanicznych przez
system nadrzedny (SCADA). Nalezy pamieta¢ zeby nie pozostawi¢ wartosci 0.0.0.0, co bedzie
réwnoznaczne z brakiem zezwolenia na test, mimo zaznaczonego pola Zezwdl na test .

Port UDP przeznaczenia.

W polu Port UDP przeznaczenia nalezy poda¢ numer portu systemu nadrzednego (SCADA), na ktérym
system ten bedzie nastuchiwat odpowiedzi.
Adres DNP przeznaczenia.

W polu Adres DNP przeznaczenia nalezy wprowadzi¢ adres wymagany przez system nadrzedny
w celu prawidtowego selekcjonowania odbieranych komunikatéw. Wartosé adresu mozna wprowadzic¢
z zakresu od 1 do 65520.

Zezwdl na prac e.

Zaznaczenie pola Zezwdl na prac e umozliwia wprowadzenie urzadzenia, na rozkaz wydany zdalnie
z systemu nadrzednego SCADA, w tryb pracy spontanicznej oraz uaktywnia pole Okres retransmisji
pakietu . Niezaznaczone pole spowoduje, ze rozkaz taki bedzie ignorowany.

Okres retransmisji pakietu.

Bezposrednio po kazdym uruchomieniu urzadzenie, w ktérym ustawiono zezwolenie na prace w trybie
spontanicznym, wysyta do systemu nadrzednego puste odpowiedzi z okresem ustawionym w polu
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Okres retransmisji pakietu . Cykliczne wysylanie tych odpowiedzi jest przerywane na rozkaz wydany
z systemu nadrzednego SCADA. Rozkaz ten informuje urzadzenie, ze system nadrzedny zauwazyt je
w sieci. Od tej chwili, kazde zdarzenie zarejestrowane w dzienniku, urzadzenie wysyla natychmiast
w trybie odpowiedzi spontaniczne;j.

Wartosé wpisana w polu Okres retransmisji pakietu  najczesciej nie wymaga zmiany. Warto$¢ tego
parametru nalezy wybra¢ mozliwie duzg, by nie spowodowaé duzego obcigzenia sieci i systemu
nadrzednego, a z drugiej strony mozliwie malg, by urzadzenie po wigczeniu w miare szybko zostato
przetagczone w tryb pracy spontanicznej. Istnieje mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia wartosci domysinej
przez wcisniecie przycisku Wpisz warto §¢ domy $lng (patrz Rys. 8.6). Aby zmieni¢ wartos¢ domysing
nalezy wcisng¢ przycisk Zaawansowane... . Zostanie wyswietlone okno Zaawansowane pokazane na
rysunku ponizej (Rys. 8.7).

I ™y
% Zaawansowane I,ivj-,l
Domysiny okres retransmisji pakietu 60.0=
Wartosé fabryczna |
ook | Anay
p A

Rys. 8.7. Okno ustawiert zaawansowanych okresu retransmisji pakietu.

Nalezy w nim, w polu Domy $Iny okres retransmisji pakietu , wprowadzi¢ nowg wartos¢ domysina.
Zmiany w oknie nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem OK. Aby przywrdci¢ wartosé domysing, proponowang
przez producenta urzadzenia, nalezy w oknie Zaawansowane wcisng¢ przycisk Warto ¢ fabryczna .
Zostanie wyswietlone okno komunikatu Czy na pewno chcesz przywrdci ¢ warto $¢ fabryczn g?. Aby
przywréci¢ wartos$¢ fabryczng nalezy wcisna¢ przycisk Tak, w przeciwnym wypadku nalezy uzy¢ przycisku
Nie.

8.8. Konfiguracja dziennika zdarze n.

Konfiguracja dziennika zdarzen mozliwa jest na karcie Dziennik zdarze n. Wywotujemy jg wybierajac
opcje Dziennik zdarze n w lewej czesci okna (patrz Rys. 8.1).

Karta ta umozliwia wybranie wej$é, na ktérych zmiana stanu (zdarzenie) bedzie rejestrowane do pamieci
nieulotnej urzadzenia (do dziennika zdarzen) iprzekazywane do systemu SCADA. Dzieki temu mozna
wyeliminowa¢ wpisy, ktére sg malo istotne z punktu widzenia diagnostyki sieci energetycznej, a mogag
wystepowac czesto np.: zdarzenie informujgce o niskim poziomie odbieranego sygnatu GSM. Dziennik
zdarzen ma ograniczona do 300 liczbe wpisow i wyeliminowanie wpisow nieistotnych zapobiega szybkiemu
przepetnieniu dziennika w warunkach diugotrwatej utraty tacznosci z systemem SCADA.

Zaznaczenie pola z lewej strony opisu odpowiadajacego danemu zdarzeniu oznacza wigczenie rejestraciji
zdarzen z tego wejscia przez urzadzenie natomiast brak zaznaczenia w tym polu oznacza, ze wszystkie
zdarzenia zarejestrowane na tym wejsciu nie beda rejestrowane do dziennika zdarzen.

Niezaleznie od tego, czy rejestracja zdarzen jest wtgczona, czy wylaczona, zawsze istnieje mozliwosc
odczytania aktualnego stanu wej$¢ urzadzenia z poziomu systemu nadrzednego SCADA.

Zdarzenia, ktére mozna zapisywac¢ w dzienniku zdarzen sg pogrupowane w nastepujacy sposob.

+ Wejécia sygnalizacji zewnetrznej

. Wejscia sygnalizacji dotyczace zasilania

. Wejscia sygnalizacji dotyczace sprawnosci urzgdzenia

. Wejscie sygnalizacji niskiego poziomu odbieranego sygnatu GSM

. Wejscie testowe komunikacji z urzgdzeniem Master

Z poziomu programu konfiguracyjnego mozliwe jest ustawienie progu, ponizej ktérego poziom sygnatu

GSM bedzie uznawany za niski. W tym celu nalezy wpisa¢ zgadang wartos¢ (w procentach) w pole Prog
poziomu sygnatu GSM w obszarze Wej$cie sygnalizacji niskiego poziomu odbieranego sygna lu GSM.
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¥ | & ﬁ B fé;;

o
T 5G Config 1.0.0 - [5G-5 Sterownik GPRS SN: ABC123-456 (COM1)] | = | ] -
% Plik Urzadzenie Pomoc - 8 X

=+ 5G-5 Sterownik GPRS

Korfiguracia dziennika zdarzeri
Wejscia sygnalizacii zewnetrznej
(W] Zmiana stanu na wejsciu ZM1
[¥] Zmiana stanu na wejsciu ZD1
[ Zmiana stanu na wejgciu ZM2
[¥] Zmiana stanu na wejdciu ZD2
[V] Zmiana stanu na waigciu ZM3
[¥] Zmiana stanu na weigciu ZD3
[¥] Zmiana stanu na wejsciu ZM4
[J] Zmiana stanu na wejsciu ZD4
[¥] Zmiana stanu na wejsciu DRZW]
Wejscia sygnalizacii dotyczace zasiania
[¥] Zmiana checnosci zasiania podstawowego
[¥] Zmiana obecnodci akumulatora
|| Zmiana sprawnoéci akumulatora
[V Zapamietany stan nissprawnosai akumulatora
[¥] Poziom energii przy roziadowaniu < 25%" {powrdt przy obecniodci zasilania podstawowego)
Wejscia sygnalizacii dotyczace sprawnosci urzadzeria
V] Przeciazenie przetwomicy 24V
[7] Uszkodzenie urzadzenia
[¥] Pamiet uszkodzenia urzadzenia
Weijscie sygnalizacii niskiego poziomu odbieranego sygnalu GSM
[¥] Poziom sygnahu < prég (powrét ady poziom sygnatu =prég+10%)
Prég poziomu sygrialu GSM 30 %

Wejscie testowe komunikacji z urzadzeniem Master

[¥] Zmiana stanu na wejciu testowym™

* - Wartosé altualizowana przy polaczeniu z urzadzeniem
=" - Brak mozliwosci zmiany

Rys. 8.8. Okno sterownika SG-S, karta Dziennik zdarzen

8.9. Odczyt i zapis konfiguracji do pliku.

Oprogramowanie daje mozliwos¢ zapisu konfiguracji urzadzenia do pliku (*.sgs). Plik z zapisang
konfiguracjg moze postuzyé do odtworzenia konfiguraciji na danym urzgdzeniu, odtworzenia konfiguracji na
innym urzadzeniu (tylko w zakresie ustawien nie bedgcych warto$ciami specyficznymi dla danego
urzadzenia — kody PIN itp.). Dodatkowo plik ten moze by¢ wykorzystany do generowania raportu z zapisanej
konfiguracji w formacie PDF.

8.9.1. Odczyt konfiguracji z pliku.

Odczyt konfiguracji z pliku jest mozliwy po wybraniu z menu gtownego polecen Plik - Odczytaj
konfiguracj e z pliku. Na ekranie pojawia sie okno w ktérym mozna wskaza¢ lokalizacje pliku oraz
wskazac¢ jego nazwe. W celu odczytu pliku z wskazanej lokalizacji nalezy wcisnaé przycisk Otwérz .
Konfiguracja zostanie odczytana ze wskazanego pliku. Odczyt danych z pliku spowoduje uaktualnienie
danych na wszystkich formularzach i kartach. Dane mozna w tym momencie zapisa¢ do urzadzenia lub
zakonczy¢ prace z urzadzeniem bez wprowadzania zmian. Mozna takze odczyta¢ zawartos¢ konfiguracii

innego pliku.
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Rys. 8.9. Okno odczytu konfiguracji z pliku

8.9.2. Zapis konfiguracji do pliku.

Zapis konfiguracji do pliku jest mozliwy po wybraniu z menu gtownego polecen Plik - Zapisz
konfiguracj e do pliku . Na ekranie pojawia sie okno w ktérym mozna wskazac lokalizacje pliku oraz
wprowadzi¢ jego nazwe Domyslnie nazwa pliku ma postaé SG-S OPIS [SN_NR], a przy zapisie plikow
w trybie offline SG-S OPIS DATA CZAS, gdzie w miejsce znakow OPIS wpisywane jest do 14 pierwszych
znakow opisu uzytkownika, NR - wpisywany jest numer seryjny podigczonego urzadzenia, DATA -
wpisywana jest aktualna data, CZAS - wpisywany jest aktualny czas. Nie zaleca sie zmiany nazwy pliku
w celu utatwienia archiwizacji danych dla wielu urzadzen. W celu zapisania pliku we wskazanej lokalizacji
nalezy wcisnaé przycisk Zapisz . Konfiguracja zostanie zapisana do wskazanego pliku.

T+ Zapisywanie jako [é]
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Mazwa pliku:  3G-3 Sterownik GPRS [3N_0013_0913] -
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= Ukryj foldery L zps || Any |

Rys. 8.10. Okno zapisu konfiguracji do pliku

8.10. Testowanie urz gdzenia.

Urzadzenie ma mozliwo$é przeprowadzenia autodiagnozy. Test mozna wywotaé poprzez wybranie
Z menu gtéwnego polecen Urzadzenie - Test — Urzadzenie. W wyniku przeprowadzania testu otworzone
zostaje okno, w ktérym na biezgco wyswietlany jest status urzadzenia (patrz Rys. 8.11).
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@ Status urzadzenia [&J
Zasilanie
Zasilanie podstawowe
Obecnost akumulatora
Sprawnosé akumulatora
]
Pamiec . Sprawnost akumulatora™
Stan pracy urzadzen wewnetrzrnych
Sprawnosc przetwomicy 24V
Brak przecigzenia przetwomicy 24
Regulator napiecia ladowania akumulatora
Czujnik temperatury akumulatora
Sterownik diod LED
Pamieé EEPROM
Mikrokcorttroler
Modem GPRS
Brak przepelnienia dziennika zdarzen
Famies . Uszlkodzenie urzadzenia”

r—

Rys. 8.11. Okno statusu urzgdzenia

Wsrdd wynikow testu mozliwe sg nastepujace rezultaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Poprawne dziatanie

Wynik testu wskazuje na poprawng prace modutu lub informuje o poprawnym stanie na przyktad
zasilania podstawowego czy obecnosci akumulatora.

i Ostrze zenie, nale zy sprawdzi ¢ przyczyn e usterki

n
~ Woynik testu wskazuje na mozliwo$¢ niepoprawnego dziatania modutu lub informuje o mozliwosci
wystgpienia btednego stanu. Jesli ostrzezenie pojawi sie jako wynik testu nalezy sprawdzi¢
przyczyne jego wystapienia. Powodem ostrzezenia w tescie Zasilanie podstawowe moze by¢
uszkodzony lub niepodtaczony przewdd zasilajacy urzadzenie. Praca urzadzenia w tym stanie jest
dozwolona lecz nalezy zadbac¢ o jak najszybsze sprawdzenie przyczyn usterki, ich usuniecie lub
skasowanie danego stanu (jesli dotyczy).

E Niepoprawne dziatanie modutu

Wynik testu wskazuje na niepoprawng prace modutu. Uszkodzenie modutu ma znaczacy wptyw na
prace urzadzenia. Praca urzadzenia z uszkodzonym modutem nie moze byé kontynuowana.

E Parametr nie mo ze by ¢ aktualnie interpretowany

Wynik testu nie moze byc¢ ustalony ze wzgledu na obecnosé warunkéw wykluczajgcych jego
wykonanie np. podczas obecnosci zasilania podstawowego nie jest mozliwe ustalanie stanu testu
Poziom energii przy roztadowaniu > 20%, poniewaz poziom ten sprawdzany jest przy braku
zasilania podstawowego.

Klikniecie przycisku Pokaz legend e powoduje wyswietlenie legendy z opisami symboli wynikéw testéw.
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8.10.1. Pamieé sprawno sci akumulatora.

Urzadzenie posiada sygnalizacje wystgpienia uszkodzenia akumulatora. Informacja o biezagcym stanie
jego sprawnosci dostepna jest na jednym z wejs¢ diagnostycznych. Po wykryciu uszkodzenia
zainstalowanego akumulatora informacja taka zapisywana jest dodatkowo w nieulotnej pamieci
urzadzenia, ktéra jest takze jednym z wej$¢ diagnostycznych. Oba wejscia moga by¢ odczytywane w oknie
Status urz gdzenia oraz zdalnie przez system nadrzedny. Zmiana stanu na obu wejsciach moze
generowac zdarzenia do dziennika.

Informacje o niesprawnosci akumulatora zapisang w pamieci mozna skasowaé recznie poprzez przez
wcisniecie przycisku Kasuj w oknie Status urz gdzenia w obszarze sygnalizacji wystgpienia tego
uszkodzenia lub zdalnie rozkazem z systemu nadrzednego.

Stan wejscia informujgcego o biezacym stanie sprawnosci akumulatora moze zaleze¢ od czynnikow
zewnetrznych np.: od temperatury. Stan diugo uzywanego akumulatora w niskiej temperaturze moze byc¢
oceniany jako juz niesprawny, a w wysokiej temperaturze jeszcze jako sprawny. Zapamietany stan
niesprawnosci bedzie stabilny, az do pierwszej préby skasowania, a w dzienniku zdarzen pojawi sie tylko
jeden wpis.

Decyzja o wymianie akumulatora powinna zosta¢ podjeta w przypadku, gdy po skasowaniu, informacja
0 uszkodzeniu pojawi sie ponownie w pamieci, co $wiadczy o trwalym uszkodzeniu zainstalowanego
akumulatora.

8.10.2. Pamieé¢ uszkodzenia urz gdzenia.

Urzadzenie posiada sygnalizacje wystgpienia uszkodzenia wewnetrznych modutéw. Informacja o
biezacym stanie pracy modutéw dostepna jest na jednym z wej$¢ diagnostycznych. Po wykryciu
uszkodzenia jednego z nich informacja o niesprawnosci zapisywana jest dodatkowo w nieulotnej pamieci
urzadzenia, ktéra jest takze jednym z wej$¢ diagnostycznych. Oba wejscia moga by¢ odczytywane w oknie
Status urz gdzenia oraz zdalnie przez system nadrzedny. Zmiana stanu na obu wejsciach moze
generowac zdarzenia do dziennika.

Informacje o0 niesprawnosci urzadzenia zapisang w pamieci mozna skasowac recznie poprzez przez
wcisniecie przycisku Kasuj w oknie Status urz gdzenia w obszarze sygnalizacji wystgpienia tego
uszkodzenia lub zdalnie rozkazem z systemu nadrzednego.

Stan wejscia informujacego o biezacym stanie sprawnosci urzadzenia moze zaleze¢ od czynnikéw
zewnetrznych np.: informacje przekazywane wewnetrzng magistrala danych moga zosta¢ zaburzone
silnym polem magnetycznym powstatym na skutek wyladowania atmosferycznego. Zaburzenie takie trwa
bardzo krotko i bez zastosowania pamieci mogto by nie zosta¢ zauwazone w trybie odpytywania.
Zapamietany stan niesprawnosci bedzie natomiast stabilny, az do pierwszej proby skasowania, a w
dzienniku zdarzen pojawi sie tylko jeden wpis.

Decyzja 0 wystaniu urzgdzenia do serwisu powinna zosta¢ podjeta w przypadku, gdy po skasowaniu,
informacja o uszkodzeniu pojawi sie ponownie w pamieci, co $wiadczy o trwatym uszkodzeniu jednego z
blokéw.

8.11. Testowanie komunikacji GPRS.

Uwaga: Urzadzenie po zapisaniu parametréw konfiguracji nalezy najpierw zrestartowaé. Restart
przeprowadza sie poprzez wcisniecie przycisku Restartuj urz gdzenie na pasku zadan lub
wybranie z menu gtéwnego polecenia Urzgdzenie a nastepnie Restartuj urz gdzenie. Po
zrestartowaniu nalezy odczekaé okolo 30 — 60 s na inicjalizacje urzadzenia i probe
zalogowania do sieci GPRS. Dopiero wtedy mozliwe jest przeprowadzanie testu
z uwzglednieniem zapisanych danych. W przypadku, gdy zmiany nie byly dokonywane
i restart nie byt wymagany test mozna przeprowadzaé¢ w dowolnym czasie.

odpytywanie urzadzenia (polling) co najmniej raz na 60s. Brak odpytywania moze spowodowac
pojawienie sie ostrzezenia o braku transmisji przychodzacych nawet w przypadku poprawnej
konfiguracji. W takiej sytuacji test nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

/\ W trakcie przeprowadzania testu tacznosci system SCADA powinien mieé wiaczone okresowe

Urzadzenie ma mozliwos¢ przeprowadzenia testu komunikacji i sprawdzenia poprawnosci
wprowadzonych parametréw. Wewnetrzne dane potrzebne do wykonania testu sg pamietane w urzadzeniu
od ostatniego restartu. W celu wykonania testu tacznosci na biezaco nalezy zrestartowaé urzadzenie. Po
wykonaniu restartu, gdy urzadzenie nie ma wewnetrznych danych, ktére przyspieszatby wykonie testu
komunikacji, nalezy zapewnié¢, aby w dzienniku zdarzen znajdowaly sie jakiekolwiek zdarzenia, poniewaz
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jednym z punktéw testu jest odbiér komunikatéw potwierdzenia a te bedg odbierane tylko wtedy, gdy
dziennik zdarzen bedzie zawierat zdarzenia. W normalnych warunkach pracy zdarzenia na wej$ciach moga
nie pojawi¢ sie samoistnie a ich celowe wywotywanie nie jest zalecane ze wzgledu na mozliwo$é zaburzenia
interpretacji danych odczytywanych z dziennika przez operatora systemu SCADA. W takim przypadku
nalezy wykorzysta¢ przycisk Zapisz znacznik w obszarze Dziennik zdarze i na karcie Informacje . Jego
uzycie powoduje wpisanie do dziennika zdarzenia testowego, ktére moze by¢ odczytane przez urzadzenie
Master i da mozliwos¢ poprawnego zakonczenia testu.

Aby rozpocza¢ test nalezy z menu gtéwnego wybraé polecenie Urzadzenie a nastepnie Test i tgczno §¢é
lub wcisna¢ przycisk Testujt gczno §¢ na pasku zadan. Zostanie otworzone okno pokazane na rysunku
ponizej (Rys. 8.12), ktére wskazuje na postep testu.

' L

Test potaczenia z APN

RO

Trwa sprawdzanie jalosc transmisji. ..

Czekaj na zakonczenie operacii.

———————
Pozostato selound: 36

Rys. 8.12. Okno testu potgczenia z APN.

Maksymalny czas trwania testu to 60 sekund. W przypadku, gdy test wypadnie pomysinie zostanie
wyswietlony komunikat Test komunikacji OK . W przypadku btedu mozliwe sg nastepujace zrédia ich
powstania:

- Brak karty SIM w urzgdzeniu. W16z karte SIM do urzadzenia.

- Karta SIM zablokowana sprzetowo - oczekuje na wprowadzenie PUK. Odblokuj karte SIM.

« Niewtasciwy kod PIN. Wprowadz kod PIN dla zainstalowanej karty.

. Karta SIM jest zablokowana z poziomu sieci GSM. Skontaktuj sie z operatorem sieci.

- Blad potaczenia z APN. Sprawdz parametry APN, adres IP i port UDP urzadzenia.

- Blad tworzenia gniazda sieciowego. Sprawdz parametry: adres IP i port UDP.

« Ostrzezenie. Brak transmisji przychodzacych. Sprawdz adresy IP, numery portow UDP i DNP po obu
stronach transmisiji.

- Blad komunikatéw wychodzacych. Zrestartuj urzadzenie i sprébuj ponownie.
- Blad nieznany w aplikacji. Numer btedu: XX.

Przyczyna btedu jest zawsze wyswietlona na koniec przeprowadzanego testu.

Test moze byé przerwany poprzez wcisniecie przycisku Anuluj. W trakcie anulowania konczone sa
procedury testujgce i urzadzenie opuszcza tryb testowy. Po anulowaniu test mozna zakonczy¢ poprzez
wcisniecie przycisku Zako incz. Przycisk ten pojawia sie po anulowaniu testu.

8.12. Restartowanie urz gdzenia.

Restart urzgdzenia przeprowadza sie w celu wymuszenia na urzadzeniu pracy z nowymi parametrami.
Urzadzenie po zapisaniu parametréw konfiguracji nalezy zrestartowaé. Restart przeprowadza sie poprzez
wcisniecie przycisku Restartuj urz gdzenie na pasku zadan lub wybranie z menu gtéwnego polecenia
Urzadzenie a nastepnie Restartuj urz gdzenie. Przeprowadzenie testu tgcznosci mozliwe jest dopiero
po okoto 30 — 60 sekund od wykonania restartu urzadzenia. Jest to czas potrzebny na przeprowadzanie
inicjalizacji urzadzenia i zalogowanie do sieci GPRS.
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8.13. Przywracanie ustawie n fabrycznych.

W celu przywr6cenia domysinych parametréw pracy urzgdzenia nalezy wybra¢ z menu gtéwnego
polecenie Urzadzenie a nastepnie Przywr6 é ustawienia fabryczne . Zostanie wyswietlone okno
komunikatu ostrzegajace przed rozpoczeciem akcji przywracania ustawien fabrycznych. W nowo otwartym
oknie nalezy wcisng¢ przycisk Tak, aby kontynuowac¢ operacje przywracania ustawieh fabrycznych lub Nie,
aby nie przeprowadzac¢ procedury.

Powr6t do ustawien fabrycznych moze by¢ przydatny w momencie sprzedazy urzadzen innemu Klientowi,
wystania urzadzenia do serwisu lub w innej sytuacji wymagajacej wyczyszczenia pol zawierajacych dane
zastrzezone (nazwa APN, login, hasto logowania, numer PIN karty itp.).

warto$ci. Mozliwe jest tylko reczne otworzenie wiasciwych wartosci lub wprowadzenie danych

/A\  Po przywréceniu ustawien fabrycznych nie ma mozliwosci powrotu do zapamietanych wczesniej
z pliku ustawien.

Dla roznych wersji urzadzenia lub oprogramowania ustawienia fabryczne moga sie rézni¢. Nalezy
zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi urzadzenia w celu ustalenia domysinych wartosci fabrycznych danej wersji
sprzetu przed uruchomieniem procedury.

8.14. Raport PDF.

W celu archiwizacji danych konfiguracyjnych w formie papierowej lub elektronicznej (*.pdf) program
oferuje mozliwos¢ utworzenia raportu PDF dotyczacego konfiguracji danego urzgdzenia. Raport zawiera
wszelkie konfigurowalne dane oraz dane informacyjne. W skiad raportu wchodzg nastepujace pola:

. Data i godzina wygenerowania raportu
. Nazwa urzadzenia
. Wersja oprogramowania
. Numer seryjny
. Opis uzytkownika
. Parametry konfiguracji
. APN

+ Nazwa APN

« Login

+ Hasto
. Adres IP

« |P (DHCP lub numer IP)
. UDP

« Port nastuchu
- Port przeznaczenia

. DNP
« Adres DNP3
. Karta SIM
« Numer PIN karty SIM
« ID karty SIM
. Potwierdzenia
« Maksymalny czas oczekiwania na potwierdzenie transmisji
. Konfiguracja testu tgczno$ci i odpowiedzi spontanicznych (jesli aktywowano)
« Adres IP

« Port przeznaczenia
« Adres DNP systemu nadrzednego
- Praca w trybie odpowiedzi spontanicznych
« Okres retransmisji pakietu
. Konfiguracja dziennika zdarzen

Opcjonalnie raport moze zawieraé¢ informacje o wynikach testu urzadzenia i testu tgcznosci.
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Aby utworzy¢ raport nalezy skonfigurowaé¢ parametry urzadzenia i zapisa¢ je w urzgdzeniu. Do momentu,
gdy dane nie bedg zapisane w urzadzeniu nie mozna utworzy¢ raportu. Uwaga: Raport moze by¢ utworzony
na podstawie danych odczytanych z urzadzenia (bez dokonywania zapisu).

Nastepnie nalezy wybra¢ z menu gldwnego polecenie Urzgdzenie a nastepnie polecenie Generuj
raport z ustawie n urzgdzenia lub wecisngé przycisk Generujraport z ustawie A urzgdzenia na pasku
zadan. Zostanie otworzone standardowe okno zapisu pliku. Nalezy w nim podaé nazwe tworzonego pliku
(domyslna nazwa jest generowana automatycznie) i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem Zapisz.

Nastepnie otwierane jest okno Tworzenie raportu PDF pokazane na rysunku ponizej (Rys. 8.13).

-] Tworzenie raportu PDF [i—E_J

Dodaj do raportu informacie o tegcie stanu urzadzenia
Dodaj do raportu informcje o tescie polaczenia

| Ctwiorz dolcument po utworzeniu

oK || Aoy

Rys. 8.13. Okno tworzenia raportu PDF. Widoczne opcje generacji PDF.

Z dostepnych opcji mozna wybrac:
. Dodaj do raportu informacje o tescie urzadzenia,
. Dodaj do raportu informacje o tescie potaczenia,
. Otwoérz dokument po utworzeniu.

Opcje dodawania do raportu informacji z testébw sg dostepne po przeprowadzeniu tych testow. Jezeli
zostang zaznaczone to informacje o przeprowadzonych testach zostang dotgczone do raportu. Nacisniecie
przycisku OK spowoduje, ze raport zostanie utworzony we wskazanej lokalizacji pod podang nazwa.

Jezeli opcja Otworz dokument po utworzeniu jest zaznaczona dokument zostanie otworzony
w domysinym programie powigzanym z plikami o rozszerzeniu *.pdf.

W kazdym momencie pracy programu mozna utworzy¢ raport bezposrednio z pliku konfiguracji. Nalezy
wybra¢ z menu gtéwnego polecenie Plik a nastepnie Generuj raport PDF z pliku... . Zostanie otworzone
standardowe okno wyboru plikéw, w ktérym nalezy wskazac¢ lokalizacje pliku konfiguracji (*.sgs) i zatwierdzi¢
wybér naciskajac przycisk Otwoérz . Zostanie otworzone okno Tworzenie raportu PDF  pokazane na rysunku
powyzej (Rys. 8.13). Nalezy w nim wybraé¢ potrzebne opcje i wcisnaé przycisk OK.
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9. Praca w trybie offline.

W celu utworzenia konfiguracji urzadzenia bez koniecznosci jego podigczania mozna wykorzystaé tryb
pracy offline. Tryb ten pozwala na utworzenie konfiguracji i zapisanie jej w pliku, otworzenie zapisanego pliku
i wprowadzenie korekt a nastepnie zapisanie pliku pod nowg nazwa.

9.1. Tworzenie nowej konfiguraciji.

W celu utworzenia nowej konfiguracji nalezy wybra¢ z menu gtéwnego polecenie Plik a nastepnie Nowa
konfiguracja w trybie offline... . Zostanie otworzone okno pokazane na rysunku ponizej (Rys. 9.1).

s "y

Wybdr urzadzenia

Whbierz rodzaj urzadzenia, dla ktdrego twarzona bedzie korfiguracia:

5G-5 Sterownik GPRS v.4./1.00

0K || Anul

Rys. 9.1. Okno wyboru urzgdzenia w czasie tworzenia konfiguracji w trybie offline.

Na liscie urzadzen nalezy wskazac¢ ten rodzaj urzadzenia, dla ktérego konfiguracja bedzie tworzona. Po
zaznaczeniu pozycji przycisk OK stanie sie aktywny. Jego wcisniecie spowoduje otworzenie okna
wlasciwego dla urzadzenia, ktérego konfiguracja bedzie tworzona. W nowo otwartym oknie wszystkie
polecenia menu gtébwnego, paska zadan a takze obszary i pola charakterystyczne dla informacji
0 podifaczonym urzadzeniu sg wyszarzane i ich edycja oraz odczyt nie sg mozliwe. Dostepne sg tylko pola,
ktore pozwalajg wprowadzi¢ nowg konfiguracje.

9.2. Otwieranie pliku konfiguraciji.

W celu otworzenia konfiguracji zapisanej w pliku nalezy wybra¢ z menu gtdwnego polecenie Plik
a nastepnie Otworz konfiguracj e z plik w trybie offline... . Zostanie otworzone standardowe okno odczytu
pliku, w ktérym nalezy wskaza¢ plik konfiguracji, ktéry zostanie otwarty w oknie wlasciwym dla danego
urzadzenia. Postepowanie od tego momentu jest podobne jak w przypadku tworzenia nowej konfiguraciji.
Dane moga by¢ przegladane lub modyfikowane. Po wprowadzeniu modyfikacji program przy opuszczaniu
okna aplikacji wyswietli monit o zapisanie danych w pliku pod nowag nazwg. Zapisu danych mozna takze
dokona¢ w dowolnym momencie uzytkowania aplikacji korzystajac z polecenia Plik a nastepnie
Zapisz konfiguracj e do pliku .
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