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Uwagi: - Urzadzenia wykonane w wersji 4/1.03 posiadajg rozbudowang funkcjonalnosc¢ ustugi telnet
w stosunku do wersji 4/1.02. Doktadny opis — patrz ,Instrukcja obstugi ustugi TELNET dla
SG-S”.

- Urzadzenia wykonane w wersji 4/1.04 posiadajg dodatkowo w stosunku do wersji 4/1.03:
- Mozliwos¢ lokalnego wigczenia i zdalnego wytaczenia urzadzenia przy braku zasilania
podstawowego (patrz punkty: 15.2 i 16.2).
- Mozliwos¢ aktywacji wyj$¢ dwustanowych programem SG Config i poprzez ustuge
telnet. Doktadny opis — patrz ,Instrukcja obstugi programu SG Config” oraz ,Instrukcja
obstugi ustugi TELNET dla SG-S”.
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SG-S MODUt KOMUNIKACJI GPRS

1. Spetnione standardy.

Urzadzenie spetnia wymagania dyrektyw: LDV (2006/95/WE), EMC (2004/108/WE) oraz RTTE
(1999/5/EC) i posiada oznaczenie CE.

2. Warunki bezpiecze nstwa.

Pod wzgledem bezpieczenstwa urzadzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z norma;

PN-EN 61010-1 ,Wymagania bezpieczehnstwa elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki
i urzadzen laboratoryjnych” dla urzadzen stacjonarnych, dla napiecia pracy do 300V,
Il kategorii instalacji przy stopniu zanieczyszczenia 2.

Odpowiedzialno §¢ sprzedawcy za wyréob wygasa, je zeli jest on stosowany niezgodnie
Z przeznaczeniem lub je zeli wyrdob, wt gcznie z wyposa zeniem dodatkowym zostanie zmieniony bez
uzgodnienia z producentem.

2.1. Bezpiecze nstwo u zytkownika.

W celu zachowania warunkéw bezpieczenstwa i zapewnienia bezpiecznej obstugi uzytkownik musi
przestrzega¢ wszystkich informacji i oznaczeh zawartych w niniejszej instrukcji. Obstuga lub naprawa
wymagajgca otwarcia obudowy musi by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.

Uwaga: Przed instalacj g i uzytkowaniem urz adzenia nale zy uwaznie przeczyta ¢ fragmenty
oznaczone tym symbolem.

2.2. Wstepna ocena.

i Przed instalacjg nalezy sprawdzic:
- czy urzadzenie jest w dobrym stanie i nie zostato zniszczone podczas transportu,
- wartos¢ napiecia zasilania podang na tabliczce znamionowej.

Uwagi: - Urzgdzenie posiada funkcjonalny zacisk uziemiajgcy -IT_ (zacisk nr 13 listwy zaciskowej — patrz
Rys. 4), ktéry nalezy podiaczy¢ z systemem uziemienia instalacji elektrycznej. Zacisk ten jest
elektrycznie potaczony z przewodzgcymi cze$ciami urzadzenia (wkrety mocujgce ptyte czotowg
i ostone listew zaciskowych oraz gniazdo antenowe),

- Urzadzenie od strony zaciskow zasilania zewnetrznego nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

- Zalecane jest zastosowanie, w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw obstugi, zewnetrznego
wytacznika zasilania urzadzenia.

- Oryginalna wkiladka bezpiecznikowa znajduj ace sie w urzadzeniu mo ze by¢ zastapiona tylko
wkiadk g topikow g o wymiarach 5x20mm ceramiczn a, zwioczn g 0.2A/250V (I2t:0,0976).

2.3. Srodki ostro znosci w przypadkach niesprawno  $ci.

W przypadku, gdy bezpieczne uzytkowanie urzadzenia nie jest mozliwe, czyli gdy przyrzad:

- wyglada na zniszczony,

- nie pracuje prawidtowo,

byt dlugo magazynowany w nieodpowiednich warunkach,
- zostat uszkodzony w transporcie

nalezy odtgczyé urzadzenie od zrédet zasilania, czyli:

- od sieci 230V~ (zaciski 14 i 15 listwy — patrz Rys. 4.),
- od zasilania otfowiowym akumulatorem zelowym (patrz Rys. 1.) poprzez wysuniecie ztgcza
akumulatora z listwy zaciskowej (zaciski 9, 10, 11i 12 listwy — patrz Rys. 4.)

oraz upewnic sie, ze nie moze zostaé przypadkowo wigczone.

Uwaga: Dostep do listew zaciskowych urzadzenia mozliwy jest po odkreceniu czterech wkretow mocujacych
przezroczystg pokrywe obudowy oraz zdemontowaniu ostony (patrz Rys. 1. i Rys. 2.).

3. Zasilanie rezerwowe — akumulator.

Zrédlem zasilania rezerwowego jest, znajdujacy sie na wyposazeniu urzadzenia, bezobstugowy, szczelny,
ofowiowy akumulator zelowy CYCLON D CELL 4V o pojemnosci 2,5Ah.

Nalezy bezwzgl ednie przestrzega € poni zszych zalece n:
- Nie wolno dopu sci¢ do uszkodzenia izolacji ostaniaj acej akumulator oraz izolacji gniazda
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i przewoddéw wyprowadzonych z pakietu. Zwarcie zacis kéw akumulatora mo ze grozi €
pozarem, poparzeniem lub wybuchem.

- Nie wolno akumulatora zanurza € w wodzie lub wrzuca € do ognia.

- Przed instalacj g lub wymian a akumulatora nale zy wytaczy € urzadzenie — patrz punkt 16.

- Nie wolno fadowa € akumulatora w pojemniku szczelnym dla gazéw.

- Nie nale zy przekracza ¢ maksymalnych, dopuszczalnych warto  $ci parametréw, podanych na
etykiecie akumulatora.

3.1. Przechowywanie akumulatora i urz__adzenia.

Akumulator dostarczany jest poza urzgdzeniem w stanie natadowanym. W takim stanie moze byc¢
przechowywany w temperaturze od +5C do 30C. Okres , po ktérym akumulator ulegnie samoroztadowaniu
i bedzie wymagat doftadowania, skraca sie wraz ze wzrostem temperatury przechowywania.
W temperaturach nieprzekraczajacych 25T bezpieczny dla akumulatora okres przechow ywania wynosi
12 miesiecy. W temperaturach wyzszych (max 30C) okres ten jest krotszy i wynosi ty ko 6 miesiecy.

- Akumulator i urz gdzenie przechowywa ¢ oddzielnie.

- Akumulator przechowywa € w stanie natadowanym.

- Nie wolno przechowywa ¢€ urzadzenia z podt gczonym akumulatorem!

- Podczas przechowywania zaleca si e dotadowywanie akumulatora, co 6 miesi  ecy, najlepiej w
dostarczonym urz adzeniu.

- Nie wolno dopu s$cié, by napi ecie na zaciskach akumulatora spadito poni  zej 4V.

3.2. Dotadowanie akumulatora w urz __adzeniu nie zainstalowanym w miejscu docelowym.

W celu dotadowania nalezy podtaczy¢ akumulator postepujac zgodnie z opisem podanym w punkcie 17. w
podpunktach: B, C, D, E i G i pozostawi¢ go w takim stanie przez minimum 24 godziny. Po tym czasie dioda
LADOWANIE” znajdujgca sie na ptycie czotowej urzadzenia (patrz Rys. 6.) powinna $wieci¢ ciggle. Jest to
informacja, ze akumulator zostat natadowany. Odtgczenie akumulatora nalezy wykona¢ postepujac zgodnie z
opisem podanym w punkcie 17. w podpunktach Q i R.

4. Utylizacja urz_adzenia i zu zytych akumulatoréw.

- Urzadzen elektrycznych lub elektronicznych oraz akumulatoréw nie wolno wyrzucaé razem
z odpadami komunalnymi. Urzadzenie lub akumulatory nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanego
punktu zbidrki.
E - Szczegobtowe informacije dotyczace sposobu postepowania ze zuzytymi urzgdzeniami
i akumulatorami mozna uzyskac¢ we wtasciwym urzedzie miejskim lub przedsiebiorstwie utylizacji
Pb odpadéw.
o< Przed ztomowaniem sygnalizatora nalezy bezwzglednie usung¢ z niego akumulator i odda¢ go we
W@ wihasciwym punkcie zbiorczym.
- Odpowiednie postepowanie ze zuzytymi akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i zwierzat.

5. Przeznaczenie.

Modut komunikacji SG-S jest samodzielnym matogabarytowym urzadzeniem instalowanym w rozdzielniach
SN lub stacjach SN/nN zasilanych siecig kablowg — wszedzie tam, gdzie instalowane sg sygnalizatory miejsca
zwarcia typu SMZ-3 lub SMZ-4, a nie wystepuja klasyczne uktady telemechaniki.

SG-S zastepuje sterowniki telemechaniki w zakresie potrzebnym do zdalnego przekazywania informacji
o alarmach generowanych maksymalnie z czterech sygnalizatoréw typu SMZ oraz w zakresie potrzebnym do
zdalnego kasowania alarmoéw i wykonywania funkcji ,TEST” sprawdzajgcej ich sprawnosc.

Umozliwia dodatkowo podtaczenie separowanego galwanicznie styku, ktérego stan sygnalizuje np.: otwarcie
drzwi stacji lub przepalenie wkiadki bezpiecznikowej itp.

Urzadzenie posiada wbudowany modem zapewniajacy tacznos¢ bezprzewodowsg z systemem nadrzednym
poprzez sie¢ telefonii komérkowej GPRS takze z wykorzystaniem dedykowanego (wlasnosciowego) APN. Na
tym samym kanale tgcznosci dostepne jest tacze inzynierskie w oparciu o ustuge telnet.

SG-S do transmisji danych wykorzystuje standardowy protokét DNP3, co umozliwia wspéiprace
z wiekszoscig stosowanych w energetyce zawodowej systemow sterowania i nadzoru (systeméw SCADA).

Ma mozliwos¢ wspotpracy z systemem SCADA zaréwno w trybie cyklicznego odpytywania urzadzenia
(polling), jak i w trybie spontanicznym (unsolicited), w ktdrym urzadzenie samoczynnie przesyta informacje
0 wystapieniu alarmow.

Wyswietlona na tablicy synoptycznej, na tle schematu sieci, mapa pobudzonych w warunkach zwarcia
sygnalizatoréw pozwala na skrécenie do minimum czasu potrzebnego na lokalizacje uszkodzonego odcinka
oraz na wykonanie stosownych przetgczen w celu odseparowania go od zasilania oraz przywrocenia zasilania
w odcinkach pozostatych.
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6. Wyposa zenie.

- SG-S Modut Komunikacji GPRS w obudowie do montazu bezposrednio na $cianie wewnetrznej stacji,
- antena GSM z podstawg magnetyczng i kablem o dtugosci 3m zakonczonym meskim zigczem SMA,

- wieszak do zamocowania anteny GSM

- akumulator zelowy CYCLON D CELL 4V o pojemnosci 2,5Ah.
- szesc¢ kotkéw rozporowych (blachowkret podktadowy @4,2x32 z koszulkg 6x30)
- ptyta CD/DVD lub pendrive z programem SG Config, SG-Telnet oraz instrukcjami w formacie PDF,

- instrukcja obstugi,
- karta gwarancyjna.

Dodatkowo na zyczenie zamawiajgcego:

- kabel RS-232 (wtyk D-Sub 9P / gniazdo D-Sub 9P - bez przeplotu 1:1)

- konwerter USB na RS-232.
7. Wyal ad i opis urz_adzenia

Widok zewnetrzny urzadzenia zostat pokazany na rysunku ponizej (Rys. 1).
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Rys. 1. Wyglad zewnetrzny urzgdzenia.

8. Dane techniczne.

Zasilanie

Zasilanie podstawowe

230V AC +10% -15%, 50Hz +5%, max 15VA

Zasilanie rezerwowe

Bezobstugowy szczelny akumulator zelowy
CYCLON D CELL 4V 2,5Ah

Czas podtrzymania pracy na akumulatorze

8h (z zachowaniem wszystkich funkcji)

Czas petnego tadowania

24h

Trwato$¢ (zywotnos¢) akumulatora

Zakfadana projektowa do 10 lat w temperaturze 25C

Koordynacja izolacji

Klasa ochronnosci

I wg PN-EN 61140:2005 (izolacja podwdjna)

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji

3510V r.m.s., 50Hz, 5s wg. PN-EN 61010-1:2011

Kategoria przepiecia/stopien zanieczyszczenia

Il /2 wg PN-EN 61010-1:2011

Warunki klimatyczne u zytkowania

Zakres temperatur pracy

-30 + 55C

Zakres temperatur przechowywania urzadzenia

-30 + 70C (z wyt gczeniem akumulatora)

Zakres temperatur przechowywania
akumulatora

+5 + 30T nie wolno dopu $ci¢ by napiecie spadto ponizej 4V
(zalecane okresowe tadowanie co 6 miesiecy od zakupu)

Nastonecznienie / wentylacja

Brak bezposredniego / swobodna

Wilgotnosé max 90% (bez kondensacji pary)
Stopien ochrony obudowy IP 30 wg PN-EN 60529
Wymiary 222 x 180 x 74 (patrz Rys.2.)
Masa wraz z akumulatorem 1.95 kg

tacznosé

Interfejs lokalny

Nieizolowany RS-232 (EIA/TIA-232), typ ztacza (DE-09F)
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Modem GSM/GPRS/EGPRS 900/1800/850/1900MHz
Ztacze do podiaczenia anteny Zenskie gniazdo SMA
Protokoty komunikacyjne DNP3.0, PPP, TCP, UDP

Wbudowana przetwornica DC

Napiecie wyjsciowe / maksymalne obcigzenie 24V DC 5% / 80mA

Zabezpieczenie przed przecigzeniem lub Tak — elektroniczne ograniczenie pradu do 80mA
zwarciem
Numery zaciskéw listwy dla wyprowadzen +24V na zaciskach 5 (dla URZ.1 do URZ.4) oraz 7 (dla sygnalizacji

dodatkowej) wzgledem zaciskéw 2 (dla URZ.1 do URZ.4)

Parametry wej $¢€ sygnalizacji

llo$¢ / rodzaj 9 / jednobitowe

Napiecie wejsciowe/prad wejsciowy +24VDC (wzgledem kazdego zacisku nr 2 listwy) / 8mA
Numery zaciskow listwy dla wejs¢: 416 (dla URZ.1 do URZ.4) oraz 8 (dla sygnalizacji dodatkowej)
Zastosowanie wewnetrznej przetwornicy Zwieraé izolowanymi stykami zaciski wej$¢ z zaciskami +24V

Czas miedzy zboczami: minimalny / zalecany 0,05s/= 0,1s

Parametry wyj $¢€ steruj acych

llo$¢ / rodzaj / typ sterowania 5 / monostabilne / jednoczesnie aktywne tylko jedno wyjscie

Czas impulsu na rozkaz z systemu SCADA, od 0,1s do 2s ustawiany z krokiem 0,1s

Czas impulsu na rozkaz z programu SG Config | od 0,1s do 2s ustawiany z krokiem 0,1s (od wersji 4/1.04)
oraz poprzez ustuge telnet

Czas impulsu wymuszonego recznie 1s

przyciskami

Numery zaciskow listwy dla wyj$¢ 1i3 (dla URZ.1 do URZ.4), przy czym wszystkie zaciski
nr 1 zwarte ze sobg

Amplituda napiecia wyjsciowego +24V wzgledem zaciskéw nr 2 listwy

Obciazalnosé 35mA

Sygnalizacja diodami LED na ptycie czolowej

Obecnos$¢ napiecia zasilania podstawowego Zapalona dioda zétta ,ZASILANIE”

Prad przetwornicy 24V przekracza 80mA Zapalona dioda czerwona ,PRZECIAZENIE 24V”

Kontrola akumulatora przy obecnosci zasilania | Dioda zielona ,AKUMULATOR - t ADOWANIE”

podstawowego:

- natadowany - Swieci ciggle

- fadowanie trwa - pulsuje (czas btysku 0,9s, co 1s)

- zuzyty do wymiany - pulsuje (czas btysku 0,5s, co 1s)

- brak akumulatora lub przepalony bezpiecznik | - pulsuje (czas btysku 0,1s, co 1s)

Kontrola akumulatora przy braku zasilania Dioda czerwona ,AKUMULATOR - ROZLADOWANIE”

podstawowego:

- praca na akumulatorze - pulsuje (czas btysku 0,1s, co 1s)

- krytyczny stan roztadowania - pulsuje (czas btysku 0,1s, co 3s)

Uszkodzenie wymagajace naprawy Zapalona dioda czerwona ,ALARM"

Uszkodzenie ukfadu tadowania akumulatora Zapalona dioda czerwona ,ALARM" oraz dodatkowo

wygaszona dioda zielona ,AKUMULATOR - tADOWANIE" i
wygaszona dioda czerwona ,AKUMULATOR - ROZt ADOWANIE”

Aktywnos¢é wszystkich wejsé niezaleznie Zapalona odpowiednia czerwona dioda w oknie ,WEJSCIA”
Aktywnos¢ wszystkich wyjs¢ niezaleznie Zapalona na czas impulsu dioda zielona w oknie ,WYJSCIA”
Kontrola pracy karty SIM: Dioda z6tta ,SIM”

- jest obecna i pracuje poprawnie - Swieci ciggle

- kod PIN niezgodny z wymaganiem karty - pulsuje (czas btysku 0,5s, co 1s)

- brak karty w pojemniku - pulsuje (czas btysku 0,1s, co 1s)

Kontrola pracy modemu Dioda z6tta ,GSM”

- kanat zestawiony, poziom sygnatu dobry - Swieci ciggle

- kanat zestawiony, poziom sygnatu staby - pulsuje (czas btysku 0,9s, co 1s)

- szuka sieci, poziom sygnatu dobry - pulsuje (czas btysku 0,5s, co 1s)

- szuka sieci, poziom sygnatu staby - pulsuje (czas btysku 0,1s, co 1s)

- wysylanie lub odebranie pakietéw - pulsowanie zéttej diody , TX/RX” w takt odbierania lub nadawania
Pamieé zdarzen na wej $ciach jednobitowych (dziennik zdarze h)

Pojemnosé / rodzaj pamieci / tre$é zdarzenia | 300 zdarzen / nieulotna / zmiana stanu z cecha czasu
Konfiguracja

Lokalna TAK - programem SG Config poprzez tgcze RS-232

Zdalna TAK - poprzez tgcze GPRS przy uzyciu ustugi telnet
Funkcje testowe

Test diod LED Tak - recznie, przyciskiem

Test sprawnosci urzgdzenia Tak - wykonywany na biezaco

- wynik testu odczytywany lokalnie - diody LED, okno ,Status urzgdzenia” w programie SG Config
- wynik testu odczytywany zdalnie - z systemu SCADA lub przy uzyciu ustugi telnet
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9.Dane techniczne anteny GSM dostarczanej wraz z ur ___zadzeniem.

Czestotliwosé 850 /900 /1800 /1900/2100MHz
Wzmocnienie 2dbi

Mocowanie Magnetyczna podstawa

Masa wraz z wieszakiem 0,13 kg

Wymiary Patrz Rys. 3.

Dlugos¢ kabla 3m

Zigcze Meski wtyk SMA

10. Mocowanie urz_adzenia.

Urzadzenie SG-S nalezy przymocowa¢ do pfaskiej powierzchni wewnatrz budynku rozdzielni lub stacji,
poza cela, przy uzyciu czterech wkretéw lub kotkdw rozporowych (znajdujacych sie na wyposazeniu
urzadzenia). Rozstaw i $rednice otworéw mocujacych znajdujacych sie w obudowie pokazano na rysunku
ponizej (Rys. 2). Otwory pod kotki znajdujace sie na wyposazeniu nalezy wierci¢ wierttem o srednicy @6 mm.

Aby zapewni¢ ochrone personelu obstugujacego urzadzenie przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych, dob6r miejsca montazu powinien by¢é zgodny
z wymaganiami normy PN-EN 50274:2004 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych”. W szczegOlnosci nalezy zadbaé, aby urzadzenie zostalo zamontowane na wysokosci
min. 200mm i max 2000 mm od podtoza, na ktérym staje operator.

Dodatkowo nalezy zadba¢ aby w odlegtosci 700 mm powyzej i ponizej urzadzenia, a takze 400 mm na lewo
oraz na prawo od urzadzenia nie znajdowaly sie zadne nieostoniete czesci niebezpieczne czynne,
a wszystkie urzgdzenia znajdujace sie w tej przestrzeni posiadaty obudowy o stopniu ochrony minimum IP-20.

Urzadzenie SG-S moze by¢ instalowane na ptaskich powierzchniach takich jak sciana wewnetrzna stacji lub
ztagcza, wewnetrzna czes¢ drzwi stacji lub panel frontowy rozdzielnicy. Dopuszcza sie takze montaz
urzadzenia we wnece lub wewnatrz obudowy rozdzielnicy, przy czym glebokosé zainstalowania nie moze byc¢
wieksza ni¢ 500 mm.

11. Mocowanie anteny GSM.

Wieszak anteny nalezy zamocowaé na zewnetrznej (zalecane) lub wewnetrznej scianie budynku rozdzielni
lub stacji za pomocag dwoch wkretdw lub kotkéw rozporowych (znajdujacych sie na wyposazeniu urzadzenia).
W wieszaku znajdujg sie dwa otwory @ 4,5, wiec do jego zamocowania mozna stosowac dowolne wkrety lub
blachowkrety o $rednicach od @ 3,5 do @ 4,2 (Rys. 3). Pod kofki znajdujace sie na wyposazeniu nalezy
wierci¢ otwory @ 6 mm. Antene nalezy postawi¢ na wieszaku a jej kabel przetozyé przez przepust wieszaka.
Antene mozna takze przymocowaé przy pomocy jej magnetycznej podstawy do innej stabilnej stalowej
powierzchni. Przy montazu na zewnatrz budynku nalezy zadbaé, by do wnetrza budynku nie mogta wptynaé
woda skraplajgca sie na kablu anteny poprzez np.: zastosowanie pod wieszakiem odpowiedniego przepustu
(patrz Rys. 3).

Uwaga: promien giecia przewodu antenowego w zadnym miejscu nie mo ze by € mniejszy ni z 15mm.

Rys. 2. Wymiary urzgdzenia i otworéw mocujgcych.
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12. Podtaczenie urz adzenia.

Modut SG-S posiada nastepujace zigcza:
- gniazdo antenowe GSM typu SMA zabezpieczone przed zabrudzeniem zaslepka (patrz Rys. 1.),
- cztery szesciostykowe listwy zaciskowe do poditgczenia sygnalizatorow SMZ (zaciski oznaczone sg
numerami od 1 do 6 dla kazdego sygnalizatora opisanego jako: URZ.1, URZ.2, URZ.3 i URZ.4),
- jedng dwustykowsg listwe do podigczenia sygnalizacji otwarcia drzwi (zaciski oznaczone numerami 7 i 8),
- pojedyncze zlgcze do podtgczenia akumulatora (zaciski oznaczone numerami od 9 do 12)
- jedna tréjstykowa listwe zasilania (zaciski oznaczone numerami od 13 do 15),
Dodatkowo posiada przycisk START (patrz Rys. 4.) umozliwiajacy uruchomienie urzadzenia przy braku
zasilania podstawowego (dostepny od wersji 4/1.04).

Wyglad, opis i rozmieszczenie listew zaciskowych pokazano na rysunku ponizej (Rys. 4).

WEJSCIA: - - -
ZM)_ col] O_G_«;_ O | O hdll O ;é 112("')
ZD)_ o] O i o] Ol=] Of=1 O =100 190(-) e
SC|_ <] O Pkl Ol<1 O[<1 O] |& 7\ Bs G4V'IL\2KE§JAM{ —
WYJSCIA: y = = LoyatViz-
*) | = [ O/z\ | O ud O | @, max. \ DRZWI 13 12l [15]] 250V
TEST N\ By
O [~ OY Nl L1 Q4L O Crk d oo
KA. [ TO<10O1-1 O A|j
*) IJRZC1> URZ2 URZ3 URZ4 ®@ = 5 1
) START 230V~ 50Hz

Rys. 4. Opis listew zaciskowych urzgdzenia.

Uwagi: - Zaciskinr 2 s g ze sob g potaczone elektrycznie oraz zwarte do zacisku nr 13

stu zacego do podt gczenia systemu uziemienia instalacji elektrycznej. Zacisk ten jest
elektrycznie pot gczony z przewodz acymi cz esciami urz gdzenia (stupki, wkr ety
mocuj gce plyt e czolow g i oston e listew zaciskowych oraz gniazdo antenowe).

- Zaciski nr 5 s g ze sob g potaczone elektrycznie i zwarte z zaciskiem nr 7.

- Na zaciskach nr 5 i zacisku nr 7 wyst  epuje napi ecie +24V wzgl edem zaciskoéw nr 2,
zacisku nr 13 i wszystkimi przewodz acymi cz esciami urz adzenia.

- Zaciski nr 6 to wej $cia sygnalizacji zwar ¢ miedzyfazowych (ZM)

- Zaciski nr 4 to wej $cia sygnalizacji zwar ¢ doziemnych (ZD)

- Zacisk nr 8 to wej $cie sygnalizacji dodatkowej (np.: otwartych drzwi).

- Zaciskinr 1 s g ze sob g potaczone. Jest to wyj $cie stu zace do jednoczesnego
kasowania alarmow w urz gdzeniach URZ.1 do URZ.4.

- Zaciski nr 3 to wyj $cia stu zace do wywotania funkcji test.

Do wszystkich listew zaciskowych, mozna stosowaé przewody o maksymalnym przekroju 2,5mm?. Listwy
zaciskowe wykonane sg w technice push in , czyli:

- przewody sztywne i gietkie z koncowkami tulejkowymi, mozna bezposrednio wsuna¢ bez wczesniejszego
otwierania zacisku wkretakiem,

przed wsunieciem przewodow gietkich bez koncéwek tulejkowych zacisk nalezy otworzy¢ wkretakiem,
przed usunieciem przewodoéw z listwy zacisk nalezy otworzy¢ wkretakiem.

nalezy uzywa¢ wkr etaka 3,5 x 0,6mm .

Dtawnice umieszczone w obudowie jednostki umozliwiajg stosowanie przewodoéw okragtych o zewnetrznej
Srednicy od 4 do 8mm . Cztery dtawnice stuza do podiaczenia sygnalizatorow SMZ, jedna do poditaczenia
przewodow sygnalizacji otwarcia drzwi i jedna do podtgczenia napiecia zasilania i uziemienia funkcjonalnego.
Nalezy wykorzystywa¢ dfawnice znajdujgce sie najblizej danych zigcz na listwie zaciskowej do
przeprowadzenia odpowiednich przewodow.

Po wykonaniu czynno sci opisanych w punktach 10 i 11 nale zy wykona ¢ nast epuj ace pot aczenia:

- Wszystkie operacje zwi azanie z podt aczaniem lub odt gczaniem przewoddéw od listew
zaciskowych nale zy wykonywa € przy odt aczonym napi eciu zasilania z sieci energetycznej
i wysuni etym z gniazda wtyku akumulatora (Rys. 4).
- z gniazda antenowego nalezy zdjg¢ zaslepke (Rys. 1.) i przykreci¢ wtyk anteny GSM,
- odkreci¢ cztery wkrety mocujgce przezroczystg pokrywe obudowy oraz zdemontowac ostone listwy
zaciskowej (patrz Rys. 1.),
- do zaciskow 7 i 8 listwy zaciskowej nalezy podtaczyé przewdd podtgczony na drugim koncu do wytacznika
krancowego dziatajgcego w ten sposoéb, ze otworzenie drzwi stacji powoduje jego zwarcie. Stan otwarcia lub
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zamkniecia drzwi jest wykrywany i przekazywany do sytemu SCADA tak samo jak alarm wykrycia
dowolnego zwarcia przez jeden z sygnalizatoréw SMZ,

- do zaciskéw 1, 2, 3, 4, 5i 6 gniazd URZ.1, URZ.2, URZ.3 i URZ.4 urzadzenia doprowadzi¢ przewody
z sygnalizatoréw typu SMZ. Spos6b wykonania potgczen musi byé zgodny z ponizszg tabelg (Tab. 1.) oraz
rysunkiem (Rys. 5.),

- Przewody wspétpracujgce z uktadami telemechaniki zarébwno w SG-S jak i w SMZ wykorzystujg
jedng dtawnice i dlatego nalezy stosowaé kabel 6x0,5mm? lub 6x0,75mm * w podwaojnej izolacji
najlepiej okragty o maksymalnej $rednicy zewn etrznej 8mm.

- Urzadzenie posiada funkcjonalny zacisk uziemiaj acy (nr 13 na listwie zaciskowej), ktéry
nalezy podt aczy ¢ z systemem uziemienia.

- Zalecane jest zastosowanie, w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw obstugi, zewnetrznego
wytgcznika zasilania urzadzenia.

- do zacisku 13 nalezy podtaczyé przewdd uziemiajacy — patrz Rys. 5.,

- do zaciskéw 14 i 15 listwy zaciskowej nalezy, poprzez zewnetrzny wytacznik (zalecane) ustawiony
w potozeniu ,wytgczony”, doprowadzi¢ przewody zasilania: do zacisku 14 — L (przewdd fazowy) , a do
zacisku 15 — N (przewdd neutralny) patrz Rys. 5.,

- w koszyku akumulatora umiesci¢ dostarczony wraz z urzgdzeniem akumulator w taki sposéb, by jego
etykieta byta widoczna, a przewody zakorczone wtykiem byly potozone jak najblizej zigcza akumulatora
(zaciski od 9 do 12 — patrz Rys. 4).

- wsung¢ wtyk akumulatora w ztgcze akumulatora znajdujgce sie na listwie zaciskowej — patrz Rys. 4. Po tej
czynno$ci urzadzenie nie uruchomi sie. Uruchomienie — patrz punkt 15.

Tab. 1. Polgcznia miedzy urzgdzeniami SG-S i SMZ
Nr zacisku w SMZ3 lub SMZ-4 5|6 |7 ]18]9]10
Nr zacisku w SG-S, np.: URZ.1 112 |3]4]|5 6
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Rys. 5.Schemat podigczenia modutu SG-S do zasilania i do urzgdzen zewnetrznych.
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13. Opis ptyty czotowej urz _adzenia.

Na ptycie czotowej urzadzenia umieszczone sa;:

- diody LED informujace o biezgcym stanie pracy urzadzenia, rozmieszczone w czterech réznych polach
w zaleznosci od spetnianej funkcji,

- gniazdo karty SIM,

- gniazdo fgcza RS-232 przewidziane do konfiguracji i diagnostyki,

- dwa przyciski stuzace do recznego generowania impulséw na wyjsciach sterujgcych, wywotlywania testu
sprawnosci wszystkich diod LED oraz podczas pracy urzgdzenia na akumulatorze do przywotania
wskazan diod (przez 30s) i do wylgczenia urzadzenia.

Widok ptyty czotowej pokazany jest na rysunku ponizej (Rys. 6.).

Uwaga: Dostep do ptyty czotowej urzadzenia mozliwy jest po odkreceniu czterech wkretéw mocujacych
przezroczystg pokrywe obudowy (patrz Rys. 1.).

Diody sygnalizujgce stan
pracy modemu GSM

Diody sygnalizujace stan = SG-S MODUL KOMUNIKACJI GPRS
wej$¢é alarmowych ) ] _ D y

SIM g 7> e ‘

N JULATOR _ZA

Om @2 Oz ©@2ms
wessca @orw @zt @2 @z @4 WYBOR START

Gniazdo i karta SIM Gniazdo RS-232

OkA, ©mestt @ 1est2 @ 1EST3 @ TEST4

@ wish /oo o o

ROZLADOWANIE

URZ1 URZ2 URZ3 URZ4 / STAV ek PRZECIAZENIE 24V
Diody sygnalizujgce stan Diody sygnalizujgce
wyjs¢ sterujgcych Przyciski sterujace stan zasilania

Rys. 6. Wyglad plyty czotowej modutu SG-S.
14. Gniazdo karty SIM.

Gniazdo karty SIM stuzy do umieszczenia w nim aktywnej karty SIM wybranego operatora. Karte nalezy
wlozy¢ w ten sposéb, ze styki karty sg zwrécone ku goérze, a sSciety rég karty zostaje wiozony do gniazda
w pierwszej kolejnosci. Nastepnie karte nalezy wiozyé w glab gniazda i przycisngé az do momentu jej
zatrzasniecia (patrz strzatka nr 2 na Rys. 7.). Zwolnienie nacisku spowoduje, ze karta nieznacznie wysunie sie
(patrz strzatka nr 3 na Rys. 7.). W przypadku, gdy karta nie zatrzaskuje sie mozliwg przyczyng jest
niewtasciwe umieszczenie karty w gniezdzie. Nalezy karte wyja¢ i sprobowac wiozyc¢ jg ponownie, postepujac
zgodnie z powyzszym opisem.

/7

Rys. 7. Umieszczenie karty SIM w gniezdzie Rys. 8. Wyjecie karty SIM z gniazda

W celu wyjecia karty poprawnie wprowadzonej do gniazda nalezy najpierw karte wcisng¢ w gigb gniazda az
do momentu odblokowania zatrzasku (patrz strzatka nr 1 na Rys. 8.), a nastepnie zwolni¢ nacisk
i pociagna¢ karte za jej wystajacg czes¢ na zewnatrz gniazda (patrz strzatka nr 2 na Rys. 8.) az do
catkowitego wyjecia 3.

Uwagi: - Karte powinno sie wkiadac¢ lub wyjmowacé tylko przy wylgczonym urzgdzeniu — patrz punkt 16.
- Kontrole pracy karty mozna przeprowadzi¢ po uruchomieniu urzadzenia (patrz pkt. 15.) poprzez

obserwacje diody SIM znajdujgcej sie obok gniazda (patrz Rys. 6.) lub poprzez tacze RS-232
programem ,SG Config”.
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15. Uruchomienie urz_adzenia.

15.1. Uruchomienie poprzez doprowadzenie napi __ecia podstawowego.

Uruchomienie urzadzenia SG-S polega na doprowadzeniu do niego podstawowego napiecia zasilajgcego
zgodnego z opisem podanym na tabliczce znamionowej.

Poczatek pracy, czyli wykonanie funkcji restart (takze na rozkaz: z programu SG Config lub poprzez tacze
GPRS przy uzyciu ustugi telnet), sygnalizowane jest poprzez zaswiecenie wszystkich diod znajdujace sie na
plycie czotowej przez okres 1s. Od tej chwili urzadzenie realizuje wszystkie funkcje opisane w punkcie 18.

Uwaga: Przed uruchomieniem, w celu umo  zliwienia urz adzeniu nawi gzanie pot gczenia
z sieci 3 GSM/GPRS poprzez wbudowany modem, nale zy do gniazda wsun 3¢ karte
SIM zgodnie z opisem podanym w punkcie 14.

Uruchomienie urzadzenia spowoduje:
- zaswiecenie diody ,ZASILANIE” informujacej o zasilaniu urzadzenia z sieci energetycznej,
- miganie diody ,L ADOWANIE” wskazujace na rozpoczecie procesu tadowania akumulatora (po uptywie
max 10s wskazanie moze sie zmieni¢ na zgodne ze stanem faktycznym akumulatora — patrz pkt. 18.1),

15.2. Uruchomienie przy braku zasilania podstawoweqg 0 (dost epne od wersji 4/1.04).

Przy braku zasilania podstawowego urzadzenia od wersji 4/1.04 mozna uruchomic do pracy na
akumulatorze poprzez wcisniecie i przytrzymanie przez okres ok. 2 sek. przycisku START (patrz Rys. 4).
Po zaswieceniu wszystkich diod znajdujacych sie na ptycie czotowej przycisk nalezy zwolnic.

Uwagi: Po uruchomieniu urz adzenia do pracy tylko na akumulatorze:

- Nalezy pami eta¢ o konieczno sci jego wyt gczenia (patrz punkt 16.). Pozostawienie
wiaczonego urz adzenia spowoduje stopniowe roztadowywanie akumulato ra, az do
bezpiecznego poziomu przy ktérym nast  gpi automatyczne jego wyt aczenie. W tym
stanie akumulator nie powinien by € dlugo przechowywany (patrz opis
post epowania z akumulatorem - punkt 3.).

- Wszystkie diody s g wygaszone (tryb oszcz edzania energii) poza diod a
-ROZEADOWANIE” migaj aca zgodnie ze stanem roztadowania akumulatora.
Przywrdcenie wskaza n diod LED (patrz punkt 19.2).

15.3. Wskazania diod bezpo $rednio po uruchomieniu.

Bezposrednio po uruchomieniu przy poprawnej pracy urzadzenia:
- diody: ,PRZECIAZENIE 24V” i ,ROZEADOWANIE” i ,ALARM” powinny by¢ wygaszone,
- diody sygnalizujgce stan wyjs¢ sterujgcych powinny by¢ wygaszone,
- diody sygnalizujgce stan wejs¢ alarmowych powinny wskazywaé stan faktyczny — patrz opis podany
w punkcie 18.5.

Zachowanie diod informujgcych o pracy modemu zalezy od obecnosci karty SIM w gniezdzie oraz od
przeprowadzonej konfiguracji urzadzenia do pracy w sieci GSM/GPRS. Ustawienia fabryczne, z ktérymi
SG-S jest dostarczany (w szczegoélnosci brak wprowadzonej nazwy APN) powodujg, ze urzadzenie pomija
nawigzywanie potaczenia GSM oraz sprawdzanie stanu karty sterujac diodami tak samo jak w przypadku
braku karty SIM.

Brak karty SIM w gniezdzie, karta uszkodzona lub brak wprowadzonej nazwy APN:
- dioda ,.SIM” powinna pulsowac¢ z wypetieniem 10% (czas btysku 0,1s, co 1s),
- diody ,GSM” i , TX/RX" powinny byé wygaszone.

Sprawna karta SIM obecna w gniezdzie, wprowadzona dowolna nazwa APN i zle wprowadzony
kod PIN (niezgodny z wymaganiami karty):
- dioda ,,SIM” powinna pulsowac¢ z wypetnieniem 10% (czas btysku 0,1s, co 1s) przez okres max 30s,
a nastepnie pulsowac z wypetnieniem 50% (czas btysku 0,5s, co 1s)
- diody ,GSM" i ,TX/RX" powinny by¢ wygaszone.

Sprawna karta SIM obecna w gniezdzie i poprawnie wprowadzony kod PIN oraz wprowadzona dowolna
nazwa APN:
- dioda ,,SIM” powinna pulsowac z wypetnieniem 10% (czas btysku 0,1s, co 1s) przez okres max 30s,
a nastepnie swieci¢ ciggle wskazujac na poprawng wspotprace z karta,
- od chwili ciagtego zapalenia diody ,SIM” dioda GSM powinna wskazywaé na tryb szukania sieci:
- pulsowaé z wypetnieniem 50% (czas btysku 0,5s, co 1s), gdy poziom sygnalu jest dobry,
- pulsowaé z wypetnieniem 10% (czas btysku 0,1s, co 1s), gdy poziom sygnatu jest staby.
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W przypadku, gdy nazwa APN login i hasto zostaty wprowadzone poprawnie po czasie zaleznym od sieci
GSM (max 30s) powinno nastgpi¢ potaczenie z siecig GSM/GPRS, czyli:
- dioda ,,SIM” powinna $wieci¢ ciggle wskazujac na poprawng wspétprace z karta,
- dioda ,,GSM” powinna wskazywac na tryb potagczenia z siecia;
- Swieci¢ ciggle, gdy poziom sygnailu jest dobry,
- pulsowaé z wypetnieniem 90% (czas btysku 0,9s, co 1s), gdy poziom sygnatu jest staby.

Od chwili, gdy dioda GSM wskazuje na uzyskane potaczenie z siecig dioda ,TX/RX" moze pulsowac w takt
odbierania lub nadawania pakietow.

Potaczenie GPRS moze zostaé zerwane przez operatora sieci, jezeli adres IP urzgdzenia wprowadzony
do jego pamieci w procesie konfiguracji nie nalezy do puli adresow przydzielonych w zastosowanym APN.
W takim przypadku dioda GSM moze wskazywac przez chwile nawigzanie potaczenia, a nastepnie ponownie
tryb szukania sieci lub w ogdle nie pokazac¢ krétkiej chwili, w ktorej potaczenie zostalo nawigzane.

Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu urz  gdzenia nale zy je skonfigurowa € przy pomocy programu SG
Config post epujac zgodnie z punktem 17 przy pomocy jednego z progra  moéw: SG Config lub
SG-Telnet uruchomi € ustug e telnet i konfiguracj e przeprowadzi ¢ zdalnie.

16. Wytaczenie urz adzenia.

Uwagi: - Przed wyj eciem lub wio zeniem karty SIM nale zy po wyt aczeniu urz gdzenia odczeka ¢
jeszcze okoto minuty licz ac od chwili wygaszenia wszystkich diod, co pozwoli na
roztadowanie kondensatorow w zasilaczu.

- Przed podt gczaniem lub odt gczaniem przewoddw od listew zaciskowych nale  zy
wytaczy € urzadzenie i wysun aé z gniazda wtyk akumulatora (Rys. 4).

16.1. Lokalne wyt aczenie.

Wylgczenie urzadzenia mozliwe jest po odtgczeniu podstawowego zrédia zasilania (np.: zainstalowanym
zewnetrznym wytgcznikiem). Czynnos¢ ta spowoduje przetgczenie pracy urzadzenia na prace podtrzymywang
ze zrodta rezerwowego (z akumulatora), co zostanie zasygnalizowane przez:

- wygaszenie diod ,ZASILANIE” i L ADOWANIE”,
- miganie diody ,ROZE ADOWANIE” zgodnie ze stanem roztadowania akumulatora,
- wygaszenie wszystkich innych diod — przejscie do trybu oszczedzania energii.

Uwaga: Urzadzenie moze wejsé w tryb oszczedzania energii po uptywie max 30s od ostatniego nacisniecia
jednego z przyciskéw.

Teraz nalezy wytaczy¢ urzadzenie programem SG Config poprzez tgcze RS-232 (tylko od wersji 4/1.04) lub
przy pomocy przyciskéw sterujgcych (patrz Rys. 6.) w nastepujacy sposoéb:
- w dowolnym momencie nacisng¢ i przytrzymac wecisniety (przez okoto 5 sekund) przycisk
,WYBOR / STAN” az do chwili, gdy dioda ,ZASILANIE” zacznie pulsowac,
- potwierdzi¢ wybrang funkcje w ciagu 4 sekund poprzez nacisniecie przycisku ,START / TEST LED", co
spowoduje wytgczenie urzadzenia — wszystkie diody zgasna.

16.2. Zdalne wyt aczenie (dost epne od wersji 4/1.04).

Zdalne wytaczenie mozliwe jest tylko wtedy, gdy urzadzenie nie ma podigczonego zasilania podstawowego
(pracuje wylgcznie na akumulatorze). Sposéb wytaczenia poprzez ustuge telnet opisany jest w dokumencie
sInstrukcja obstugi ustugi TELNET dla SG-Sv4_1.04.p  df”, a poprzez protokét DNP3 wykonujgc aktywacje
wyjscia ,POWEROFF” o indeksie ,7”, patrz dokumenty: ,DNP3 Device Profile for SG-S v4_1.04 _ENG.pdf ”
lub ,DNP3 Device Profile for SG-S v4_1.04_PL.pdf ", przy czym pierwszy jest napisany w jezyku angielskim,
a drugi jest jego ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszystkie w/w dokumenty znajdujg sie na dostarczonej wraz z urzgdzeniem ptycie CD/DVD lub na
urzadzeniu pendrive.

17. Konfiguracja pracy urz__adzenia programem ,SG Config”.

Konfiguracje mozna przeprowadzi¢ w miejscu docelowym po zainstalowaniu, podtgczeniu i uruchomieniu
urzadzenia (po wykonaniu czynnosci zgodnie z punktami: 10, 11, 12 i 15) lub przed zainstalowaniem po
wykonaniu nastepujacych czynnosci:

A. Z gniazda antenowego nalezy zdjg¢ zaslepke (Rys. 1.) i przykreci¢ wtyk anteny GSM.
B. Odkreci¢ cztery wkrety mocujgce przezroczystg pokrywe obudowy oraz zdemontowac ostone listwy
zaciskowej (patrz Rys. 1. i Rys. 4.).
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C. Jezeli jest dostepne napiecie podstawowe, to do zaciskow 14 i 15 listwy zaciskowej nalezy podtaczyé
dwuzytowy kabel sieciowy zakonczony z drugiej strony zwyklg wtyczkg sieciowa. Opis przewodéw i
spos6b ich mocowania w zastosowanych zaciskach wykonanych w technice push in — patrz punkt 12.
Nie jest wymagane podigczanie przewodu uziemiajgcego do zacisku 13.

D. W koszyku akumulatora umiesci¢ dostarczony wraz z urzgdzeniem akumulator w taki sposéb, by jego
etykieta byta widoczna, a przewody zakonczone wtykiem byly potozone jak najblizej ztacza akumulatora
(zaciski od 9 do 12 — patrz Rys. 4).

Wsung¢ wtyk akumulatora w ztacze akumulatora znajdujace sie na listwie zaciskowej — patrz Rys. 4.
Wsung¢ karte SIM do gniazda — patrz punkt 14.

. Uruchomié¢ urzadzenie zgodnie z punktem 15.1 wkladajac wtyczke podtgczonego kabla do gniazdka
sieciowego lub zgodnie z punktem 15.2 nacisng¢ przycisk START i sprawdzié, czy diody LED
znajdujace sie na plycie czotowej modutu zachowujg sie zgodnie z opisem podanym w punkcie 15.

@mm

Dalsze postepowanie jest takie samo jak w przypadku urzadzenia zainstalowanego w miejscu docelowym:

H. Podtaczy¢ zakupiony wraz z urzgdzeniem kabel RS-232 (lub inny wyposazony w 9-stykowe gniazdo i
wtyk, wykonany bez przeplotu) do jednego z portéw COM komputera PC, na ktérym zostat
zainstalowany dostarczony na zalaczonej ptycie CD (lub pendrive) program ,,SG Config”.

I. Podtaczy¢ drugi koniec kabla do gniazda RS-232 znajdujacego sie na ptycie czotowej urzagdzenia
(patrz Rys. 6.).

J. Uruchomié¢ program ,,SG Config” i postepujac zgodnie z jego instrukcjg obstugi nalezy:

- wprowadzi¢ do pamieci urzgdzenia parametry potrzebne do nawigzania tacznosci z systemem
nadrzednym (urzadzeniem Master) — karta ,£gcznosc¢”,

- wybra¢ i zapamieta¢ w pamigci urzadzenia wejscia, na ktérych zmiana stanu (zdarzenie) bedzie
rejestrowana w dzienniku zdarzen — karta ,Dziennik zdarzen”,

- odczyta¢ wynik testu sprawno$ci urzadzenia dostepny (okno ,Status urzgdzenia”) umozliwiajacy
sprawdzenie dziatania wszystkich blokéw urzadzenia i ewentualnie skasowa¢ pamie¢ btedéw
przejsciowych akumulatora i urzadzenia.

Postuguj ac sie programem trzeba pami etaé, ze:

- Urzadzenie dostarczane jest z zapamietanymi ustawieniami fabrycznymi (patrz punkt 22.)
i w takim stanie pomija inicjowanie karty, a tym samym uzycie kodu PIN, wiec ilo$¢ restartéw
z blednym kodem PIN jest nieograniczona. Zaden nie zablokuje karty.
A - Wprowadzone zmiany parametrow w oknach programu nalezy wprowadzi¢ do pamieci urzadzenia
poprzez wydanie polecenia ,Zapisz konfiguracje do urzadzenia”.

- Po zapisaniu nowej konfiguraciji, kazdy restart urzadzenia (wywotany wytgczeniem i ponownym
uruchomieniem lub poleceniem z programu ,,SG Config”) wykorzystuje jeden raz kod PIN do
zainicjowania karty SIM. Btednie wprowadzony kod, po trzech restartach, zablokuje karte.

- Dziatanie urzadzenia uwzgledniajgce zapamietang nowg konfiguracje rozpocznie sie po wykonaniu
restartu, czyli po wydaniu polecenia ,Wymus restart urzgdzenia” z programu lub po wylgczeniu i
ponownym uruchomieniu urzadzenia.

K. Po zapisaniu konfiguracji i wymuszeniu restartu nalezy obserwujgc wskazania diod sygnalizujgcych prace
modemu poczekac, az zostanie nawigzane potgczenie z siecig GSM/GPRS — patrz punkt 15. Jezeli taki
stan nie nastgpi nalezy sprawdzic:

- pofaczenie z anteng i wskazywany poziom sygnatu GSM (powinien by¢ wiekszy niz 10%),
- wprowadzone parametry: nazwe, login i hasto posiadanego APN oraz adres IP urzadzenia.

L. Po uzyskaniu potaczenia nalezy sprawdzi¢, czy system nadrzedny (SCADA), po zadaniu pytania odbiera
komunikaty odpowiedzi z modutu SG-S. W tym celu nalezy wykonac test komunikacji poleceniem z
programu ,.SG Config”. Test ten umozliwia sprawdzenie stanu komunikaciji i utatwia tym samym wykrycie
przyczyny ewentualnych probleméw — patrz instrukcja obstugi programu.

M. Po uzyskaniu potaczenia (przy zapamietanej konfiguracji umozliwiajgcej dodatkowo wysytanie odpowiedzi
spontanicznych) nalezy sprawdzié, czy tryb odpytywania dziata prawidtowo (patrz opis powyzej) oraz
postugujac sie programem ,SG Config” wpisa¢ do dziennika zdarzenia testowe. Zdarzenia te zostang,
wystane jako odpowiedz spontaniczna. Po jej odebraniu system SCADA powinien wystaé komunikat
potwierdzajacy, co spowoduje opréznienie dziennika zdarzen. Oproznienie dziennika wskazuje na
poprawnos¢ wprowadzonych parametréw dla trybu odpowiedzi spontanicznych.

Po zakonczeniu testow potwierdzajacych poprawna konfiguracje nalezy:

N. Zakonczy¢ wspotprace programu ,.SG Config” z urzadzeniem poprzez wybranie opcji ,Rozlacz”.
O. Odiaczy¢ kabel od gniazda RS-232 znajdujgcego sie na ptycie czotowej urzadzenia (patrz Rys. 6.).
P. W przypadku przeprowadzania konfiguracji w docelowym miejscu pracy urzadzenia nalezy:

- przy braku zasilania podstawowego, wylaczy¢é urzadzenie — patrz punkt 16.,

- zasilanie podstawowe jest obecne, pozostawi¢ urzgdzenie wiaczone

- przymocowac ostone listwy zaciskowej oraz przezroczysta pokrywe obudowy (patrz Rys. 1.),

- 13/20 -



SG-S MODUt KOMUNIKACJI GPRS

Q. W przypadku przeprowadzania konfiguracji przed zainstalowaniem urzadzenia w miejscu docelowym
nalezy:
- odlaczy¢ urzadzenie od sieci energetycznej wyjmujac wtyczke z gniazdka sieciowego,
- wytgczyé urzadzenie — patrz punkt 16.,
- wysung¢ wtyk akumulatora ze ztgcza akumulatora — patrz Rys. 4.,
- wyja¢ akumulator z koszyka,
- z zaciskéw 14 i 15 listwy zaciskowej nalezy odtaczy¢ kabel sieciowy — patrz punkt 12,
R. - przymocowac ostone listwy zaciskowej, a nastepnie przezroczystg pokrywe obudowy (patrz Rys. 1.).

18. Opis dziatania.

18.1. Wspotpraca zasilacza z akumulatorem.

SG-S wyposazony jest w blok zasilacza, ktéry dostarcza energii do innych blokéw urzadzenia
Z sieci energetycznej (zasilanie podstawowe) lub po jej zaniku z akumulatora znajdujacego sie w urzadzeniu
(patrz punkt 3.). Po uruchomieniu urzadzenia (patrz punkt 15.1.) zasilacz rozpoczyna proces fadowania
akumulatora kontrolujgc prad i napiecie na jego zaciskach, a po natadowaniu utrzymuje wymagane przez
producenta napiecie pracy buforowej z uwzglednieniem aktualnej jego temperatury. Obwody tadujace
zabezpieczone sg przed matym napieciem lub zwarciem cel akumulatora poprzez elektroniczny ogranicznik
pradu tadowania, a akumulator zabezpieczony jest przed uszkodzeniem blokéw urzgdzenia bezpiecznikiem
topikowym.

Uwaga: Akumulator zabezpieczony jest przed nadmiern ~ ym obci azeniem przy pomocy,
niedost epnego dla u zytkownika, bezpiecznika topikowego T3,15A/250V. Jeg o
uszkodzenie $wiadczy o powa znej awarii uktadu elektronicznego. W takim
przypadku wymiana bezpiecznika i naprawa urz  gdzenia powinny by ¢
przeprowadzone w serwisie producenta.

Zasilacz, po wykryciu zbyt niskiego napiecia na zaciskach akumulatora i przy odpowiednio duzym pradzie
tadowania, informuje o jego uszkodzeniu i przerywa proces tadowania. Przy prawidiowym napieciu zasilacz
przeprowadza cyklicznie, co ok. 10s, test obcigzeniowy akumulatora. Test polega na odtgczeniu akumulatora
od uktadu tadujgcego i podigczeniu do niego znanego obcigzenia. W tym stanie sprawdza poziom i spadek
napiecia na jego zaciskach. Jezeli napiecie jest zbyt niskie, to sygnalizuje brak akumulatora lub przepalony
bezpiecznik. Jezeli natomiast pomierzony spadek napiecia jest mniejszy od wartosci wzorcowej obliczonej z
uwzglednieniem aktualnej temperatury akumulatora, to sygnalizuje jego zuzycie. Zasilacz na biezgco
sprawdza takze dziatanie uktadu tadujgcego i po wykryciu nieprawidtowej jego pracy sygnalizuje uszkodzenie
oraz odtgcza akumulator przerywajac proces tadowania.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego wszystkie bloki urzadzenia zasilane sg z akumulatora. W tym
stanie zasilacz w sposoOb ciagly kontroluje napiecie na roztadowywanym akumulatorze i po jego spadku
ponizej ustalonego poziomu informuje o krytycznym stanie roztadowania, a nastepnie po osiggnieciu przez nie
wartosci minimalnej, odtgcza akumulator od urzadzenia. Dziatanie to zabezpiecza akumulator przed gtebokim
roztadowaniem, a tym samym zapewnia jego diugotrwale funkcjonowanie chronigc przed nieodwracalng
utratg pojemnosci.

Na podstawie pomierzonego pradu tadowania oraz napiecia na zaciskach akumulatora, pod warunkiem
podigczonego sprawnego akumulatora, szacowana jest ilo$¢ energii w nim zgromadzona (stan natadowania
akumulatora) i podawana w procentach: 0% to akumulator roztadowany do bezpiecznego poziomu, a 100% to
akumulator natadowany. Obliczenia wykonywane sa, gdy akumulator jest tadowany, roztadowywany oraz gdy
od akumulatora odfgczono uktad tadowania. Stan natadowania mozna odczytaé lokalnie przy pomocy
programu ,.SG Config” lub zdalnie po odczytaniu wej$¢ analogowych z systemu nadrzednego.

Uwagi: - W urz adzeniu przyj eto, ze wskazywanie krytycznego stanu roztadowania nast  gpi, gdy
oszacowana warto $€ energii zgromadzonej w akumulatorze spadnie poni  zej poziomu 25%.
- Sprawny akumulator pozwala na podtrzymanie pracy wszystkich blokéw urz adzenia przy
zalozeniu maksymalnego ich obci  gzenia przez minimum 8 godzin. Przy niewielkim
obci gzeniu czas ten mo ze przekracza € nawet 12 godzin.

Na plycie czotowej urzadzenia znajdujg sie diody sygnalizujgce stan pracy zasilacza. Ich wskazania sg
nastepujace:
Dioda ,ZASILANIE” - $wieci ciagle, gdy urzadzenie zasilane jest z sieci energetycznej (zasilanie podstawowe
obecne). W przeciwnym przypadku: dioda jest wygaszona lub moze pulsowaé — patrz punkt 16.1.
Dioda ,L ADOWANIE " - $wieci przy obecnosci zasilania podstawowego sygnalizujgc stan akumulatora w
nastepujacy sposob:
- Swieci ciggle, gdy akumulator jest w petni natadowany,
- pulsuje z wypetnieniem 90% (czas btysku 0,9s, co 1s), gdy tadowanie trwa,
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- pulsuje z wypetnieniem 50% (czas btysku 0,5s, co 1s), gdy akumulator jest zuzyty lub uszkodzony
(nalezy jak najszybciej dokonaé¢ wymiany akumulatora na nowy),

- pulsuje z wypetnieniem 10% (czas btysku 0,1s, co 1s), gdy akumulator nie jest podtaczony lub, gdy
przepalony jest bezpiecznik akumulatora,

- jest wygaszona przy zapalonej diodzie ,ALARM ", gdy akumulator nie jest tadowany z powodu
wykrytego uszkodzenia uktadu tadujgcego.

Dioda ,Roztadowanie " — swieci tylko, gdy urzadzenie zasilane jest z akumulatora (przy braku zasilania
podstawowego) i nie gasnie po przejsciu do trybu oszczedzania energii, sygnalizujgc stan akumulatora
w nastepujacy sposob:
- pulsuje z wypetnieniem 10% (czas blysku 0,1s, co 1s), gdy poziom energii w akumulatorze
przekracza prog 25%,
- pulsuje z wypetnieniem 3% (czas btysku 0,1s, co 3s), gdy poziom energii w akumulatorze spadnie
ponizej 25% sygnalizujac krytyczny stan roztadowania.

18.2. Dziatanie przetwornicy 24V.

SG-S posiada wbudowang przetwornice generujacg na swoim wyjséciu state napiecie 24V. Zrodto to
umozliwia odczytanie potozenia separowanych galwanicznie stykéw umieszczonych w zewnetrznych
urzadzeniach np.: SMZ-3 i SMZ-4 (patrz dziatanie wej$¢ sygnalizacji — punkt 18.3.) lub do wystania impulséw
sterujgcych tymi urzadzeniami (patrz dziatanie wyj$¢ sterujacych — punkt 18.4.).

Przetwornica zabezpieczona jest przed przecigzeniem lub zwarciem na wyjSciu poprzez ograniczenie
pobieranego pragdu do maksymalnej wartosci 80mA. W przypadku obcigzenia wyjscia wiekszym pradem,
uktady zabezpieczenia redukujg napiecie wyjsciowe przetwornicy do bezpiecznego poziomu. Po ustgpieniu
czynnika wywotujgcego przecigzenie przetwornica zaczyna pracowa¢ normalnie. Stan pracy przetwornicy
monitorowany jest poprzez pomiar pradu i napiecia na jej zaciskach.

Na ptycie czotowej urzadzenia znajdujg sie diody sygnalizujgce stan pracy zasilacza oraz przetwornicy. Ich
wskazania dotyczace przetwornicy sg nastepujace:

Dioda ,PRZECIAZENIE 24V” $wieci ciggle po zadziataniu zabezpieczenia (zredukowaniu napiecia do
wartosci, przy ktérej prad nie przekracza wartosci 80mA). Po ustgpieniu czynnika wywolujgcego
przecigzenie dioda gasnie.

Dioda ,ALARM". Jedng z przyczyn swiecenia tej diody moze by¢ uszkodzenie przetwornicy. Sprawdzenie
przyczyny mozliwe jest programem ,,SG Config” po wywotaniu okna ,Status urzgdzenia”.

18.3. Dziatanie wej $€ sygnalizacii.

Modut komunikacji SG-S wyposazony jest w dziewieé wejs¢ sygnalizacji zwieranych zewnetrznymi
separowanymi galwanicznie stykami do napiecia +24V — patrz schemat pokazany na Rys. 9. Najlepiej w tym
celu wykorzystaé przetwornice wtasng urzadzenia, jak na schemacie. Osiem wej$¢ dedykowanych jest do
wspotpracy z wyjsciami przekaznikowymi umieszczonymi w sygnalizatorach SMZ, a jedno przeznaczone jest
do wspotpracy z dodatkowym stykiem, np. wytgcznikiem krancowym umieszczonym w drzwiach staciji.

Osiem wejs¢é umieszczonych jest w czterech szesciostykowych listwach zaciskowych oznaczonych jako
,URZ.1", JURZ.2", \URZ.3" i ,URZ.4" (patrz Rys. 4.). Zaciski nr 4 tych listew to wejscia sygnalizacji zwar¢
doziemnych (ZD), a zaciski nr 6 to wejscia zwar¢ miedzyfazowych (ZM). Jedno wejscie ma osobng listwe
zaciskowg oznaczong jako ,SYG. DRZWI". Kazdemu wejsciu odpowiada jedna dioda sygnalizujaca jego stan
umieszczona w polu ,WEJSCIA” patrz Rys. 6. Podanie, poprzez zwarcie styku, napiecia +24V na jedno z
wej$¢ spowoduje zapalenie odpowiadajacej mu diody w polu ,\WEJSCIA” informujacej uzytkownika, ze wejécie
to jest aktywne.

System SCADA moze odpytac¢ urzadzenie o stan wej$¢, a tym samym o potozenie stykéw. Zmiana stanu na
kazdym wejsciu niezaleznie moze byé rejestrowana w dzienniku zdarzen z cechg czasu i takze przekazywana
do systemu SCADA przy odpytaniu lub jako odpowiedz spontaniczna.

Uwagi: - Ka zde wejs$cie obci gza przetwornic @ pradem max 8mA niezale znie.
- Sygnalizatory SMZ sygnalizuj g zamiennie zwarcie doziemne (ZD) lub mi edzyfazowe (ZM),
dlatego maksymalne obci azenie z czterech urz gdzen wyniesie tylko 32maA.
- Wejscie sygnalizuj gce otwarte lub zamkni ete drzwi mo ze obci azy¢ przetwornic ¢
dodatkowym pr adem 8maA.
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18.4. Dziatanie wyj $¢ steruj acych.

Modut komunikacji SG-S wyposazony jest w pie¢ wyj$¢ sterujacych, przy czym jednoczesnie moze byc¢
aktywne tylko jedno z nich, realizujgcych sterowania impulsowe (monostabilne). Wyjscia przeznaczone sg do
sterowania sygnalizatorami SMZ poprzez ich separowane galwanicznie wejscia. W tym celu wyjscia
umieszczone sg w czterech szesciostykowych listwach zaciskowych oznaczonych jako ,URZ.1", ,URZ.2",
,URZ.3"i ,URZ.4"- patrz schemat pokazany na Rys. 10 i Rys. 4. Zaciski nr 3 tych listew to wyjscia stuzace do
wywotania funkcji ,TEST” w kazdym sygnalizatorze niezaleznie. Zaciski nr 1 listew sg ze sobg potaczone. Jest
to wyjscie stuzgce do jednoczesnego skasowania alarméw w urzadzeniach ,URZ.1" do ,URZ.4".

Na kazdym wyjsciu na rozkaz wydany drogg radiowg z systemu SCADA (od wersji 4/1.04 takze poprzez
ustuge telnet oraz z programu SG Config) moze zostaé wygenerowany impuls napiecia +24V o czasie trwania
ustawianym w zakresie od 0,1 do 2 sekund z krokiem 0,1s. Impuls mozna takze (w celach testowych)
wywota¢ recznie przy pomocy przyciskéw umieszczonymi na ptycie czolowej urzadzenia. W takim przypadku
dlugos¢ impulsu jest stata i wynosi 1s. Impuls powstaje na skutek zwarcia odpowiedniego Kklucza
tranzystorowego z wyj$ciem wbudowanej w urzadzenie przetwornicy +24V. Ze wzgledu na wydajnosc
pradowa, kazde wyjscie mozna obcigzy¢ pradem max 35 mA.

Kazdemu wyjéciu odpowiada jedna dioda sygnalizujgca jego stan umieszczona w polu ,WYJSCIA" patrz
Rys. 6. Pojawienie sie impulsu zapala diode.

Uwagi: - Do sterowania wej s$ciami w sygnalizatorach SMZ wystarczaj a impulsy o czasie trwania 0,1s.
- Kazde separowane wej $cie sygnalizatora SMZ wnosi obci  gzenie max 8mA przy 24V.
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18.5. Dziatanie diod sygnalizuj acych.

Zadaniem diod LED znajdujacych sie na plycie czotowej jest informowanie uzytkownika o pracy
poszczegobinych blokéw urzadzenia. Diody pogrupowane sg tematycznie w cztery pola — patrz Rys. 6.

Dziatanie diod sygnalizuj acych stan pracy modemu podczas uruchamiania urz  gdzenia opisano
doktadnie w punkcie 15., przy czym ich funkcje s g nastepujace:

Dioda ,SIM” wskazuje na stan pracy karty SIM zastosowanej w urzgdzeniu:
- pulsuje z wypetnieniem 10% (czas blysku 0,1s, co 1s), gdy brak karty w gniezdzie, karta jest
uszkodzona lub urzadzenie nie zostato skonfigurowane - brak wprowadzonej nazwy APN,
- pulsuje z wypetnieniem 50% (czas btysku 0,5s, co 1s), gdy w gniezdzie znajduje sie sprawna karta,
nazwa APN zostata wprowadzona, lecz kod PIN jest niezgodny z wymaganiami karty,
- Swieci ciggle, gdy karta zostata zainicjowana poprawnie i modem szuka lub potgczyt sie z siecia.

Dioda ,GSM” wskazuje na stan potgczenia lub taczenia z sieciag GSM/GPRS:
- pulsuje z wypetnieniem 10% (czas btysku 0,1s, co 1s), gdy modem szuka sieci i poziom sygnatu
jest staby
- pulsuje z wypetnieniem 50% (czas btysku 0,5s, co 1s), gdy modem szuka sieci i poziom sygnatu
jest dobry
- pulsuje z wypetnieniem 90% (czas btysku 0,9s, co 1s), gdy modem nawigzat potgczenie i poziom
sygnatu jest staby
- Swieci ciggle, gdy modem nawigzat potaczenie i poziom sygnatu jest dobry,
Modem nawet w przypadku braku karty SIM w gniezdzie podaje docierajacy do anteny poziom sygnatu GSM
w procentach (od 0% do 100%). Poziom ten mozna odczyta¢ lokalnie przy pomocy programu
»SG Config” lub zdalnie po odczytaniu wejs¢ analogowych z systemu nadrzednego.

Uwagi: - Anten e nalezy ustawia ¢ w takim miejscu, by wskazywany poziom sygnatu prze kraczat
warto $¢ 10%.

- Urzadzenie pami eta, wprowadzon g w procesie konfiguracji warto € progow a sygnatu GSM
(fabrycznie 30%). Zmniejszenie wskazywanego poziomu sygnatu GSM poni zej warto $ci
progowej powoduje interpretacje tego sygnalu jako s laby. Poziom sygnatu b edzie
interpretowany ponownie jako dobry dopiero, gdy prz ekroczy on zapami etang warto $¢
progow g o 10%.

- Warto $¢ progow g mozna zmienia ¢ lokalnie programem ,,SG Config” lub zdalnie po
ustawieniu wyj $cia analogowego w zakresie od 10% do 90%.

Dziatanie diod sygnalizujgcych stan pracy blokéw zasilania opisano w punktach: 18.1 i 18.2. Dodatkowego
opisu wymaga swiecenie diody ,ALARM” informujace uzytkownika o uszkodzeniu wymagajacym naprawy.

Stan diody ,ALARM” moze by¢ przekazany zdalnie do systemu SCADA lub odczytany kanatlem inzynierskim
(ustuga telnet) pod warunkiem braku uszkodzenia modemu GPRS.

Mozliwe przyczyny s$wiecenia diody ,ALARM” podano poni  zej:
- uszkodzenie wewnetrznej przetwornicy 24V,
- uszkodzenie regulatora tadowania akumulatora,
- uszkodzenie czujnika temperatury akumulatora,
- uszkodzenie sterownika diod LED,
- bledny wpis wspotczynnikéw kalibrujgcych w pamieci EEPROM
- uszkodzenie mikrokontrolera, zarzadzajgcego pracag urzadzenia
- uszkodzenie modemu GPRS,

Powdd zaswiecenia diody ,ALARM” mozna odczyta¢ przy pomocy programu SG Config.

Uszkodzenie diody ,ALARM” spowoduje brak jej Swiecenia, jednakze stan alarmu mozliwy bedzie do
odczytania poprzez tacze RS-232 programem ,SG Config” lub zdalnie w przypadku sprawnego modemu.

Dziatanie diod sygnalizuj acych stan wej $é alarmowych znajduj acych si @ w polu , WEJSCIA” opisane
jest w punkcie 18.3. Kroétki opis ich dziatania jest nastepujacy:

Diody ,ZM1” do ,, ZM4” swoim $wieceniem wskazujg na aktywny alarm zwarcia miedzyfazowego pochodzacy
od sygnalizatorow SMZ podtaczonych do listew odpowiednio: ,URZ.1", ,URZ.2", ,URZ.3" lub ,URZ.4"
(patrz Rys. 4.).

Diody ,ZD1" do ,, ZD4" swoim swieceniem wskazujg na aktywny alarm zwarcia doziemnego pochodzacy od
sygnalizatorow SMZ podtaczonych do listew odpowiednio: ,URZ.1", ,URZ.2", ,URZ.3" lub ,URZ.4"
(patrz Rys. 4.).

Dioda ,DRZWI” swoim $wieceniem wskazuje na aktywny alarm, czyli na otwarte drzwi stacji.
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Dziatanie diod sygnalizuj acych stan wyj $é steruj acych znajduj acych si e w polu , WYJSCIA” opisane
jest w punkcie 18.4 Kroétki opis ich dziatania jest nastepujacy:

Dioda ,TEST1" do ,TEST4” swoim $wieceniem wskazuje na aktywnos¢ odpowiedniego wyjscia (obecnos¢
napiecia +24V) uruchamiajgcego funkcje ,TEST” w jednym z sygnalizatoréw SMZ poditgczonych do
listew odpowiednio: ,URZ.1", ,URZ.2", ,JURZ.3" lub ,URZ.4" (patrz Rys. 4.).

Dioda ,K.A.” swoim swieceniem wskazuje na aktywnos¢ wyjscia (obecnos¢ napigcia +24V) uruchamiajacego
funkcje ,KASOWANIE ALARMOW " réwnoczesnie we wszystkich sygnalizatorach SMZ podtaczonych
do listew ,URZ.1", ,URZ.2", ,URZ.3" lub ,URZ.4” (patrz Rys. 4.).

18.6. Ztacze komunikacyjne RS-232.

Zigcze komunikacyjne RS-232 umieszczone na ptycie czolowej urzadzenia stuzy do podigczenia poprzez
kabel RS-232 komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem ,SG Config”. Za pomocg tego programu
mozna dokona¢ ustawien parametrow pracy urzgdzenia oraz sprawdzi¢ stan pracy poszczegOlnych jego
blokéw. Dodatkowe informacje o programie, jego instalacji, wymaganiach sprzetowych i obstudze mozna
znalez¢ w oddzielnej instrukcji znajdujgcej sie w pliku ,Instrukcja obstugi programu SG Config 1.x.x.pdf
znajdujgcym sie na dostarczonej wraz z urzadzeniem ptycie CD/DVD (lub pendrive).

19. Funkcje dodatkowe oraz dziatanie przyciskéw .

Na plycie czolowej urzadzenia w grupie ,WYJSCIA” znajduja sie dwa przyciski. Podstawowe ich funkcje to
WYBOR i START natomiast alternatywne to ,STAN” i ,TEST LED". Przyciski stuzg do:
- testowania sprawnosci diod LED poprzez wywotanie swiecenia wszystkich diod,
- przywrocenia wskazan diod LED na okres 30s podczas pracy na akumulatorze,
- testowania wyj$¢ sterujacych,
- wytgczenia urzadzenia — patrz punkt 16.1.

19.1. Testowanie sprawno_$ci diod LED

W celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich diod znajdujacych sie na ptycie czotowej urzadzenia
nalezy wcisnac i przytrzymaé wecisniety przycisk ,TEST LED” przez 3 sekundy. Po tym czasie wszystkie diody
zostajg wtgczone. Wcisniety przycisk mozna w tym momencie zwolnié. Test diod konczy sie automatycznie po
uptywie 5 sekund lub po wcisnieciu dowolnego przycisku.

19.2. Przywrécenie wskaza n diod LED podczas pracy na akumulatorze.

Urzadzenie przechodzi w tryb oszczedzania energii: po uruchomieniu w warunkach braku napiecia
podstawowego (patrz punkt 15.2), po zaniku podstawowego zrodta zasilania, i po uptywie 30s od ostatniego
nacisniecia jednego z przyciskéw, gdy zasilane jest tylko z akumulatora. W tym stanie wygasza prace
wszystkich diod poza dioda ,ROZLADOWANIE ", wskazujgcqg stan roztadowania akumulatora. Wyjscie z tego
trybu jest mozliwe poprzez wcisniecie przycisku ,STAN”. W tym momencie wszystkie diody wyswietlacza
zadwiecy sie przez kres 0,5 sekundy sygnalizujac opuszczenie trybu oszczedzania energii, a nastepnie
powrécg do swojej normalnej pracy. Powr6t do trybu oszczedzania energii nastapi automatycznie po uptywie
30s od ostatniego nacisniecia jednego z przyciskéw. Trwate wyjscie z trybu oszczedzania energii nastepuje w
momencie powrotu podstawowego zrédta zasilania.

19.3. Test wyj $¢ steruj acych.

Urzadzenie umozliwia reczne wygenerowanie impulséw o czasie trwania 1s na jednym z wyj$¢ sterujgcych:
K.A. TEST1, TEST2, TEST3, lub TEST4. Pozwala to na sprawdzenie poprawnosci dziatania wyjs¢, oraz
weryfikacje potaczen z sygnalizatorami SMZ.

Uruchomienie i przebieg testu wyglada nastepujgco:
- weiskac przycisk ,WYBOR” az zacznie pulsowa¢ wiasciwa dioda ,K.A.”, ,TEST1", ,TEST2",
,TEST3” lub ,TEST4 informujac, ze urzadzenie gotowe jest na wystanie impulsu na wybranym wyjsciu,
- weisng¢ przycisk ,START”, co spowoduje wygenerowanie impulsu na wybranym wyjsciu, dioda zapali sie
ciggle na czas aktywno$ci wyjscia, a nastepnie zgasnie.

Wynik testu jest pozytywny , jezeli wtasciwie (zgodnie ze swojg instrukcja obstugi) zareaguje podtaczony
do urzadzenia sygnalizator SMZ lub zaobserwowany zostanie impuls np.: podiagczonym do wyjscia
woltomierzem.

20. Wspoipraca z systemami SCADA.

Urzadzenie wspotpracuje z systemami sterowania i nadzoru (systemami SCADA) wykorzystujacymi protokét
DNP3. System SCADA musi by¢ skonfigurowany do wspétpracy z urzadzeniami SG-S w oparciu
o dokument profilowy opisujacy konfiguracje i parametry pracy urzadzenia. Dokument ten znajduje sie na
ptycie CD/DVD (lub pamieci typu pendrive) w postaci pliku ,DNP3 Device Profile for SG-S v4_1.04.pdf".
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Doktadny opis sposobu konfiguracji uzywanego systemu SCADA powinien byé opisany w dokumentacji tego
systemu.

Przed rozpoczeciem wspotpracy z systemem SCADA, urzgdzenie musi by¢ skonfigurowane przy pomocy
programu ,.SG-Config” - patrz punkt 17. Miedzy innymi na karcie ,Dziennik zdarzen” nalezy wskaza¢ wejscia,
na ktérych zmiana stanu (zdarzenie) bedzie rejestrowana w pamieci dziennika. Pojemnos¢ dziennika
umozliwia zapamietanie maksymalnie 300 zdarzen. W przypadku, gdy zostanie osiggniety maksymalny
poziom pojemnosci, najstarszy zapis zostaje nadpisany najnowszym. Kazde zdarzenie zawiera informacje o:

- czasie wystgpienia,
- humerze wejscia,
- zmianie stanu z normalnego na alarmowy lub odwrotnie.

Urzadzenie, poza wejsciami sygnalizacji zewnetrznej (patrz punkt 18.3), wyposazone jest w dziesie¢
dodatkowych jednobitowych wejs¢, ktére pozwalajg na przekazanie, przy pomocy protokotu DNP3, informacji
0 stanie pracy urzadzenia.

Urzadzenie wspiera DNP3 w zakresie funkcjonalnosci poziomu 1 i wiekszosci funkcjonalnosci poziomu 2.
Odpowiada na zapytania o zdarzenia klasy 0 i klasy 1, stan wejs¢ i wyj$¢ cyfrowych (wlgczone/wytaczone),
wejs¢ analogowych (miedzy innymi poziom sygnatu GSM i stopien natadowania akumulatora), aktualny czas
modutu i stan wewnetrznych jego wskaznikow. Wykonuje polecenia przelaczania wyjs¢ cyfrowych oraz
restartu urzgdzenia. Obstuguje synchronizacje czasu metodami WAN i LAN. Ma mozliwosé wspotpracy
z systemem SCADA zaréwno w trybie cyklicznego odpytywania urzadzenia (polling), jak i w ftrybie
spontanicznym (unsolicited), w ktérym urzgadzenie samoczynnie przesyla informacje o wystapieniu zdarzen.

21. Wspoipraca z urz_adzeniem poprzez telnet.

Urzadzenie ma mozliwos$¢ wspétpracy z klientami protokotu telnet, dzieki czemu istnieje mozliwosé zdalnego
przejrzenia i zmiany wartosci jego nastaw. Obstuga urzadzenia poprzez ten protokdt jest opisana w
dokumencie ,Instrukcja obstugi ustugi TELNET dla SG-S”.

22.Ustawienia fabryczne.

Ustawienia fabryczne zapamietane w urzadzeniach w zaleznosci od ich wersji podaje ponizsza tabela:

Wersja: 4/1.01 4/1.02 4/1.03 4/1.04
Warto $¢€
Opis uzytkownika (Puste)
APN
Nazwa (Puste)
Login (Puste)
Hasto (Puste)
Adres IP urzadzenia
Adres IP Uzyskaj adres IP automatycznie
Port UDP
Port nastuchu 20000
Port przeznaczenia Taki sam, jak zrodtowy port transmisji
Port TCP (dostepny od wersji 4/1.02)
Port numer 1 Brak** (Nieaktywny) (Nieaktywny) | (Nieaktywny)
Port numer 2 Brak** (Nieaktywny) (Nieaktywny) | (Nieaktywny)
Port numer 3 Brak** (Nieaktywny) (Nieaktywny) | (Nieaktywny)
Adres DNP urzadzenia 1000
Karta SIM Nie wymaga wprowadzania kodu PIN
Czas oczekiwania na potwierdzenie odebrania
zdarzen z urzadzenia Master 60s
Tryb odpowiedzi spontanicznych
Zezwdl na odpowiedzi spontaniczne Tak* Tak Tak Tak
Maksymalna liczba powtérzen Nieograniczona* 8 8 8
Okres miedzy powtdrzeniami 20 s* 20s 20s 20s
Okresowy restart
Wiaczony Nie
Typ restartu Raz na dobe - pole nieaktywne
Czas restartu 00:00 (gg:mm UTC) — pole nieaktywne
Test PING
Wiaczony Nie
Cel pakietow ICMP example.com
Okres wysytania pakietow 15 s* 10s 10s 10s
Dopuszczalna liczba btedow 7* 8 8 8
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Opodznienie testu od chwili restartu Brak** 300s 300s 300s
(5 minut) (5 minut) (5 minut)

Whbudowany serwer telnet (dostepny od wersji 4/1.02)

Wiaczony Brak** Nie Nie Nie

Port pracy serwera Brak** 23 23 23

Hasto dost epu do ustawie n urzgdzenia Brak** tnsgs123 tnsgs123 tnsgs123
Konfiguracja dziennika zdarzen

Zmiana stanu na wejsciu ZM1 Tak

Zmiana stanu na wejsciu ZD1 Tak

Zmiana stanu na wejsciu ZM2 Tak

Zmiana stanu na wejsciu ZD2 Tak

Zmiana stanu na wejsciu ZM3 Tak

Zmiana stanu na wejsciu ZD3 Tak

Zmiana stanu na wejsciu ZM4 Tak

Zmiana stanu na wejsciu ZD4 Tak

Zmiana stanu na wejsciu DRZWI Tak

Zmiana obecnosci zasilania podstawowego Tak

Zmiana obecnos$ci akumulatora Tak

Zmiana sprawnosci akumulatora Nie

Zapamietany stan niesprawnos$ci akumulatora Tak

Poziom energii przy roztadowaniu < 25% Tak

(powr6t przy obecnosci zasilania podstawowego)

Przecigzenie przetwornicy 24V Tak

Uszkodzenie urzgdzenia Nie

Pamie¢ uszkodzenia urzgdzenia Tak

Poziom sygnatu < prég Tak

(powr6t gdy poziom sygnatu > prég+10%)

Prég poziomu sygnatu GSM 30%

Zmiana stanu na wejsciu testowym Tak

* Zapamietana fabrycznie warto$¢ parametru nie moze by¢ zmieniona
** Stowo ,BRAK” oznacza, ze parametr nie wystepuje w danej wersji urzadzenia.

Parametry wyréznione wyttuszczeniem i pochyleniem nie powrdcg do ustawien fabrycznych na rozkaz
wydany poprzez protokét telnet. Pozostate parametry przyjma wartosci z kolumny WARTOSC powyzszej
tabeli. Na rozkaz wydany przy pomocy programu SG-Config wszystkie parametry przyjma wartosci zgodne z
powyzszg tabela.

23. Obstuga urz_adzenia.

Konstrukcja SG-S zapewnia wysoka niezawodno$é dziatania oraz diugotrwatg, bezawaryjng prace. Po
zamontowaniu, podigczeniu, skonfigurowaniu i uruchomieniu urzadzenia nalezy jedynie okresowo
przeprowadzi¢ kontrole jego pracy, poprzez zdalne sprawdzenie stanu jego wejs¢. Urzadzenie w przypadku
niesprawnos$ci nie bedzie mogto przekaza¢ informacji lub przekaze informacje o wystepujacych problemach
np.: 0 zuzyciu akumulatora. Bardziej szczeg6towg kontrole pracy urzadzenia mozna przeprowadzi¢ lokalnie
obserwujac prace diod umieszczonych na ptycie czotowej, wykonujgc potrzebne testy przyciskami lub poprzez
lacze RS-232 programem ,.SG Config”.

Uwagi: - Nie wolno dopu $cié do przedostania si @ wody do wn etrza obudowy urz gdzenia.
- Zerwanie plomby powoduje utrat e gwaranciji.
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