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1. Przeznaczenie

Oprogramowanie R2X Konwerter w wersji 1.0.0 stuzy do konwersji plikow pomiarowych zapisanych
w formacie R2X (rozszerzenie *.r2x) pochodzacych z rejestratorow typu REM-21x i REM-22x do pliku
tekstowego PRN (rozszerzenie *.prn). Plik ten mozna wczyta¢ do standardowego arkusza kalkulacyjnego
(np. Excel) wykorzystujac polecenie importu danych. Oprogramowanie umozliwia takze odbiér rekordow
pomiarowych z rejestratoréw i zapis danych pomiarowych do plikéw R2X i PRN. Udostepnione sg takze
podstawowe rozkazy pozwalajgce na wykonanie standardowych czynnosci zwigzanych z obstugg
rejestratorow.

2. Oprogramowanie dostarczane na ptycie CD

W katalogu gtéwnym dysku CD w lokalizacji ...\R2X Konwerter 1.0.0 znajduja sie:

- instalator programu R2X Konwerter — R2X Konwerter 1.0.0 Setup.exe
(zawiera .NET Framework 2.0 i Instalator Windows 3.0 i nie wymaga potaczenia z Internetem)
- instrukcja obstugi programu R2X Konwerter — Instrukcja obstugi programu R2X Konwerter 1.0.0.pdf

wymagajacej dostepu do sieci Internet - R2X Konwerter 1.0.0 WebSetup.exe. Ta wersja instalatora
nie zawiera dodatkowych sktadnikéw instalacji (mniejszy plik instalatora). Instalator automatycznie
pobiera wymagane oprogramowanie dodatkowe z witryny internetowej firmy Microsoft podczas
instalacji.

/A Producent zastrzega mozliwo$¢ dostarczenia instalatora programu R2X Konwerter w wersji

3. Wymagania

Program R2X Konwerter dziata na komputerach klasy PC pod systemem operacyjnym Windows®
wspierajgcym technologie .NET (Windows® 2000 i nowsze).
Do zainstalowania aplikacji wymagane sg:

- Instalator Windows 3.0 badz nowszy

http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?displaylang=pl&FamilylD=5fbc5470-b259-4733-
a914-a956122e08e8

- .NET Framework 2.0 badz nowszy

http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?FamilylD=333325fd-ae52-4e35-b531-
508d977d32a6

- Microsoft Internet Explorer 5.01 lub nowszy.
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4. Instalacja programu R2X Konwerter

W celu zainstalowania oprogramowania nalezy umiesci¢ ptyte CD z programem w napedzie optycznym
komputera. Start ptyty powinien nastgpi¢ automatycznie. Jezeli ekran startowy nie uruchamia sie (wytaczona
jest opcja autostartu), nalezy recznie uruchomi¢ zawartos¢ ptyty. W tym celu nalezy kliknag¢ dwukrotnie
lewym przyciskiem myszy na ikonie napedu optycznego w oknie M6j komputer.

W przegladarce internetowej zostanie uruchomiony ekran startowy. Na stronie gtéwnej ekranu nalezy
wybraé¢ opcje Instalacja programu R2X Konwerter do seryjnej konwersji plikow pomiarowych formatu
R2X do pliku tekstowego PRN. W nowo otwartym oknie nalezy wcisng¢ przycisk Uruchom. Po starcie
instalacji wyswietlane jest okno wyodrebniania plikow, przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 4.1).

R2X Konwerter 1.0.0 Setup [
Trwa wyodnSetup.exe

Rys. 4.1. Wyodrebnianie plikow instalacji

Instalator, przed rozpoczeciem procesu instalacji oprogramowania, dokona sprawdzenia czy w systemie
Windows® zainstalowane sg wymagane sktadniki. W przypadku ich braku instalator najpierw dokona
niezbednych instalacji a nastepnie zainstaluje aplikacje.

4.1. Instalacja platformy .NET Framework 2.0 (Windows® XP i Windows® 2000)

W przypadku instalacji oprogramowania na systemie operacyjnym Windows®, na ktérym nie ma
zainstalowanej platformy .NET Framework w wersji 2.0 lub nowszej (dotyczy systemow Windows® 2000
i Windows® XP), instalator dokona instalacji wymaganej wersji platformy .NET. Po uruchomieniu instalatora
pojawi sig ekran powitalny przedstawiony na rysunku ponizej (Rys. 4.2).

B R2X Konwerter Setup. E

For the fallowing components:

_NET Framework 2.0

Flease read the following license agreement. Press the page down key to
ses the rest of the agrsement

MICROSOFT SOFTWARE SUPPLEMEMTAL LICENSE TERMS ~
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 2.0

MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 2.0

MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 3.1

Microzoft Corporation [or based on where you live, one of its affiiates)
licenses this supplement to pou. If you are licensed to use Microsoft
Windows operating system software (the "saftware"], you may use

this supplement. You may not uze it if vou do not have a license for

the software, “You may use a copy of this supplement with each

wvalidly licensed copy of the software. -

2| View EULA for printing

Do you accept the terms of the pending License Agieement?

If you choose Dor't Accept, instal wil closs. To nstall you must accept
thiz agreement.

[ dccept | [ Donthcoept |

Rys. 4.2. Ekran instalatora wymaganych dodatkowych skfadnikow instalacji

Nalezy wcisna¢ przycisk Accept by zaakceptowac warunki licencji. W przypadku, gdy warunki licencji nie
mogg by¢ zaakceptowane nalezy nacisna¢ przycisk Don’t Accept. Instalator przerwie instalowanie
dodatkowych sktadnikéw a dalsza instalacja oprogramowania bedzie niemozliwa.

Po zaakceptowaniu warunkow licencji instalator zainstaluje wymagane sktadniki instalacji. Podczas instalacji
wyswietlane jest okno wskazujgce na postep instalacji pokazane na rysunku ponizej (Rys. 4.3).

B R Konwerter Setup.

Instaling .NET Framework 2.0

[ ]

Rys. 4.3. Ekran postepu instalacji dodatkowych sktadnikow

Po zakonczeniu instalacji wyswietlane jest okno instalatora programu R2X Konwerter.

Wersja: 1.1 -5-
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4.2. Instalacja R2X Konwerter

Wyswietlane jest okno powitalne instalatora — Witaj w instalatorze R2X Konwerter.

4] R2X Konwerter = e

Witaj w instalatorze R2X Konwerter

Instalatar poprowadzi Cig przez czunnodel wymagane do zainstalowania BZx Konwerter na Twoim
komputerze.

OSTRZEZENIE: Ten program komputerowy jest chroniony prawem autarskim i umowami
migdzynarodowymi. Nigautoyzowane kopiowanie lub dystipbucia tego programu, lub jakiskalwisk.
iego czesci, moze skutkowad powaznymi sankcjami cywilnpmi lub kamymi | bedzie scigane w
maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo,

i [
Rys. 4.4. Ekran powitalny instalatora programu R2X Konwerter

Wocisniecie przycisku Anuluj na tym i kolejnych ekranach instalatora spowoduje przerwanie procesu
instalacji. Nalezy wcisng¢ przycisk Dalej aby kontynuowa¢ instalacje. Wyswietlony zostanie ekran licencji —
Umowa licencyjna (Rys. 4.5).

4] R2X Konwerter =

Umowa licencyjna

Proszg poswigc chwile. aby 2apoznac sig 2 umowe licencying. Jedli akcepluiesz warunki licenci,
kliknij praycisk 'Zgadzam sig'', a nastepnie "Dalef”. W przecivwnym razie klikni praycisk Anulu]”.

UMOWEA LICENCYJNRA -
2012 TIME-NET. Wszelkie prawa zastrzezone.

UNAGA! !! KLIKAJAC NA KLAWISZ AKCEPTUJACY LICENCJE LUB
INSTALUJAC DOWOLNA WERSJE TEGC OPROGRAMOWANIR,

(WYRAZASZ ZGODE NA WARUNKI TEJ LICENCJI. JEZELI NIE

WYRAZASZ ZGODY NA JAKIKOLWIEK Z WARUNKOW TEJ LICENCJI
INIE INSTALUJ TEGO OPROGRAMOWANIZA.

@ Nie zgadzam sig _) Zoadzam sig

e [ e | T
Rys. 4.5. Ekran umowy licencyjnej programu

Warunkiem koniecznym dalszej instalacji jest zaakceptowanie warunkéw licencji przez wybranie opcji
Zgadzam sie i zatwierdzenie jej za posrednictwem przycisku Dalej. Pojawi sie okno wyboru miejsca
instalacji — Wybierz katalog instalacji (Rys. 4.6). W przypadku, gdy warunki licencji nie moga byé
zaakceptowane nalezy nacisna¢ przycisk Anuluj. Spowoduje to, ze instalator przerwie proces instalacji.

18 R2X Konwerter = | i)

Whyhbierz katalog instalacji

Instalator zainstaluje program R2X Konwerter w nastepuigcym folderze

by zainstalowad vty folderze, kikni prapeisk “Dalei”. Aby zainstalowad v innpm folderze.
wprowad? éciezke ponize). lub kliknij prapcisk, "Zmien".

Falder:

C:ATIME-NETARZX Konwentery Zmien
Miejsce na dysku

Zainstaluj RZX Konwerter tylko dla siebie lub dla kaidego, kio uzywa tego komputera

@ Dla kazdego

Tylko dla mnie

[t | [ cwstesz | [ Dakip> |

Rys. 4.6. Ekran wyboru miejsca instalacji

Nalezy wskazac Sciezke dostepu do folderu (cho¢ nie zaleca sie zmiany domysinej sciezki — C:\TIME-
NET\R2X Konwerter). Nalezy takze wybraé jedng z opcji instalacji oprogramowania dotyczacg instalacji dla
wybranego lub wszystkich uzytkownikow komputera. Gdy wszystkie informacje w odpowiednich polach sg
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wladciwe, nalezy wcisna¢ przycisk Dalej. Pojawi sie ekran instalatora — Instalowanie R2X Konwerter oraz
rozpocznie sie proces instalacji (kopiowanie plikéw i rejestrowanie sktadnikéw instalaciji).

= e

14 R2X Konwerter

Instalowanie R2X Konwerter

25 Karnwerter jest instalomany.

Pioszg czekat.

< wistecz Dalej >

Rys. 4.7. Proces instalacji

Po zakonczeniu instalacji wyswietlany jest ekran konczacy instalacje — Instalacja ukoriczona, pokazany na

rysunku ponizej (Rys. 4.8).

14 R2X Konwerter = e
Instalacja ukoriczona
R Konwenter z0stak pompdlnie 2ainstalowang
Macisni praycisk ' Zamkni* aby zakoricaye.
Proszg uzyé aktualizaci Windows w celu wykiycia kiptycznych aktualizacil NET Framework.
Anuluj < wistecz

Rys. 4.8. Koriczenie instalacji

W celu zakonczenia instalacji nalezy wcisna¢ przycisk Zamknij. Produkt zostat pomysinie zainstalowany

i jest gotowy do uzycia

Wersja: 1.1
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5. Opis dziatania oprogramowania R2X Konwerter

Ponizsze punkty opisujg sposdb dziatania programu.

5.1. Uruchomienie programu

Program mozna uruchomi¢ za pomocg skrétu znajdujgcego sie w lokalizaciji:
Start — Wszystkie programy — Time-Net — R2X Konwerter — R2X Konwerter'

Po uruchomieniu programu R2X Konwerter otwierane jest gtdwne okno aplikacji, pokazane na rysunku
ponizej (Rys. 5.1). Podczas pierwszego uruchomienia program jest gotowy do pracy i nie jest wymaga jego
wczesniejsza konfiguracja.

i R2X Konwerter { = £
Port kemunikacyjny - @

®

T3 Nawiaz komunikacig

H
L Kanwertuj plik
[ Konwertuj zawartosé katalogu
@ O programie

Rys. 5.1. Gtéwne okno programu R2X Konwerter
Gtéwne okno skfada sie z nastepujacych obszardéw:

wybor portu komunikacyjnego
przyciski sterujgce

pole informacyjne

pasek informacyjny

Hown =

5.2. Ustanawianie potaczenia z rejestratorem

Po podtaczeniu rejestratora do komputera wg zaleceh opisanych w instrukcji obstugi rejestratora mozliwe
jest ustanowienie potaczenia z rejestratorem. W celu zestawienia potaczenia z rejestratorem nalezy wybrac
w gtéwnym oknie aplikacji w polu Port komunikacyjny numer portu szeregowego COM, do ktérego
rejestrator zostat podtgczony. Nastepnie nalezy wcisna¢ przycisk Nawiaz komunikacje. Jezeli Uzytkownik
nie wskaze portu komunikacyjnego to zostanie wyswietlone okno komunikatu przedstawione na rysunku
ponizej (Rys. 5.2).

R2X Konwerter &J

o Wybierz port kemunikacyjry, do ktérego podiaczony jest rejestrator.

Rys. 5.2. Okno informujgce o koniecznosci wyboru portu komunikacyjnego

Aplikacja sprébuje nawigzac potaczenie z rejestratorem. W czasie nawigzywania pofaczenia w obszarze
informacyjnym wyswietlany jest komunikat Trwa faczenie z rejestratorem....

W przypadku, gdy nie mozna ustanowi¢ pofaczenia z urzadzeniem zostanie wyswietlone okno komunikatu
przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.3).

! Podana $ciezka dostepu dotyczy systemu Windows® 7, dla innych systeméw Windows® podana $ciezka moze byé inna.
Wersja: 1.1 -9-
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R2X Konwerter {d?-l
Nie mozna nawiazac facznoéci z rejestratorem.
! Mozliwe, ze port komunikacyjny jest uzywany przez inng aplikacje.
Ponowi¢ prébe komunikacji?
Ponéw probe Anuluj

Rys. 5.3. Okno informujgce o braku mozliwos$ci nawigzania tgcznosci z rejestratorem

Po poprawnym zestawieniu potaczenia zostang odebrane dane informacyjne oraz konfiguracja urzadzenia.
Sa one wymagane do prawidtowej obstugi podtgczonego modelu rejestratora. W obszarze informacyjnym
wyswietlone sg nastepujace informacje o rejestratorze:

- numer seryjny

- ilos¢ zarejestrowanych rekordow

- zajeto$¢ pamieci w procentach oraz jej catkowita ilo§¢ wyrazona w kB

- aktualny czas rejestratora i czas komputera

- stan rejestraciji

- data ostatniej kalibracji

- stan akumulatora podtrzymujacego pamigé
Dodatkowo w pasku informacyjnym wyswietlone jest zmierzone napiecie akumulatora podtrzymujgcego
pamiec. Informacja na pasku informacyjnym znika po trzech sekundach od momentu jej wyswietlenia. Po

uzyskaniu potaczenia odblokowywane sg przyciski stuzace do obstugi komunikacji oraz do obstugi
rejestratora. Jednoczesnie blokowane sa przyciski obstugi konwersiji plikdw.

5.3. Odtaczanie rejestratora

Jezeli rejestrator zostat podtaczony do pracy z programem to w celu jego roztagczenia nalezy wcisngé
przycisk Zatrzymaj komunikacje. Rejestrator zakonczy wszystkie watki komunikacyjne i zamknie otwarty
port komunikacyjny. W przypadku, gdy komunikacja nie zostata zakonczona a Uzytkownik zamyka gtéwne
okno programu, port komunikacyjny zostanie zwolniony automatycznie. Odtaczenie rejestratora nastgpi
automatycznie takze w przypadku, gdy watek komunikacyjny nie bedzie mogt odebra¢ danych kontrolnych
z rejestratora, przyczyng czego moze by¢ np. roztgczenie kabla komunikacyjnego. W takim przypadku
wyswietlone zostanie okno komunikatu pokazane na rysunku ponizej (Rys. 5.4)

RZX Konwerter i
Komunikacja z rejestratorem zostata zerwana.
B\ Ponowi¢ probe komunikacji?
Anul

Rys. 5.4. Okno informujgce o utracie potgczenia z rejestratorem

Wcisniecie przycisku Anuluj spowoduje powrét do gidwnego okna programu, natomiast wcisniecie przycisku
Pondéw prébe spowoduje, ze program wykona ponowne operacje podiaczenia rejestratora.

Automatyczne roztacznie nie nastgpi tylko w przypadku, gdy z rejestratora beda pobierane dane

. o rekordach pomiarowych. W takim przypadku transmisja jest zawieszana i mozliwe jest jej
przywrdcenie po usunieciu przyczyny, ktéra jg wywotata. Wiecej informacji znalezé mozna w punkcie
5.4.5 Odbidr rekordow, strona 12.

5.4. Obstuga rejestratora

Program umozliwia obstuge rejestratora w zakresie podstawowych komend. W$rdd obstugiwanych
rozkazow znajdujg sie nastepujace:

- synchronizacja zegara rejestratora z czasem komputera

- sprawdzanie stanu akumulatora podtrzymujgcego pamiec
- konfiguracja rejestratora (tylko do odczytu)

- oproznienie pamieci rekordéw pomiarowych rejestratora

- odczyt zarejestrowanych danych

- zapis zarejestrowanych danych do pliku

-10 - Wersja: 1.1
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W ponizszych punktach znajduje sie opis funkcji realizowanych przez aplikacje.

5.4.1. Synchronizacja zegara rejestratora z czasem komputera

W celu zsynchronizowania czasu prowadzonego przez zegar rejestratora z aktualnym czasem komputera
PC nalezy wcisnaC przycisk Synchronizuj zegar rejestratora. Aplikacja automatycznie pobierze czas
komputera i wysle informacje do rejestratora aktualizujgc wskazania czasu rejestratora. Na pasku
informacyjnym zostanie wyswietlony komunikat o treSci: Zegar rejestratora zostat zsynchronizowany.

5.4.2. Testowanie akumulatora

Pamiec¢ rekordéw pomiarowych rejestratora podtrzymywana jest mimo odtgczenia rejestratora od zasilania
przez wbudowany niewielki akumulator, ktérego stan decyduje, czy zebrane rekordy pomiarowe nie zostang
utracone. Aby przed sesjg pomiarowg upewni¢ sie, ze akumulator jest sprawny i natadowany, jego
sprawdzenie wykonywane jest automatycznie po nawigzaniu komunikaciji. Sprawdzenie akumulatorka
mozna w kazdej chwili powtdrzy¢ przez wcisniecie przycisku Testuj akumulator. Program dokona testu
sprawnosci akumulatora i wyswietli warto$¢ jego napiecia, mierzong pod obcigzeniem, oraz komunikat
opisujacy stan: nafadowany lub roztadowany. Informacja ta znajduje sie w obszarze pola informacyjnego.
Program wyswietli komunikat roztadowany, jezeli warto$¢ napiecia zmierzona na akumulatorze bedzie
mniejsza niz 3,5V. W takim przypadku kolor wartosci pomiaru i komunikatu zmieni si¢ z zielonego na
czerwony. Na pasku informacyjnym zostanie wyswietlony komunikat o przyktadowej tresci: Napiecie
akumulatora 4,24V.

5.4.3. Konfiguracja rejestratora (tylko do odczytu)

W celu przejrzenia aktualnej konfiguracji rejestratora nalezy wcisna¢ przycisk Konfiguracja (tylko do
odczytu). Zostanie wyswietlone okno, ktore bedzie zawierato informacje dotyczace odczytanej konfiguracji
rejestratora. Pola w oknie sg wyszarzane i nie ma mozliwosci zmiany parametréw konfiguraciji, jej zapisu do
urzgdzenia oraz odczytu i zapisu do pliku.

|:::| Konfiguracja rejestratora (tylkc do odczytu) {&J

Rys. 5.5. Okno konfiguracji rejestratora

Znaczenie i wptyw wartosci parametréw konfiguracji na sposéb wykonywania pomiaréw jest opisany
w instrukcji REM-21x i REM-22x.

5.4.4. Opréznienie pamieci rekordéw pomiarowych rejestratora

Zawartos¢ pamieci rekordow pomiarowych moze by¢ usunieta z rejestratora przez wcisniecie przycisku
Wyczysé pamieé. Po jego nacisnieciu wyswietlane jest okno komunikatu przedstawione na rysunku ponize;j
(Rys. 5.6), zawierajgce tekst: Wszystkie rekordy pomiarowe zostang usuniete z rejestratora. Czy chcesz
kontynuowac?.

R2X Konwerter
Wszystkie rekordy pomiarowe zostana trwale usuniste z rejestratora.
! Czy na pewno cheesz kontynuowad?
e

Rys. 5.6. Okno ostrzezenia przed nieumy$inym wyczyszczeniem pamieci
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Wocisniecie przycisku Nie w oknie komunikatu spowoduje powrot do gtéwnego okna programu. Wcisniecie
przycisku Tak spowoduje, ze wszystkie rekordy pomiarowe zostang usuniete. Po wyczyszczeniu pamieci
wyswietlone zostaje okno informacyjne przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.7), zawierajgce tekst:
Zawarto$¢ pamieci zostata wyczyszczona.

RZX Konwerter {&J

0 Zawartos¢ pamieci rejestratora zostala wyczyszezona,

Rys. 5.7. Okno informacji o wyczyszczeniu zawartosci pamieci

zarejestrowanych dotad w przyrzadzie rekordéw pomiarowych!

/A Opréznienie pamieci rekordéw pomiarowych spowoduje bezpowrotne usuniecie wszystkich
Konfiguracja rejestratora nie ulega zmianie.

5.4.5. Odbiér rekordéw

Po ustanowieniu potaczenia z rejestratorem mozliwy jest odbior rekordow pomiarowych. Aby rozpoczaé
proces pobierania danych z rejestratora nalezy wcisna¢ przycisk Odbierz rekordy. W przypadku, gdy ilos¢
rekordéw pomiarowych zgromadzona w rejestratorze jest rowna zero zostanie wyswietlone okno komunikatu
przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.8), zawierajace tekst: W rejestratorze nie zgromadzono danych
pomiarowych.

R2X Konwerter {&J

o W rejestratorze nic zgromadzone danych pomiarowych.

Rys. 5.8. Okno informacji o braku zgromadzonych rekordéw pomiarowych

W przypadku, gdy w rejestratorze zgromadzona jest niezerowa liczba rekordéw pomiarowych proces ich
odbioru zostanie rozpoczety. Zostanie otworzone okno Odczyt rekordéw, w ktérym uzytkownik jest
informowany o postepie procesu, przewidywanym czasie jego zakonczenia. Istnieje mozliwos¢ przerwania
procesu przez wcisniecie przycisku Anuluj. Wyglad okna przedstawiony jest na rysunku ponizej (Rys. 5.9).

Odeczyt rekordow

Trwa odbiér danych z rejestratora

—
Pozostaly szacowany czas odbioru danych: 3 minut 25 sekund

==
Rys. 5.9. Okno postepu transmisji

Po odebraniu wszystkich rekordow pomiarowych okno odczytu rekordéw zamykane jest automatycznie.
W jego miejsce otwierane jest okno Zapis danych pomiarowych zapisu pliku danych pomiarowych.
W oknie zapisu pliku nalezy wskaza¢ lokalizacje dla pliku i poda¢ jego nazwe a nastepnie wcisng¢ przycisk
Zapisz. Pliki w formatach R2X i PRN zostang zapisane pod podang nazwg we wskazanej lokalizacji.

W przypadku, gdy podczas odbioru rekordéw pomiarowych wystgpi btad konwersji danych to zostanie
wyswietlone okno komunikatu przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.10). zawierajgce tekst: Podczas
odbioru danych wystgpit btad.

R2X Konwerter {&J

1., Podczas odbions danych wystapit biad

[ Prewi ] [ Ponéwprsbe | [ lgnons | [ ignomj wszystkie |

Rys. 5.10. Okno decyzyjne po odebraniu rekordu danych zawierajgcego btedne dane

Wocisniecie przycisku Przerwij, w oknie z rysunku Rys. 5.10, spowoduje zakonczenie procesu odbioru
danych pomiarowych. Dane odebrane do momentu wystapienia btednego rekordu sa mozliwe do zapisania.
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Wocisniecie przycisku Ponow prébe spowoduje, ze rejestrator ponownie sprébuje odczyta¢ ten sam rekord
pomiarowy. W przypadku, gdy komunikat pojawia sie nadal nalezy wcisnaé¢ przycisk Ignoruj. Rekord
z niepoprawnymi danymi zostanie pominiety w kolekcji rekordéw pomiarowych. Jezeli btad pojawia sie
czesto moze to Swiadczyé o wewnetrznym uszkodzeniu danych pomiarowych (np. ze wzgledu na
uszkodzenie obszaru konfiguracji lub rekordow pomiarowych wywotanych niskim poziomem napiecia
akumulatora podtrzymujgcego pamiec¢). W takim przypadku mozna wcisnaé przycisk Ignoruj wszystkie.
Program bedzie kontynuowat odbiér poprawnych rekordéw pomiarowych i nie bedzie juz wyswietlat
komunikatu o btedach konwersji danych. Po odebraniu wszystkich poprawnych rekordéw pojawi sie monit
0 zapis danych do pliku.

Sporadycznie, gdy konfiguracja rejestratora jest uszkodzona, podczas odbioru danych moze dojs¢ do
sytuacji, w ktérej ponowne nawigzanie komunikacji z rejestratorem okaze sie niemozliwe. Nalezy odtgczy¢
rejestrator od zrédia zasilania a nastepnie ponownie do niego poditgczy¢ po uptywie okoto 15 sekund. Po
ponownym nawigzaniu potaczenia z rejestratorem nalezy sprawdzi¢ konfiguracje rejestratora. W przypadku,
gdy konfiguracja jest uszkodzona, odbior rekordéw pomiarowych nie jest mozliwy.

5.4.6. Zapis rekordéw

Odebrane dane mozna zapisa¢ w pliku nawet wtedy, gdy Uzytkownik anulowat proces zapisu danych do
pliku po ich odbiorze z rejestratora. W takim przypadku nalezy wcisna¢ przycisk Zapisz rekordy do pliku.
Zostanie otworzone okno zapisu pliku danych pomiarowych. W oknie zapisu pliku nalezy wskazaé
lokalizacje dla pliku i podac¢ jego nazwe a nastepnie wcisnaé przycisk Zapisz. Pliki R2X i PRN zostang
zapisane pod podang nazwg we wskazanej lokalizacji. Jezeli rekordy pomiarowe nie zostaty jeszcze
odebrane zostanie wyswietlone okno komunikatu przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.11). zawierajgce
tekst: Dane z rejestratora nie zostaty jeszcze odebrane. Odbierz dane i sprobuj ponownie.

RZX Konwerter {-ﬁhj

@ Dore = rejestratora nie zostaly jeszcze odebrane. Odbiers dane i sprébuj
A F ' ponownie.

Rys. 5.11. Okno informacji o braku odebranych rekordéw

5.5. Obstuga konwersiji plikéw

Program umozliwia konwersje plikow zapisanych w formacie R2X do pliku tekstowego PRN. Istnieje
mozliwos¢ konwersji pojedynczego pliku w formacie R2X lub wszystkich plikow tego formatu zawartych we
wskazanym przez uzytkownika katalogu i wszystkich jego podkatalogach. Skonwertowane pliki majg takg
sama nazwe jak oryginalny plik formatu R2X i znajdujg sie w tej samej lokalizacji co plik zrédtowy. Pliki
w formacie R2X, ktére zawierajg wiecej niz 60.000 rekordow pomiarowych dzielone sg przy konwersji na
pliki PRN w taki sposéb, aby w kazdym pliku PRN znajdowato sie maksymalnie 60.000 rekordéw?®. Nazwy
plikow PRN w takim przypadku sg tworzone w ten sposob, ze do oryginalnej nazwy pliku dodawana jest
cyfra oznaczajgca kolejng czes¢ pliku.

i jego nazwa jest identyczna jak nazwa aktualnie tworzonego pliku PRN to zostanie on nadpisany

/A\  Jezeli w danej lokalizacji znajduje sie plik PRN, bedacy wynikiem wczeséniejszej konwersji pliku R2X,
nowym plikiem.

W ponizszych punktach znajduje sie opis funkcji konwersji realizowanych przez aplikacje.

5.5.1. Konwersja pojedynczego pliku

W celu konwersji pojedynczego pliku zapisanego w formacie R2X do pliku w formacie PRN nalezy
wcisng¢ przycisk Konwertuj plik. Zostanie otworzone okno odczytu pliku danych pomiarowych. W oknie tym
nalezy wskazac¢ lokalizacje pliku w formacie R2X i wcisna¢ przycisk Otwoérz. Plik zostanie skonwertowany do
formatu PRN i zostanie zapisany w tej samej lokalizacji co plik zrodtowy. Po poprawnej konwersji pliku
zostanie wyswietlone okno komunikatu przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.12), zawierajace
przyktadowy tekst: Plik "test.r2x" zostat poprawnie przekonwertowany do pliku PRN. Utworzony plik znajduje
sie w tej samej lokalizacji co plik zrodfowy.

2 Ograniczenie wynika z obostrzen starszych wersji programu Excel przy imporcie plikéw zawierajacych wiecej niz 65536 rekordow.
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RZX Konwerter &J

@ Pk "094405.R2X" zostat poprawnie preekonwertowany do pliku
WY tekstowego pm.
Utworzonny plik znajduje sie w tej samej lokalizacji co plik zrédtowy.

Rys. 5.12. Okno informujgce o zakoriczeniu konwersji pliku

W przypadku, gdy zawartos¢ pliku jest nieprawidtowa (np. pochodzi z odbioru danych z rejestratora, ktérego
konfiguracja byla uszkodzona lub pozyskane dane zawieraty nieprawidtowe wpisy) konwersja nie moze by¢
przeprowadzona i zostaje przerwana po natrafieniu na pierwszy btedny zapis w pliku R2X. Po wykryciu
btedu zostanie wyswietlone okno komunikatu przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.13), zawierajace
przyktadowy tekst: Podczas konwersji pliku wystapit wyjgtek: Parametry Hour, Minute i Second opisujg
element DataTime, ktérego nie mozna zaprezentowac.

RZX Konwerter &J

(%3 Podczas konwersji pliku wystapit wyjatek: Parametry Hour, Minute i
‘S@#' Second opisujz element DateTime, ktdrego nie mozna zaprezentowad.

Rys. 5.13. Okno informujgce o bfedzie podczas konwersji pliku

Wystapienie btedu konwersji spowoduje, ze plik PRN nie zostanie utworzony.

5.5.2. Konwersja zawartosci katalogu

W celu konwers;ji wielu plikéw zapisanych w formacie R2X do plikéw PRN, znajdujacych sie w tym samym
katalogu, nalezy wcisna¢ przycisk Konwertuj zawartos¢ katalogu. Zostanie otworzone okno Przegladanie
w poszukiwaniu folderu. W oknie tym nalezy wskaza¢ lokalizacje katalogu zawierajgcego pliki zapisane
w formacie R2X i wcisng¢ przycisk OK. Jezeli wskazano $ciezke, ktora zawiera odwotania do plikow
systemowych i innych katalogéw, do ktérych dostep ma wylacznie system operacyjny (np. C:\)
kontynuowanie tej operacji nie bedzie mozliwe. W takim przypadku zostanie wyswietlone okno komunikatu
przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.14), zawierajgce tekst: We wskazanej lokalizacji znajdujg sie
chronione zasoby systemu operacyjnego. Dostep do plikbw moze byc zabroniony. Wskaz inng lokalizacje.

R2X Konwerter [

‘We wskazanej lokalizacji znajduja sie chronione zasoby systemu
L. operacyinego.

Dostep do plikéw moze by¢ zabroniony.

‘Wskaz inng lokalizacje.

Rys. 5.14. Okno informujgce o prébie odwofania do chronionych zasobow systemu operacyjnego

Jezeli sciezka nie wskazuje na chronione zasoby systemowe to we wskazanym katalogu i wszystkich jego
podkatalogach zostang wyszukane pliki z rozszerzeniem *.r2x. Rozpocznie sie konwersja odnalezionych
plikow. Zostanie otworzone okno Konwersja plikéw pokazane na rysunku ponizej (Rys. 5.15).

Konwersja plikéw

Trwa konwersja plikéw *r2x do formatu * pm. Czekaj na zakoriczenie operacii

Nazwa pliku Status
¥ 024109 OK
0241094 OK
02410%n OK
024109 OK
024109 OK
024109 OK
% 024109 drugi Blad
024109 pierwszy 0K
® 024109 Blad
® 024109_k Blad

Rys. 5.15. Okno konwersji plikéw
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Po zakonczeniu konwersji kazdego pliku, jego nazwa zostaje dodana do listy wraz ze statusem konwersji.
Wskaznik Status przyjmuje wartos¢ OK, gdy konwersja przebiegta poprawnie i wartos¢ Bfad, gdy nie udato
sie konwertowaé poprawnie odczytanego pliku R2X. Pasek postepu wskazuje na stan wykonania zadania.

Konwersje mozna przerwa¢ w dowolnym momencie przez wcisniecie przycisku Anuluj. Po wydaniu tego
polecenia konwersja plikow jest przerywana w momencie zakonczenia aktualnie trwajacej konwersiji pliku.
Po zakonczeniu procesu wyswietlane jest okno komunikatu przedstawione na rysunku ponizej (Rys. 5.16),
zawierajgce tekst: Anulowano konwersje plikow.

R2X Konwerter —]
0 Anulowano konwersje plikéw.

Rys. 5.16. Okno informujgce o anulowaniu konwersji plikow

Po zakonczeniu konwersji, gdy wszystkie pliki zostaty poprawnie przekonwertowane, okno Konwersja plikow
(Rys. 5.15) zostanie zamkniete automatycznie. W przypadku, gdy podczas konwersji ktéregokolwiek pliku
wystapit bfad to po zakonczeniu procesu wyswietlane jest okno komunikatu przedstawione na rysunku
ponizej (Rys. 5.17), zawierajgce tekst: Podczas konwersji plikbw nie udato sie poprawnie skonwertowac
wszystkich plikéw. Czy utworzyc raport w pliku tekstowym?

R2X Konwerter

Podczas konwersji plikéw nie udato sie poprawnie skanwertawaé
wszystkich plikéw.
Czy utworzy¢ raport w pliku tekstowym?

Tak Nie

Rys. 5.17. Okno informujgce o bfedach konwersji

Wcisniecie przycisku Nie w oknie komunikatu spowoduje powrét do gtéwnego okna programu. Wcisniecie
przycisku Tak spowoduje, ze zostanie otworzone okno zapisu pliku raportu konwersji. W oknie tym nalezy
wskazac¢ lokalizacje dla pliku i poda¢ jego nazwe (domysina nazwa to Raport.ixt) a nastepnie wcisnac
przycisk Zapisz. Plik raportu zawierajacy Sciezki dostepu do plikow, ktérych konwersja nie powiodia sie,
zostanie zapisany pod podang nazwg we wskazanej lokalizacji.

6. Naprawa programu R2X Konwerter

W przypadku, gdy aplikacja zostata zainstalowana, byta uzywana i pojawily sie problemy z jej
uruchamianiem lub uzytkowaniem, nalezy sprébowac¢ dokonaé naprawy oprogramowania. W celu naprawy
oprogramowania mozna skorzysta¢ z okna Programy i funkcje.

Nalezy otworzy¢ aplet Programy i funkcje, klikajac kolejno przycisk Start, polecenia Panel sterowania,
Programy, a nastepnie Programy i funkcje’.

Nalezy wskazac¢ program R2X Konwerter, a nastepnie nacisna¢ przycisk Napraw. Instalator przeprowadzi
proces naprawy oprogramowania. Jesli zostanie wyswietlony monit o hasto administratora lub potwierdzenie,
wpisz hasto lub potwierdz.

7. Deinstalacja programu R2X Konwerter

Uzytkownik moze odinstalowaé program z komputera, jesli juz z niego nie korzysta lub aby zwolni¢
miejsce na dysku twardym. W celu odinstalowania programu mozna skorzysta¢ z okna Programy i funkcje.

Nalezy otworzy¢ aplet Programy i funkcje, klikajac kolejno przycisk Start, polecenia Panel sterowania,
Programy, a nastepnie Programy i funkcjes.

Nalezy wskaza¢ program R2X Konwerter, a nastepnie nacisna¢ przycisk Odinstaluj. Instalator
przeprowadzi proces odinstalowania oprogramowania. Jesli zostanie wyswietiony monit o hasto
administratora lub potwierdzenie, wpisz hasto lub potwierdz.

* Podana $ciezka dostepu dotyczy systemu Windows® 7, dla innych systemow Windows® podana $ciezka moze by¢ inna.
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