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Wprowadzenie

Program REM Transmisja stuzy do komunikacji migdzy rejestratorami serii REM (REM-2, REM-3, REM-30,
REM-9, REM-9.1) a komputerem PC. Komunikacja realizowana jest poprzez zlacze RS-232C i umozliwia
konfiguracje rejestratora (zapamigtanie: znamionowego pradu przektadnikow cegowych, opiséw stacji, ustawienie
zegara, itp.) a po wykonaniu pomiar6w odebranie zgromadzonych danych pomiarowych i utworzenie na dysku pliku
* REJ.

Wymagania

Program REM Transmisja przystosowany jest do pracy na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows 3.X
lub Windows 95/98. Powinien dziala¢ poprawnie na kazdej konfiguracji sprzgtowej zdolnej do pracy pod
wymienionymi systemami operacyjnymi.

Rejestrator korzysta z jednego (wybranego przez uzytkownika) portu RS-232 (COM1 — COM4).

Instalacja

Program REM Transmisja jest rozprowadzany razem z programem TIME-NET Powers — instalacja nastgpuje wraz
z instalacja programu TIME-NET Powers, szczegdtowy opis znajduje si¢ w instrukeji obstugi tego programu.

Uruchomienie programu i przygotowanie do pracy

Program, zaleznie od sposobu instalacji moze by¢ uruchamiany na dwa sposoby:

1) poprzez kliknigcie na ikonie programu w grupie programéow (Windows 3.X) lub wybierajac program z Menu
Start (Windows 95/98),

2) z menu Plik programu TIME-NET Powers poleceniem Uruchomienie programu REM Transmisja.

Przy pierwszym uruchomieniu programu nalezy wybraé¢ za pomoca przycisku opcje programu, tj. numer
portu szeregowego uzywanego do transmisji i domys$lny katalog dla przechowywania danych pomiarowych
odebranych z rejestratora. Przy kazdorazowym pobieraniu danych program zapyta o docelowy katalog, najpierw
proponujac domys$lny. Ustawione opcje zostana automatycznie zapamigtane przez program.

Praca z programem
Program po prawidlowej instalacji i wybraniu opcji jest gotowy do pracy. Po uruchomieniu na ekranie pojawi
komunikat przypominajacy o prawidlowym wyborze typu rejestratora a nastgpnie ukaze si¢ okno:

T2 REM - Transmisia 1.0

Typ: Czas rejestartora: Nap. akumul.: | START/STOP:
P -| | czas komputera: 27777 72999

? ""miaréw REM - Transmisja
| > i || =l Odbierz || S0 ST0R | ver. 1.0
Wybierz typ podtgczanego rejestartora. |

Wszystkie komunikaty programu begda wyswietlane w linii statusu (na dole okna).

Aby nawigzaé lacznos$¢ z rejestratorem nalezy podlaczy¢ rejestrator do komputera (do wybranego w Opcjach
portu) przewodem RS-232 (zgodnie z instrukcja obstugi rejestratora) a nastgpnie z listy rozwijanej ,,Typ” wybraé
typ rejestratora, ktory jest podtaczony.

UWAGA: Niezwykle wazny jest prawidlowy wybor typu rejestratora — odpowiednio do podlaczonego
rejestratora. Nieprawidlowy wybor spowoduje nieprawidlowa prace programu!
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Program pobierze z rejestratora nagltdéwek opisujacy stacje pomiarowe oraz sprawdzi stan akumulatora i licznik
pomiardw a nastgpnie bgdzie wyswietla¢ stan przetacznika pomiarow (START/STOP) oraz datg i czas zegara
rejestratora i komputera PC.

Jezeli w rejestratorze dokonywano wymiany akumulatoréw lub ulegly one uszkodzeniu, moze si¢ zdarzy¢, ze
poprzednio wprowadzone informacje o stacjach zostana utracone i zamiast nich rejestrator przesle losowe wartosci.
Podobne objawy spowoduje wybranie z listy ,,Typ” innego rejestratora niz podtaczony do komputera. W przypadku
wybrania nieprawidlowego typu rejestratora nalezy wybra¢ wlasciwy. Jezeli rejestrator byt wybrany wiasciwie, a
stan akumulatora jest dobry nalezy ustawi¢ nawy stacji i warto$ci cegdw po czym wystac je do rejestratora. Nalezy
tez zsynchronizowaé zegar rejestratora z zegarem komputera .

Po poprawnym odebraniu informacji o stacjach okno programu bedzie wygladato np. tak jak na rysunku:

T2 REM - Transmisia 1.0

Typ: Czas rejestartora:  99-03-31 09:06:46 Nap. akumul.: | START{STOP:
GIAYEEN -] | czas komputera:  99-03-31 09:06:48 4,02 0K START
1 [stacjanr12 | cegi: [ioo E & 99.03-23 16:00:00
2 |3 | cegi: [0 24 99-03-30 09:15:00
3 I\Na-wa 23 | Cegi: A,
4 [ul. Krokowska 2 | cegi: |soo E a
5 IStacja 5323 | Cegi: 4
6 IStacja AD-56 | Cegi: 4
7 [12-222-34 | cegi: [zo0 g a

1 ‘\ 8 IStacja (#2) | Cegi: [100 a a

164 pomiarsw & PC > REJ TIME - NET Sp. z 0.0. &4 Opcje
I. Obywatelska 135 -
_I_—) ” £ Odbierz ” X sTOP O S bt L Zamknij
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Teraz uzytkownik ma do dyspozycji nastgpujace polecenia:

Zsynchronizowanie zegara

Po naci$nigciu przycisku zegar rejestratora zostanie zsynchronizowany z zegarem komputera z
doktadnoscia do 1 sekundy. Zegar jest wykorzystywany w rejestratorze do zapamigtywania czasu wykonywanych
pomiarow.

Jezeli rejestrator zawiera w pamigci pomiary to czas ich wykonania nie zostanie zmieniony. Kolejne pomiary bgda
zapamigtywane z nowym czasem.

Przestanie informacji o stacjach do rejestratora

Uzytkownik moze wprowadzi¢ maksymalnie 20-to znakowe opisy 8 stacji pomiarowych (w polach
ponumerowanych od 1 do 8). W polach oznaczonych ,,Cegi” nalezy ustawi¢ prady znamionowe przektadnikow
pradowych uzywanych w kazdej ze stacji. Dla rejestratora REM-9.1 mozna ustawi¢ inng warto$¢ cegéw dla kazdego
obwodu pomiarowego (poszczegodlne kolumny oznaczaja kolejne obwody pomiarowe).

Po nacis$nigciu przycisku ze strzatka skierowana do rejestratora (oznaczonego na rysunku ) ustawione przez
uzytkownika opisy stacji i warto$ci cggow zostana wystane do rejestratora.

Samo wpisanie ustawien w pola na ekranie nie powoduje ich zmiany w rejestratorze.

Poniewaz wystanie tych ustawien spowoduje wymazanie z pamieci wszystkich zgromadzonych pomiaréw,
program poprosi o potwierdzenie decyzji.
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Pobranie informacji o stacjach z rejestratora

Po nacisnigciu przycisku ze strzalka skierowana od rejestratora (oznaczonego na rysunku ) wyswietlane
informacje o stacjach pomiarowych (opisy stacji i wartosci c¢gdw) zostana ponownie pobrane z rejestratora.
Odswiezeniu ulegnie tez stan akumulatora.

Polecenia tego mozna uzy¢ np. po podlaczeniu kolejnego rejestratora bez wychodzenia z programu.

Pobranie danych pomiarowych zgromadzonych w rejestratorze

Po nacisnigciu przycisku nalezy wybra¢ katalog i nazwe pliku w ktorym program zapisze pomiary.
Rozszerzenia nazwy nie trzeba podawa¢ — domyslnie zostanie przyjgte rozszerzenie "REJ”. Program proponuje
ustawiony w opcjach katalog domyslny, jednak mozna wybra¢ dowolny, inny katalog.

Po zatwierdzeniu nazwy pliku program rozpocznie odbieranie danych pomiarowych z rejestratora. Przerwanie
odbioru pomiaréw i powr6ét do normalnego trybu pracy (od$wiezanie czasu i stanu przelacznika pomiarow
START/STOP) nastapi po nacisnigciu przycisku .

Po zakonczeniu odbierania pomiaréw program wroci do normalnego trybu pracy.

W przypadku wystapienia btedu uzytkownik zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem.

Zakonczenie dziatania programu
Zakonczenie dziatania programu nastgpuje po nacisnigciu przycisku .



