Skrétowe oméwienie menu i funkcji programu

Menu gtéwne

TIME-NET Powers 3.1

PLIK

Konwertuj .REJ > .LZH
Otworz...

Podziel wg miejsc...
Eksportuj >

- Wszystkie rekordy
- Wyréznione rekordy
Zbiér miejsc pomiaréw

Kopia zbioru miejsc
Odtworz zbiér miejsc
Drukuj pomiary >
- Wszystkie rekordy
- Wyréznione rekordy
Drukuj wykresy
Zamknij pomiary

Uruchomienie programu...

— konwertuje plik pochodzacy z programu do sczytywania danych z rejestratora na plik o tej
samej nazwie i rozszerzeniu .LZH.

— otwiera wybrany (przez podanie nazwy albo znalezienie w archiwum) plik .LZH z
pomiarami.

— dokonuje podziatu pliku .LZH zawierajacego dane z kilku stacji na klika plikow, z ktérych
kazdy zawiera dane z jednej stacji. Umieszcza nowopowstate pliki w archiwum.

— tworzy plik tekstowy (.PRN) zawierajacy dane z tabeli pomiaréw. Plik ten moze by¢
wczytany przez arkusz kalkulacyjny lub edytor tekstow.

— eksportuje wszystkie rekordy bedace w tabeli pomiaréw.

— eksportuje jedynie rekordy wyréznione przy pomocy filtru pomiaréw.

— umozliwia przegladanie i edycje zbioru miejsc pomiaréw, w oparciu o ktéry funkcjonuje
archiwum.

— wykonuje kopie zapasowg zbioru miejsc pomiaréw w katalogu \BACKUP.

— odtwarza zbiér miejsc pomiaréw z kopii, po uszkodzeniu.

— wykonuje wydruk pomiaréw bedacych w tabeli pomiaréw.

— drukuje wszystkie rekordy bedace w tabeli pomiaréw.

— drukuje jedynie rekordy wyrdznione przy pomocy filtru pomiarow.

— wykonuje wydruk wykresow tak jak sg utozone na ekranie komputera.

— zamyka aktualny zbiér pomiaréw.

— uruchamia program do komunikacji z rejestratorem.

Koniec — konczy prace programu.

WYKRES

Nowy... — otwiera nowy wykres. Jezeli nie jest otwarty zbior pomiaréw, najpierw wymaga otwarcia
zbioru.

POKAZ

Doby — wyrodznia kolejne doby w tabeli pomiarow.

Wszystkie stacje
Kolumny state

Podpowiedzi w dymkach

DomysIne nazwy stacji

— pokazuje w tabeli pomiaréw dane ze wszystkich stacji facznie.

— po wybraniu te opcji kolumny: ,Nr”, ,Nr St.”, ,Data”, ,Czas” w tabeli pomiaréw beda zawsze
widoczne (nie beda sie chowac¢ za krawedz okna).

— wigcza / wylacza wyswietlanie pomocy w zottych ,dymkach” po najechaniu myszka na dany
element programu (przycisk, okno).

— wigcza / wylacza opcje wyszukiwania miejsc pomiarow na podstawie nazwy stacji przy
wykonywaniu podziatu zbioru pomiaréw wg miejsc.

OKNO

Kaskada

Sasiadujaco w poziomie
Sasiadujaco w pionie
Uporzadkuj ikony
Stacje na wierzchu
Pomiary na wierzchu
Opcje

— ustawia okna wykreséw w formie kaskady.

— ustawia okna wykreséw obok siebie.

— ustawia okna wykreséw jedno nad drugim.

— porzadkuje okna wykreséw zminimalizowane do ikony.

— powoduje, ze okno stacji bedzie zawsze na wierzchu.

— powoduje, ze okno pomiaréw bedzie zawsze na wierzchu.
— pozwala ustawi¢ opcje wygladu tabel stacji i pomiaréw.

POMOC

O... — wyswietla informacje o programie, autorze, firmie.

Menu podreczne wykreséw (Wigczane poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na wykresie.)

Wielkosci
Opcje
Stacje
Podziatka osi X
Linijka
Zaznacz Y1
Zaznacz Y2
Skasuj Y
Legenda
Zaznacz doby
Drukuj
wykres
pomiary z wykresu
Zapisz jako
.BMP
WMF
Pamietaj ustawienia

— pokazuje / ukrywa pole do wielkosci

— otwiera okno opcji wykresu

— wywotuje na wierzch okno stacji

— ustawia podziatke na osi czasu

— wywotuje pionowa linijke

— wigcza / wylgcza tryb ustawiania pierwszej linii przekroczen
— wigcza / wytgcza tryb ustawiania drugiej linii przekroczen

— usuwa linie przekroczen z wykresu

— pozwala umiesci¢ legende na wykresie kliknieciem myszki
— wigcza / wylacza zaznaczanie dob na wykresie

— drukuje jeden wykres na catej stronie
— drukuje pomiary (w formie tabelarycznej) przedstawione na wykresie

— zapisuje wykres w postaci pliku graficznego .BMP
— zapisuje wykres w postaci pliku graficznego .WMF
— zapamietuje aktualne ustawienia wykresu (kolory, czcionki, itp.)




Skrétowe oméwienie menu i funkcji programu
TIME-NET Powers 3.1

Pasek narzedazi

— konwersja .REJ > .LZH

— otwarcie zbioru z pomiarami .LZH

— podziat zbioru wg miejsc pomiarow

— eksport wszystkich pomiaréw z tabeli do pliku tekstowego

— utworzenie nowego wykresu

— wigcza / wylgcza wyréznia wyréznienie kolejnych déb w tabeli pomiarow
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— pokazuje w tabeli pomiaréw dane ze wszystkich stacji facznie

— wigcza opcje ,Kolumny state” w tabeli pomiaréw

— drukuje wykresy tak jak sg utozone na ekranie

— drukuje wszystkie pomiary z tabeli pomiaréw

— zamyka aktualny zbiér pomiarow
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— wigcza / wytacza podpowiedzi w ,dymkach”
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— wyswietla informacje o programie, autorze, firmie

— konczy dziatanie programu TIME-NET Powers 2.0
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— uruchamia program REM Transmisja 1.0

Funkcje spoza menu i paska narzedzi

Wywotanie okien stacji i pomiaréw — przez kliknigcie lewym przyciskiem myszy na giéwnym oknie.
Wejscie w tryb edyc;ji tabeli stacji — przez dwukrotne, szybkie kliknigcie lewym przyciskiem myszki na tabeli stacji.

Zmiana szerokosci kolumn w tabeli stacji i pomiaréw — przez ustawienie myszy miedzy nagtéwkami kolumn (az kursor
zmieni ksztatt) , wcisniecie lewego przycisku i przesuniecie myszki w prawo lub w lewo, na zadang pozycje.

Wiaczenie filtru — znajdowanie przekroczen - przez klikniecie lewym przyciskiem myszki na nagtéwku danej kolumny w tabeli
pomiaréw.

Wywotanie menu podrecznego wykresu — przez klikniecie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu wykresu.

Powigkszenie wykresu — przez zaznaczenie myszkg (z wcisnietym lewym przyciskiem) obszaru do powigkszenia, z
jednoczesnie wcisnigtym przyciskiem ,SHIFT” na klawiaturze.

Pomniejszenie wykresu — przez klikniecie lewym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu wykresu z wcisnietym przyciskiem
LSSHIFT”.




Nagtowki kolumn — oznaczenia wielkosci w tabelach

Nagtowki kolumn kazdej z tabel opisujg dang kolumne. Majg one nastepujace znaczenie:

W tabeli stacji:

Nr. St. — numer stacji pomiarowej;

Nazwa stacji — nazwa stacji pomiarowej;

Data rozp. — data rozpoczecia pomiaréw w danej stacji;

Czas rozp. — czas rozpoczecia pomiarow w danej stacji;

llo$¢ pom. — ilo$¢ pomiaréw wykonanych w danej stacji;

Przekladnik — tylko dla pomiaréw z rejestratorow REM 2, 3, 30, 9 — warto$¢ znamionowa (w Amperach) strony
pierwotnej przektadnikow prgdowych dla wszystkich faz;

Przekladnik 1,2,3 — tylko dla pomiaréw z rejestratora REM 9.1 — warto$¢ znamionowa (w Amperach) strony
pierwotnej przektadnikéw pradowych dla wszystkich faz obwodéw 1, 2 lub 3.

Temperatura — temperatura w dniu pomiaru w dane;j stacji;

Dodatkowo, pliki pomiaréw znajdujace sie w archiwum pomiaréw (po dokonaniu rozdzielenia wg miejsc) majg kolumny:

Trafo [kVA] — moc znamionowa (pozorna) transformatora stacji;
S $r [kVA] — moc pozorna $rednia pomiaréw z danej stacji;
Obcigz. [%] — Srednie obcigzenie transformatora stacji wyrazone w procentach;

W tabeli pomiaréw:

Nr. — numer rekordu pomiarowego (bezwzgledny, niezalezny od stacji);
Nr. St. — numer stacji w ktérej zostat wykonany pomiar;
Data — data wykonania pomiaru;

Czas — czas wykonania pomiaru;

u L1 — Napiecie fazy L1

I L1 — Prad fazy L1

ulL2 — Napiecie fazy L2

L2 — Prad fazy L2

UL3 — Napiecie fazy L3

L3 — Prad fazy L3

P — Moc czynna sumaryczna z trzech faz

IREM — 3 i REM — 30)

Nr. — numer rekordu pomiarowego (bezwzgledny, niezalezny od stacji);
Nr. St. — numer stacji w ktorej zostat wykonany pomiar;
Data — data wykonania pomiaru;

Czas — czas wykonania pomiaru;

U L1 — Napiecie fazy L1

I L1 — Prad fazy L1

ulL2 — Napiecie fazy L2

L2 — Prad fazy L2

UL3 — Napiecie fazy L3

L3 — Prad fazy L3

Cos L1 — Wspétczynnik mocy fazy L1

Cos L2 — Wspétczynnik mocy fazy L2

Cos L3 — Wspétczynnik mocy fazy L3

P L1 — Moc czynna fazy L1

P L2 — Moc czynna fazy L2

P L3 — Moc czynna fazy L3

QL1 — Moc bierna fazy L1

QL2 — Moc bierna fazy L2

QL3 — Moc bierna fazy L3

P — Moc czynna sumaryczna trzech faz

Q — Moc bierna sumaryczna trzech faz



Nagtowki kolumn — oznaczenia wielkosci w tabelach

[REM — 9 i REM — 9.1]

Nr. — numer rekordu pomiarowego (bezwzgledny, niezalezny od stacji);
Nr. St. — numer stacji w ktorej zostat wykonany pomiar;

Data — data wykonania pomiaru;

Czas — czas wykonania pomiaru;

U L1 — Napiecie fazy L1

11 L1 — Prad fazy L1 w obwodzie nr 1

cos1 L1 — Wspétczynnik mocy fazy L1 w obwodzie nr 1

P1 L1 — Moc czynna fazy L1 w obwodzie nr 1

Q1 L1 — Moc bierna fazy L1 w obwodzie nr 1

12 L1 — Prad fazy L1 w obwodzie nr 2

cos2 L1 — Wspétczynnik mocy fazy L1 w obwodzie nr 2

P2 L1 — Moc czynna fazy L1 w obwodzie nr 2

Q2 L1 — Moc bierna fazy L1 w obwodzie nr 2

13 L1 — Prad fazy L1 w obwodzie nr 3

cos3 L1 — Wspétczynnik mocy fazy L1 w obwodzie nr 3

P3 L1 — Moc czynna fazy L1 w obwodzie nr 3

Q3 L1 — Moc bierna fazy L1 w obwodzie nr 3

ulL2 — Napiecie fazy L2

11L2 — Prad fazy L2 w obwodzie nr 1

cos1 L2 — Wspétczynnik mocy fazy L2 w obwodzie nr 1

P1L2 — Moc czynna fazy L2 w obwodzie nr 1

Q1L2 — Moc bierna fazy L2 w obwodzie nr 1

122 — Prad fazy L2 w obwodzie nr 2

cos2 L2 — Wspotczynnik mocy fazy L2 w obwodzie nr 2

P2 L2 — Moc czynna fazy L2 w obwodzie nr 2

Q2 L2 — Moc bierna fazy L2 w obwodzie nr 2

13 L2 — Prad fazy L2 w obwodzie nr 3

cos3 L2 — Wspotczynnik mocy fazy L2 w obwodzie nr 3

P3 L2 — Moc czynna fazy L2 w obwodzie nr 3

Q3 L2 — Moc bierna fazy L2 w obwodzie nr 3

uUL3 — Napiecie fazy L3

11L3 — Prad fazy L3 w obwodzie nr 1

cos1 L3 — Wspotczynnik mocy fazy L3 w obwodzie nr 1

P1L3 — Moc czynna fazy L3 w obwodzie nr 1

Q1L3 — Moc bierna fazy L3 w obwodzie nr 1

12L3 — Prad fazy L3 w obwodzie nr 2

cos2 L3 — Wspotczynnik mocy fazy L3 w obwodzie nr 2

P2 L3 — Moc czynna fazy L3 w obwodzie nr 2

Q2 L3 — Moc bierna fazy L3 w obwodzie nr 2

13L3 — Prad fazy L3 w obwodzie nr 3

cos3 L3 — Wspotczynnik mocy fazy L3 w obwodzie nr 3

P3 L3 — Moc czynna fazy L3 w obwodzie nr 3

Q3 L3 — Moc bierna fazy L3 w obwodzie nr 3

L1 — Prad sumaryczny z trzech obwodéw dla fazy L1

L2 — Prad sumaryczny z trzech obwodéw dla fazy L2

L3 — Prad sumaryczny z trzech obwodéw dla fazy L3

P L1 — Moc czynna sumaryczna z trzech obwodow dla fazy L1
Qu — Moc bierna sumaryczna z trzech obwodoéw dla fazy L1
P L2 — Moc czynna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L2
QL2 — Moc bierna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L2
P L3 — Moc czynna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L3
QL3 — Moc bierna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L3
P1 — Moc czynna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 1
Q1 — Moc bierna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 1
P2 — Moc czynna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 2
Q2 — Moc bierna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 2
P3 — Moc czynna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 3
Q3 — Moc bierna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 3
P — Moc czynna sumaryczna z trzech faz i trzech obwodow
Q — Moc bierna sumaryczna z trzech faz i trzech obwodow

UWAGA! Wszystkie moce (czynne i bierne) podane sa w kW lub kVAr.



