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1. Wprowadzenie.

Program TIME-NET Powers stuzy do zarzadzania, magazynowania, wizualizacji i wydruku danych
pomiarowych pochodzacych z rejestratorow REM 2, REM 3, REM 30, REM 9, REM 9.1. Program
korzysta z plikdw .REJ przygotowanych przez program sczytujacy dane o nazwie REM Transmisja,
lub odpowiedni do wersiji rejestratora program DOS’owy.

TIME-NET Powers rozszerza mozliwosci dotychczasowego oprogramowania o nowe funkcje, a
mianowicie: oblicza i przedstawia moce bierne, zapewnia wygodniejszg prace z tabelami danych,
posiada znacznie rozbudowane niektére funkcje: tworzenia wykreséw, wydruku, wyrdznianie
pomiardw, itp.

2. Wymagania.

TIME-NET Powers wymaga komputera kompatybilnego z IBM PC o parametrach:

system operacyjny Windows 3.x lub 9x (najlepiej w wersiji polskiej), Windows NT Service Pack 3;
dysk twardy — 5Mbajtéw pamieci (na program) + miejsce na dane;

pamie¢ ram — 16Mbajtow lub wiecej;

procesor — Pentium 100 lub lepszy;

kolorowy monitor — opcjonalnie; zalecana rozdzielczo$¢: 800x600 lub wieksza, min. 256 koloréw;
zainstalowana drukarka;

UWAGI:

e Pracujgc pod Windows NT nie nalezy uruchamia¢ programu REM Transmisja spod programu
TIME — NET Powers. Program REM Transmisja mozna uruchomié niezaleznie uzywajgc przycisku
Menu Start na pasku Windows.

e Konieczne jest ustawienie w Windows matych czcionek systemowych (w Windows 95 nalezy to
zrobi¢ we wiasciwosciach ekranu w Panelu Sterowania). W przypadku ustawienia duzych
czcionek moze ulec zaktdceniu wyglad okien programu.

3. Instalacja i uruchomienie.

3.1 Pierwsza instalacja.

TIME-NET Powers posiada wiasny program instalacyjny.

Aby zainstalowa¢ TIME-NET Powers na dysku twardym komputera nalezy:

1. uruchomic¢ system Windows 3.x/9x/NT;

2. wlozy¢ CD oznaczony POWERS lub dyskietke oznaczong DYSK 1 do stacji dyskéw (A: lub B:);
3. uruchomi¢ program SETUP.EXE;

4. odpowiada¢ na pytania programu instalacyjnego;

Do dziatania programu konieczna jest obecnos¢ na dysku programu ,Borland Database Engine”
(BDE) w wersji 16-to bitowej. Jezeli program BDE nie byt instalowany wczes$niej nalezy zainstalowac
go w nastepujacy sposob:

1. wlozy¢ CD oznaczony POWERS lub dyskietke oznaczong DYSK 2 do stacji dyskéw (A: lub B:);

2. uruchomi¢ program BDESETUP.EXE;

3. odpowiadac¢ na pytania programu instalacyjnego;

Wiecej informacji o programie Borland Database Engine mozna znalezé w jednym z dalszych
rozdziatdw ponizszej instrukcji.




Program TIME-NET Powers uzywa jednego ze swych podkatalogow jako automatycznie
zarzadzanego archiwum plikéw z pomiarami. Jezeli planowane jest skorzystanie z tej opcji nalezy
wybra¢ do instalacji dysk z duzg iloscig wolnego miejsca.

Program instalacyjny utworzy grupe programéw o podanej przez uzytkownika nazwie. Znajdzie sie w
niej obiekt: TIME-NET Powers. Aby uruchomi¢ program nalezy klikngé dwa razy wiasnie na tej ikonie
(lub w Windows 95 wybrac jg z menu |START|=>Programy.

W katalogu programu zostang umieszczone cztery pliki demonstracyjne z pomiarami o rozszerzeniu
*.REJ.

Wraz z programem TIME-NET Powers zostanie zainstalowany w tym samym katalogu program do
sczytywania danych REM Transmisja. Program ten otrzyma swojg ikone w utworzonej grupie
programdw i moze by¢ uruchamiany niezaleznie od programu TIME-NET Powers.

Program REM Transmisja zostat opisany doktadnie w osobnej instrukciji.

3.2 Uaktualnienie programu

Jezeli program byt wczesniej zainstalowany w wersji 2.0 lub p6zniejszej to aby dokona¢ aktualizacji
nalezy zainstalowa¢ program w nowej wersji bez odinstalowywania poprzedniej wersji. Jako katalog
instalacji nalezy wybra¢ katalog do ktérego zostat poprzednio zainstalowany program TIME-NET
Powers.

Zbiér miejsc pomiardéw i archiwum zostang automatycznie przejete przez nowg wersje programu.
Powtérna instalacja Borland Database Engine (BDE) nie jest konieczna.

Jezeli program byt zainstalowany w wersji wczesniejszej niz 2.0 to nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

1. Odinstalowa¢ recznie program zgodnie z instrukcja.

2. Zainstalowa¢ program w nowej wersji.

Powtérna instalacja Borland Database Engine (BDE) nie jest konieczna.

4. Praca z programem.

Aby efektywnie pracowac z programem nalezy wiedzie¢ i pamietac o kilku sprawach:

1. Program pracuje z plikami o rozszerzeniu *.LZH. Tworzy je poprzez konwersje z plikéw o
rozszerzeniu *.REJ, i zapisuje w tym samym katalogu, jednak nie usuwa plikow *.REJ. Uzytkownik
moze zrobi¢ to sam. Pliki *.LZH zawieraja catg informacje przechowywang w plikach *.REJ.

Z jednego pliku *.REJ program tworzy jeden plik *.LZH.

2. Po jednokrotnym dokonaniu konwersji dane mozna przeglada¢ bez konieczno$ci konwertowania
ich za kazdym razem. Wystarczy nie kasowac pliku o rozszerzeniu *.LZH z dysku.

3. Program dynamicznie korzysta ze swojego katalogu macierzystego do przechowywania plikow
tymczasowych. Nie nalezy wiec nigdy usuwaé¢ zadnych plikow (ani podkatalogéw) z tego katalogu
(chyba ze w celu zupetnego skasowania programu z dysku) ani zmienia¢ ich nazw. Grozi to utratg
danych!

4. PIliki *.LZH. sg zwykle wieksze od plikéw *.REJ. Podczas konwersji program oblicza i zapisuje do
pliku *.LZH moce czynne, bierne, i inne wielkosci.

5. Wazne jest aby bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji uzytkowania rejestratora.

6. W razie ktopotow z uzytkowaniem programu patrz rozdziat 11, ,Czesto zadawane pytania
i usuwanie probleméw”.




4.1 Program REM Transmisja.

Program REM Transmisja stuzy do konfiguracji rejestratora przed wykonaniem pomiaréw oraz do
odczytania i zapisania na dysku 9zbidr *.REJ) konfiguracji wraz ze zgromadzonymi w pamieci
rekordami pomiarowymi.

Program moze by¢ uruchamiany niezaleznie — przy uzyciu ikony z grupy programéw (lub menu
START w Windows95). Moze tez by¢ wywotany z programu TIME-NET Powers za pomoca polecenia
z menu Plik:

Uruchomienie programu REM Transmisja.

Praca z programem REM Transmisja opisana jest w osobnej instrukciji.

5. Konwersja danych i zarzadzanie zbiorami z pomiarami.

Menu gtéwne programu TIME-NET Powers sktada sie z pieciu czesci:

1. Plik

2. Wykres
3. Pokaz
4. Okno
5. Pomoc

W menu Plik znalez& mozna polecenia potrzebne do rozpoczecia pracy z programem.

5.1 Konwersja .REJ - .LZH

Dane pomiarowe zawarte w rejestratorze sg przenoszone do komputera przy pomocy programu
DOS’owego, lub programu REM Transmisja. Programy te zapisujg dane w pliku o rozszerzeniu *.REJ.
Aby byta mozliwa obrébka, wizualizacja i archiwizacja pomiaréw w programie TIME-NET Powers
konieczne jest dokonanie konwers;ji plikdw o rozszerzeniu *.REJ do nowego formatu o rozszerzeniu
*.LZH. Stuzy do tego polecenie:

Konwertuj .REJ - .LZH
znajdujace sie w menu Plik.

Po wybraniu pliku *.REJ za pomoca standardowego okna wyboru program dokona jego konwersji do
formatu *.LZH uzupetniajgc go o dodatkowe wielkosci takie jak moce czynne i bierne.

UWAGA:

Konwersja moze potrwaé od kilku do kilkudziesieciu sekund w zaleznosci od ilosci danych i szybkosci
komputera.

Plik *.LZH zostanie automatycznie zapisany pod tg sama nazwg co plik *.REJ (ale ze zmienionym
rozszerzeniem) w tym samym katalogu. Plik *.REJ nie zostanie usuniety.

Jezeli plik *.REJ bedzie uszkodzony program sprobuje dokonac¢ jego naprawy (np. w przypadku
brakujacej informacji o czasie pierwszego pomiaru w danej serii) jezeli uszkodzenie bedzie niemozliwe
do naprawienia program przerwie konwersje. W kazdym przypadku uzytkownik dowie sie o btedzie z
odpowiedniego komunikatu. Patrz tez rozdziat 11, ,,Czesto zadawane pytania i usuwanie
probleméw”.




Jezeli konwersja przebiegta pomysinie, to w tym samym katalogu w ktérym znajdowat sie plik *.REJ
pojawi sie plik o takiej samej nazwie, ale z rozszerzeniem .LZH. Uzytkownik moze skasowac¢ plik .REJ
— nie bedzie on juz potrzebny, gdyz nowy plik (*.LZH) zawiera wszystkie informacje o pomiarach.
Warto jednak pamietac ze stary program (pod DOS) nie bedzie mogt plikow *.LZH wczytywac.

Po udanej konwersji na ekranie powinny pojawic¢ sie dwa nowe okna: jedno zatytutowane ,Stacje
pomiarowe” zawierajgce tabele stacji i drugie o nazwie takiej jak nazwa otwartego pliku zawierajace
tabele pomiaréw.

Tabela stacji znajdujgca sie w oknie ,Stacje pomiarowe” zawiera informacje o tym ile pomiaréw
zostato zarejestrowanych w danej stacji, kiedy rozpoczely sie pomiary, oraz jakich uzyto
przektadnikéw pradowych przy pomiarach pradu. Jest tam tez kolumna zatytutowana ,Temperatura”.
Poczatkowo pola w tej kolumnie sg puste, gdyz rejestratory nie mierzg temperatury, jednak
uzytkownik, jezeli zna temperature w dniu pomiaréw w danej stacji moze jg wpisa¢ do tej kolumny
oraz zapamieta¢. Bedzie to opisane szczegdtowo w dalszych rozdziatach.

Tabela pomiaréw zawiera wyniki pomiaréw wielkosci elektrycznych mierzonych przez rejestrator.
Wyniki te sg obliczane przez program na podstawie danych pomiarowych uzyskanych z rejestratora i
podanych wartosci przektadnikéw pradowych. Kazdy komplet pomiaréw wszystkich mierzonych
wielko$ci z danej chwili jest poprzedzony numerem pomiaru, numerem stacji pomiarowej gdzie pomiar
wykonano oraz datg i godzing pomiaru. Taka porcje danych umieszczong w tabeli i zajmujaca jeden
wiersz nazywaé bedziemy rekordem pomiarowym.

Przyktadowy rekord pomiarowy pochodzacy z rejestratora REM-2:

| [Nr. [Nr. st|Data Czas (ULl [iL1 vz fiee TTENNE P [
P38 93-01-15 18:00:00 229 693 228 621 23R 585 438,75 | |

[ [867  8793-01-15 18:15:00 229] 7200 229 648 230 585  450,5

| [868 8 93-01-15 18:30:00 230 711 229 576 230 603 437,78

Szybciej mozna wydac¢ polecenie konwersji naciskajac przycisk 1: | na pasku narzedzi.

O zawartosci tabeli informujg nagtéwki kolumn tabeli.

5.2 Nagtéwki kolumn — oznaczenia wielkosci w tabelach.

Nagtéwki kolumn kazdej z tabel opisujg dang kolumne. Majg one nastepujgce znaczenie:

W tabeli stacji:

Nr. St. — numer stacji pomiarowej;

Nazwa stacji — nazwa stacji pomiarowej;

Data rozp. — data rozpoczecia pomiaréw w danej stacji;

Czas rozp. — czas rozpoczecia pomiaréw w danej stacji;

llo$¢ pom. — ilo$¢ pomiaréw wykonanych w danej stacji;

Przekladnik — tylko dla pomiaréw z rejestratoréw REM 2, 3, 30, 9 — warto$¢ znamionowa
(w Amperach) strony pierwotnej przektadnikow prgdowych dla wszystkich faz;

Przekladnik 1,2,3 — tylko dla pomiaréw z rejestratora REM 9.1 — warto$¢ znamionowa (w

Amperach) strony pierwotnej przektadnikow pradowych dla wszystkich faz
obwodoéw 1, 2 lub 3.
Temperatura — temperatura w dniu pomiaru w danej stac;ji;

Dodatkowo, pliki pomiaréw znajdujace sie w archiwum pomiaréw (po dokonaniu rozdzielenia wg
miejsc) maja kolumny:

Trafo [kVA] — moc znamionowa (pozorna) transformatora stacji;
S $r [kVA] — moc pozorna srednia pomiaréw z danej stacji;
Obciaz. [%] — Srednie obcigzenie transformatora stacji wyrazone w procentach;
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W tabeli pomiaréw:

Nr. — numer rekordu pomiarowego (bezwzgledny, niezalezny od stacji);
Nr. St. — numer stacji w ktérej zostat wykonany pomiar;

Data — data wykonania pomiaru;

Czas — czas wykonania pomiaru;

Dalej nastepujg kolumny pomiaréw. Oznaczone w nastepujacy sposob:

uUlL1 — Napiecie fazy L1

1L1 — Prad fazy L1

UlL2 — Napiecie fazy L2

1L2 — Prad fazy L2

UlL3 — Napiecie fazy L3

1L3 — Prad fazy L3

P — Moc czynna sumaryczna z trzech faz
UlL1 — Napiecie fazy L1

L1 — Prad fazy L1

UlL2 — Napiecie fazy L2

1L2 — Prad fazy L2

UlL3 — Napiecie fazy L3

1L3 — Prad fazy L3

Cos L1 — Wspétczynnik mocy fazy L1

Cos L2 — Wspodtczynnik mocy fazy L2

Cos L3 — Wspoétczynnik mocy fazy L3

P L1 — Moc czynna fazy L1

PL2 — Moc czynna fazy L2

PL3 — Moc czynna fazy L3

QL — Moc bierna fazy L1

QL2 — Moc bierna fazy L2

QL3 — Moc bierna fazy L3

P — Moc czynna sumaryczna trzech faz
Q — Moc bierna sumaryczna trzech faz

IREM — 9 i REM - 9.1|

UlL1 — Napiecie fazy L1

1L1 — Prad fazy L1 w obwodzie nr 1

cos1 L1 — Wspétczynnik mocy fazy L1 w obwodzie nr 1
P1 L1 — Moc czynna fazy L1 w obwodzie nr 1

Q1 L1 — Moc bierna fazy L1 w obwodzie nr 1

12 L1 — Prad fazy L1 w obwodzie nr 2

cos2 L1 — Wspétczynnik mocy fazy L1 w obwodzie nr 2
P2 L1 — Moc czynna fazy L1 w obwodzie nr 2

Q2 L1 — Moc bierna fazy L1 w obwodzie nr 2

13 L1 — Prad fazy L1 w obwodzie nr 3

cos3 L1 — Wspoétczynnik mocy fazy L1 w obwodzie nr 3
P3 L1 — Moc czynna fazy L1 w obwodzie nr 3

Q3 L1 — Moc bierna fazy L1 w obwodzie nr 3

UL2 — Napiecie fazy L2

11L2 — Prad fazy L2 w obwodzie nr 1

cos1 L2 — Wspdétczynnik mocy fazy L2 w obwodzie nr 1
P1L2 — Moc czynna fazy L2 w obwodzie nr 1

Q1 L2 — Moc bierna fazy L2 w obwodzie nr 1

12 L2 — Prad fazy L2 w obwodzie nr 2

cos2 L2 — Wspoétczynnik mocy fazy L2 w obwodzie nr 2
P2 L2 — Moc czynna fazy L2 w obwodzie nr 2

Q2 L2 — Moc bierna fazy L2 w obwodzie nr 2

13 L2 — Prad fazy L2 w obwodzie nr 3



cos3 L2 — Wspoétczynnik mocy fazy L2 w obwodzie nr 3

P3 L2 — Moc czynna fazy L2 w obwodzie nr 3

Q3 L2 — Moc bierna fazy L2 w obwodzie nr 3

UlL3 — Napiecie fazy L3

1L3 — Prad fazy L3 w obwodzie nr 1

cos1 L3 — Wspoétczynnik mocy fazy L3 w obwodzie nr 1

P1L3 — Moc czynna fazy L3 w obwodzie nr 1

Q1L3 — Moc bierna fazy L3 w obwodzie nr 1

12 L3 — Prad fazy L3 w obwodzie nr 2

cos2 L3 — Wspdtczynnik mocy fazy L3 w obwodzie nr 2

P2 L3 — Moc czynna fazy L3 w obwodzie nr 2

Q21L3 — Moc bierna fazy L3 w obwodzie nr 2

13 L3 — Prad fazy L3 w obwodzie nr 3

cos3 L3 — Wspoétczynnik mocy fazy L3 w obwodzie nr 3

P3 L3 — Moc czynna fazy L3 w obwodzie nr 3

Q31L3 — Moc bierna fazy L3 w obwodzie nr 3

L1 — Prad sumaryczny z trzech obwodoéw dla fazy L1

1L2 — Prad sumaryczny z trzech obwodoéw dla fazy L2

1L3 — Prad sumaryczny z trzech obwodéw dla fazy L3

PL1 — Moc czynna sumaryczna z trzech obwodoéw dla fazy L1
QL1 — Moc bierna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L1
PL2 — Moc czynna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L2
QL2 — Moc bierna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L2
PL3 — Moc czynna sumaryczna z trzech obwodéw dla fazy L3
QL3 — Moc bierna sumaryczna z trzech obwodoéw dla fazy L3
P1 — Moc czynna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 1
Q1 — Moc bierna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 1
P2 — Moc czynna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 2
Q2 — Moc bierna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 2
P3 — Moc czynna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 3
Q3 — Moc bierna sumaryczna z trzech faz dla obwodu nr 3
P — Moc czynna sumaryczna z trzech faz i trzech obwoddw
Q — Moc bierna sumaryczna z trzech faz i trzech obwodow

UWAGA! Wszystkie moce (czynne i bierne) podane sq w kW lub kVAr.

5.3 Praca z tabelami.

Po konwersiji lub otwarciu pliku z pomiarami (*.LZH) na ekranie pojawity sie dwie tabele, znajdujace
sie w dwodch odrebnych oknach, ktérych potozenie jest niezalezne od gléwnego okna programu.
Okno w ktérym znajduje sie tabela stacji moze wygladac np. tak:

Stacie pomiarowe =

Nr. 5t. |Nazwa stacji Data rozp. |Czas rozp. |lloS&pom. |Przekladnik |[Temperatura| =
X 1 Stacja pom. 1| 93-01-06 15:00:00 165 1500
| 2 Stacja pomiarowa Il 93-01-08 09:00:00 104 500
| 3 Stacja pomiarowa Il 93-01-09 11:15:00 21 1500
| 4 Stacja pomiarowa ¥ 93-01-09 16:45:00 259 1000 _|
| 5 Stacja pomiarowa V¥ 93-01-12 10:00:00 95 1500
| 6 Stacja pomiarowa VI 93-01-13 10:00:00 46 100
| 7 Stacja pomiarowa VIl 93-01-13 21:30:00 175 1500
| 8 Stacja pomiar. ¥l 93-01-15 18:00:00 b6 1500 ;IJ

Znaczenie poszczegoélnych kolumn zostato opisane w rozdziale 5.2 Nagtéwki kolumn.
Liczba stacji moze sie waha¢ od 1 do 8 (tyle maksymalnie moze zapamietac rejestrator).

Okno zawierajace tabele stacji moze miec¢ taki wyglad:




DEMO_3.L7H I =] S

Nr. |Nr. st.|Data Czas ULl 1L1 ULz 1.2 U L3 1L3 [=
| 2 1 93-01-06 15:15:00 238 936 237 1071 238 61
| 3 1 93-01-06 15:30:00 238 909 237 981 238 61
| 4 1 93-01-06 15:45:00 237 1008 236 1017 238 6!
1| 5 1 93-01-06 16:00:00 236 9949 235 981 237 7.
| 6 1 93-01-06 16:15:00 236 972 234 1026 236 7i
| 7 1 93-01-06 16:30:00 236 981 235 1017 236 K|
8 1 93-01-06 16:45:00 2360 1044 235 1008 235 91

Em 1 93-01-06 17:00:00 236 1017 235 981 235 9
RI| :

Znaczenie poszczegolnych kolumn zostato opisane w rozdziale 5.2 Nagtéwki kolumn.
Z paska tytutowego okna mozna odczyta¢ nazwe pliku z pomiarami ( w naszym przykfadzie —
DEMO_3.LZH).

5.3.1 Potozenie i wyglad okien z tablicami stacji i pomiaréw.

Jezeli liczba informacji w ktéryms oknie nie miesci sie w jego widocznej czesci, mozna przesuwac
zawartos¢ okna przy pomocy standardowych suwakéw znajdujacych sie po prawo i na dole okna.

Okna z tabelami stacji i pomiaréw majg potozenie niezalezne od okna gtéwnego programu, czesto
wiec przy wywotywaniu jakiego$ polecenia z menu okna gtéwnego okna pomiardw i stacji znikajg z
ekranu — zostang przykryte przez okno gtéwne. Aby przywrdcié je na pierwszy plan wystarczy klikng¢
lewym przyciskiem myszki gdziekolwiek w obszarze roboczym gtéwnego okna.

Jezeli uzytkownik chce by jedno z okien (stacji lub pomiaréw) byto zawsze na wierzchu i przykrywato
wszystkie inne okna moze ustawi¢ jedng z dwoch opcji z menu Okno:

Stacje na wierzchu
Pomiary na wierzchu

Wiaczenie jednej z tych opcji (wtaczona opcja oznaczona jest w menu znakiem ,V”) powoduje
automatyczne wytgczenie drugie;j.

5.3.1.1 Ustawianie wygladu tabel.

Po wybraniu polecenia:
Opcje

z menu Okno, na ekranie ukaze sie okno:
Opcje programu
Tabela stacji
[ Linie pionowe [ Linie poziome
Tabela pomiardw
Kolor kolumn statych:

[ Linie pionowe [ Linie poziome — j

Mo pozorna =
(v 51.52.53 " HP. Q)

Uwaga! Dla danych z rejestratora REM-2 moc pozorna bedzie ZAWSZE liczona
jako suma mocy pozornych poszczegolngch Faz [51+ 52 + 53]

« OK

Uzytkownik moze tu ustali¢, czy w tabelach pomiaréw i stacji majg by¢ widoczne linie pionowe i
poziome (oddzielajgce kolumny i wiersze) oraz wybrac kolor tta dla kolumn statych w tabeli pomiaréw.
Opcja ,Moc pozorna” jest oméwiona w rozdziale 5.4.2.1 ,Obliczanie Sredniej mocy pozornej...”.
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5.3.2 Poruszanie sie po tabelach stacji i pomiarow.

Kazda tabela dzieli sie na wiersze i kolumny. Wiersz w tablicy pomiaréw to zbior wszystkich pomiarow
wykonanych w danej chwili, czyli rekord pomiarowy (jak to byto opisane w rozdziale poswieconym
konwersji). Wiersz w tablicy stacji to zbior informac;ji opisujacych jedna stacje. Znaczenie kazdej
kolumny w obu tabelach zostato wyjasnione w rozdziale 5.2.

Na przecieciu wiersza i kolumny jest pojedyncza komdrka tabeli. Kazda z komérek w tabeli moze byé
zaznaczona przy pomocy myszki (przez klikniecie) lub przez przesuniecie zaznaczenia za pomoca
strzatek kursora na klawiaturze komputera. Zaznaczenie objawia sie ciemnym (kolor jest zalezny od
ustawien komputera) kolorem tta danej komérki. Wiersz w ktérym znajduje sie zaznaczona komérka
tez traktuje sie jako zaznaczony — objawia sie to strzatkg z lewej strony tabeli na wysokosci tego
wiersza:

Stacje pomiarowe |_ (O] =]
MNr. 5t.  |Nazwa stacji Data rozp. |Cz2
1 stl 93-01-06 15
» . Stacja pomiarowa ll 93-01-08 0
3 Stacja pomiarowa Il 93-01-09 11
4| 3

Zaznaczenie danej komorki (a wiec i wiersza w ktorym sie ona znajduje) w tabeli pomiaréw nie ma
znaczenia dla programu i moze jedynie pomac uzytkownikowi w poruszaniu sie po tablicy.
Zaznaczenie komorki (a wiec i wiersza w ktérym sie ona znajduje) w tabeli stacji ma wieksze
konsekwencje, ktore opisuje nastepny rozdziat.

5.3.2.1 Opcja ,,Wszystkie stacje” i polaczenie tabel stacji i pomiaréw.

Jezeli w menu Pokaz opcja:
Wszystkie stacje

nie bedzie zaznaczona to zaznaczenie komérki w dowolnym wierszu tabeli stacji spowoduje
natychmiastowe wyswietlenie pomiaréw pochodzacych z tej stacji w tabeli pomiarow.

W tym przypadku w tabeli pomiaréw bedg pomiary wytacznie z jednej (wskazanej) staciji.

Zmiana zaznaczonego wiersza w tabeli stacji spowoduje natychmiastowg reakcje tabeli pomiarow.

UWAGA: Nastepujace funkcje programu:

- utworzenie wykresu;

- wydruk pomiarow i wykresu;

- eksport pomiaréw do pliku tekstowego;

bazujg na pomiarach znajdujacych sie aktualnie w tabeli pomiardw.

Na przyktad, jezeli opcja Wszystkie stacje jest wytaczona, w tabeli stacji wskazany jest wiersz
opisujacy stacje nr 4 a w tabeli pomiaréw widoczne sg pomiary z tej stacji, to po wydaniu np.
polecenia Eksport zostang wyeksportowane do pliku tekstowego wytacznie pomiary ze stacji nr 4.
Jezeli opcja Wszystkie stacje zostanie wigczona w tabeli pomiaréw pojawig sie wszystkie pomiary ze
wszystkich stacji. Teraz zmiana zaznaczonego wiersza w tabeli stacji nie ma wplywu na zawarto$¢é
tabeli pomiaréw.

Wiaczenie / wytaczenie opcji Wszystkie stacje moze by¢ wykonane szybciej przez nacisniecie

przycisku | 2 | na pasku narzedzi.
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UWAGA:
Jezeli wezytany plik zawiera pomiary tylko z jednej stacji (w tabeli stacji jest tylko jeden wiersz) to
wigczenie / wytaczenie opcji Wszystkie stacje traci sens.

5.3.2.2 Opcja ,,Doby”.

Jezeli w menu Pokaz zostanie zaznaczona opcja:
Doby

to w tabeli pomiaréw rekordy pomiarowe pochodzgce z kolejnych déb bedg wyrdznione przez zmiane
koloru tta z biatego na Zétty i odwrotnie. Czyli pomiary z kolejnych déb bedg wyswietlane
naprzemiennie na tle zéttym lub biatym.

Funkcja ta utatwia orientacje w duzych zbiorach wynikéw pomiaréw.

Granicg zawsze bedzie godzina 00:00, niezaleznie od tego kiedy zaczety sie pomiary.

Jezeli czasy pomiardw w danej stacji nie przekroczyly godziny 00:00 (pdtnocy), np. byty wykonywane
od 5:00 do 17:15, to wszystkie beda wyswietlone na biatym tle.

UWAGA:
Wigczenie tej opcji powoduje wyrdznienie kolejnych déb jedynie na ekranie, nie na wydruku.

Szybciej mozna wigczy¢ i wylaczyé opcje ,Doby” wciskajac przycisk: @l na pasku narzedzi.

5.3.2.3 Opcja ,,Kolumny state”.

W zbiorach pomiaréw pochodzgcych z rejestratorow REM-9 i REM-91liczba wyswietlanych
(pomierzonych) wielkosci (a co za tym idzie kolumn w tabeli pomiaréw) przekracza 60. Nawet przy
pracy w rozdzielczosci ekranu komputera 1200x1000 punktéw, niemozliwe jest wySwietlenie
wszystkich kolumn jednoczes$nie na ekranie. Aby zobaczy¢ wyniki pomiaréw z kolumn bedacych poza
widoczng czescig okna trzeba (jak to opisano wczesniej) postuzy¢ sie poziomym suwakiem
znajdujgcym sie u dotu okna zawierajgcego tabele pomiaréw. Jednak po przesunieciu go w prawo,
wraz z wylaniajacymi sie z prawej strony niewidocznymi do tej pory kolumnami, inne kolumny chowajg
sie za lewg krawedz okna. Poniewaz pierwsze kolumny od lewej to numer i data pomiaru, przy
wiekszej ilosci rekordow pomiarowych i przegladaniu potozonych bardziej na prawo kolumn tatwo
mozna straci¢ orientacje co do daty i czasu danego pomiaru.

Aby temu zapobiec wprowadzono funkcje:

Kolumny state

znajdujacy sie w menu Pokaz.

Po jej wybraniu, cztery pierwsze kolumny w tabeli pomiaréw (,Nr.”, ,Nr. St.”, ,Data”, ,Czas”) zmienig
kolor (kolor mozna ustawi¢ w menu opcji), i od tej pory pozostang nieruchome przy przesuwaniu
pozostatych kolumn za pomoca suwaka u dotu okna.

Znacznie utatwia to przegladanie dalej potozonych kolumn wraz z jednoczesnym sprawdzaniem daty
danego pomiaru.

Szybciej mozna wigczyé i wytaczy¢ funkcje Kolumny state klikajac na przycisku: | | na pasku
narzedzi.

5.3.2.4 Zmiana szerokosci kolumn w tabelach.

Aby zmieni¢ szerokos¢ wybranej kolumny w ktorej$ z tabel, nalezy ustawi¢ strzatke myszki na
wysokosci nagtéwkéw kolumn i przesuna¢ doktadnie miedzy dwa nagtéwki. Ksztatt kursora myszki

powinien sie zmieni¢ ze strzatki na znak: 4—|—>
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Teraz nalezy wcisna¢ i przytrzymac lewy przycisk myszki. Trzymajac przycisk i poruszajac myszkg w
prawo lub w lewo zmieniamy szerokos¢ kolumny znajdujacej sie na lewo od myszki.

UWAGA:
Nie mozna zmniejszy¢ szerokosci kolumny ponizej szerokosci opisu znajdujgcego sie w nagtdéwku
danej kolumny.

5.3.3 Filtr pomiaréw — znajdowanie przekroczen zadanych wartosci.

Program TIME — NET Powers umozliwia wyréznienie w tablicy pomiaréw tych rekordéw pomiarowych
w ktorych wartos¢ jednej z wielkosci (wybranej przez uzytkownika) miesci sie w ustalonym przedziale
albo tylko tych w ktérych ta warto$¢ znajduje sie poza tym przedziatem.

Powyzsza funkcja umozliwia tatwe znajdowanie przekroczen zadanych wartosci dla dowolnej
wielkosci znajdujacej sie w tablicy pomiarow.

W tym celu nalezy w tablicy pomiardw klikng¢ lewym przyciskiem myszki na nagtéwku kolumny
oznaczonej symbolem interesujacej nas wielkosci. Na ekranie ukaze sie okno oznaczone ,,Filtr”:

Filts
1 WartoSci pola: UL1 B 5
\
min. |2 20 maks. |220
I Ij I_\E{ﬁinij wWiersz
3 | —— Whyroznij rekordy wewnatrz 4
Wyroznij rekordy na zewngtrz
Whyswietl wszystkie rekordy

W pole nalezy wpisa¢ warto$¢ ograniczajaca przedziat od dotu a w pole | 2 | od géry.

Teraz nalezy wcisna¢ jeden z przyciskow:

\Wyréznij rekordy wewnatrz| — wartosci z kolumny na ktérej kliknieto, a ktére mieszcza sie w
podanym przedziale wartosci, zostang wyréznione wybranym z listy kolorem (pole | 3| ). Jezeli zostato
zaznaczone pole ,wyroznij wiersz” (pole | 4 | ) wyrdzniony zostanie caty wiersz.

|Wyr62nij rekordy na zewnqtrz| — wartosci z kolumny na ktérej kliknieto, a ktére mieszczg sie poza
podanym przedziatem wartosci, zostang wyréznione wybranym z listy kolorem (pole | 3| ). Jezeli
zostato zaznaczone pole ,wyrdznij wiersz” (pole |4 | ) wyrézniony zostanie caty wiersz.

Wyswietl wszystkie rekordy| — filtr zostanie anulowany i nie beda wyréznione zadne pomiary.

UWAGA:

Nie nalezy myli¢ tego polecenia z opcjg z menu Wszystkie stacje. Jezeli opcja Wszystkie stacje
bedzie wytaczona to po wybraniu polecenia |Wys'wiet| wszystkie rekordy| bedg widoczne rekordy
pomiarowe tylko ze stacji wybranej w tabeli staciji.

Po wybraniu ktoregos z filtréw okno zostanie zamkniete w tabeli pomiaréw wskaznik rekordu zostanie
ustawiony na pierwszym rekordzie spetniajgcym podany warunek. Jezeli zaden rekord pomiarowy nie
spetni podanego warunku wskaznik bedzie wskazywat ostatni rekord w tabeli.

Kilka przyktadéw:
- Chcemy wyrézni¢ w kolorze czerwonym pomierzone prady fazy pierwszej wieksze niz 10A. W
tym celu klikamy na nagtéwku kolumny oznaczonej ,IL1”. W pole 1 wpisujemy dowolng bardzo
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matg wartosc¢ (takg od ktérej mierzony prad zawsze jest wiekszy) np. ,0”. Program wyszuka
pomiary poza wybranym przedziatem, a wiec przekroczenia dolnej i gérnej granicy, jezeli wiec
zalezy nam tylko na przekroczeniach gérnej granicy musimy zadbac¢ by dolna granica byta tak
mata, by zaden pomiar nie byt od niej mniejszy. W pole | 2 | wpisujemy 10 a w polu wybieramy
za pomocg myszki kolor czerwony (z rozwijane;j listy). Nastepnie klikamy na przycisku
Irekordy na zewnatrz.

- Chcemy wyrézni¢ w kolorze zielonym rekordy zawierajgce napiecia fazy drugiej o wartosci 220V
+10% -15%. W tym celu klikamy na nagtéwku kolumny oznaczonej ,UL2”. W polu 1 nalezy
wpisac ,187” (220V — 15%) a w polu 2 wartos¢ ,242” (220V +10%). Kolor wybieramy z listy
rozwijanej (pole 3). Zaznaczamy pole | 4 | — ,wyréznij wiersz”. Nastepnie naciskamy przycisk
Wyréznij rekordy wewnatrz.

- Chcemy wytaczyc filtr i zobaczy¢ wszystkie pomiary. W tym celu klikamy na dowolnym nagtéwku
kolumny (nie musimy pamieta¢ na ktorg wielko$¢ byt zatozony filtr), a nastepnie klikamy na
przycisku [Pokaz wszystkie pomiaryl.

UWAGI:

1) Nie jest mozliwe zatozenie kilku filirow na pomiary jednoczes$nie. Wybranie filtru na jakiej$ wielko$ci
automatycznie wytacza filtr ustawiony poprzednio.

2) Nie mozna zatozy¢ filtru na kolumny: ,Nr.”, ,Nr. St.”, ,Data”, ,Czas”.

Wydruk wyréznionych rekordéw pomiarowych — jest mozliwy po wybraniu filtru a nastepnie
wydaniu polecenia:
Drukuj pomiary > Wyréznione rekordy

z menu Plik.
Zostanie to opisane dokfadnie w rozdziale poswieconym wydrukom pomiarow.

5.3.4 Edycja tabeli stacji.

Uzytkownik ma mozliwos¢ zmiany zawartosci niektorych pdl w tabeli stacji. | tak:

- Zmiana nazwy stacji.
Czesto zdarza sie ze nazwa stacji wpisana do rejestratora (a wiec ta ktéra znajdzie sie pdzniej w
tablicy stacji) nie pokrywa sie z rzeczywistym miejscem dokonania pomiaréw (np. na skutek
pomytki montera). W takiej sytuacji przydatna jest mozliwo$¢ zmiany nazwy tej stacji.

- Zmiana wartosci przektadnikéw pradu.
Jezeli w czasie ustawiania rejestratora przed pomiarami podano inne wartosci przektadnikow
pradowych niz te ktére zostaty uzyte, pomiary pradu (a wiec i obliczone na ich podstawie moce)
beda przektamane. Jezeli uzytkownik zna rzeczywiste wartosci przektadnikéw to moze zmieni¢ je
w tabeli na poprawne wartosci. Nastepnie potwierdzeniu zapisu zmian, wartosci wszystkich
pomiaréw zostang przeskalowane zgodnie z nowo ustawionymi wartosciami przektadnikéw.

- Podanie / zmiana temperatury w czasie pomiarow.
Rejestratory z serii REM 2,3,9,9.1 nie mierzg temperatury w czasie pomiardw, jednak
uzytkownicy czesto chcg zapamieta¢ orientacyjng temperature, ktéra panowata w czasie
pomiaréw. Jest to szczegdlnie wazne przy analizie wynikow pomiaréw mocy. Aby to umozliwié
dodano do tabeli stacji kolumne ,Temperatura”. W pola tej kolumny uzytkownik moze wpisaé
Srednig temperature panujaca w czasie pomiaréw w danej stacji. Nie jest mozliwe zdefiniowanie
temperatury dla kazdego pomiaru, a jedynie dla stacji. Oczywistym jest, ze w tabeli powstatej z
konwersji pliku .REJ = .LZH, pola temperatury beda puste. Uzytkownik moze w kazdej chwili
wprowadzi¢ / zmieni¢ warto$¢ temperatury (z rozdzielczoscig do 1°C).

Wszystkie powyzsze zmiany dokonuje sie w ten sam sposéb. Nalezy:

14



1) Najecha¢ kursorem myszki nad tabele stacji i wykonac tzw. ,dwuklikniecie” (czyli dwa razy szybko
po sobie klikng¢ lewym klawiszem myszki).
2) Na ekranie powinno pokazac sie okno:

Edycia stacji

Stacja nr: 1

Nazwa stacji: |Slacja 1 |

Przektadnik 1: | 1500 |
Przektadnik 2: |

> dla REM 9.1
Przektadnik 3: | |
Temperatura: |‘11 ‘
ok | o[ m] X A |

W poszczegdlne pola wpisane sg wartosci obecne w wybranym wierszu stacji, ktérej numer widnieje
na gorze.

UWAGA:
Pola ,Przektadnik2” i ,Przektadnik 3" sg dostepne tylko gdy pomiary pochodzg z rejestratora REM-9.1,
ktéry umozliwia podanie innej wartosci przektadnika pragdowego dla kazdego obwodu.

Teraz standardowa metoda (przez wskazanie pola myszkg i wpisanie nowej wartosci) uzytkownik
moze zmieni¢ zawarto$¢ poszczegdinych pol.
W pola przektadnikéw nalezy wpisa¢ warto$¢ znamionowa (w amperach) przektadnika.

Strzatki miedzy przyciskami @ i stuzg do zmiany edytowanej stacji (w kolejnosci strzafki
oznaczaja: ,Pierwsza stacja”, ,Poprzednia stacja”, ,Nastepna stacja”, Ostatnia stacja”).

Po naci$nieciu przycisku [Anuluj zmiany zostang odwotane.
Po naci$nieciu przycisku [OK| komputer zapyta czy na pewno zapisa¢ zmiany na dysku i przeliczy¢
wartosci pomiarow.

5.3.4.1 Zapisanie zmian z tabeli stacji.

Jezeli uzytkownik dokona zmian w tabeli stacji powyzszg metodq i zgodzi sie na zapis do pliku
przeliczenie pomiaréw przy uzyciu nowo podanych wartosci przektadnika (-6w) pragdowego to
komputer dokona tego przeliczenia, zmieniajgc plik *.LZH z ktérego pochodza pomiary jak rowniez
tabele pomiaréw.

Przeliczenie pradéw odbywa sie przy wykorzystaniu proporciji.

Np. jezeli dla przekfadnika 100A wartos¢ danego pomiaru prgdu wynosita 30A,

to po zmianie wartosci przekfadnika na 50A wartos¢ pradu zostanie przeliczona na 15A.
Korzystajac z nowo obliczonych prgdéw zostang ponownie obliczone wszystkie wielkosci pochodne
(moce).

Jezeli uzytkownik nie wyrazi zgody na zapis i przeliczenie pomiaréw to zmiany zostang odwotane.
UWAGA:

Pozostawienie pustego pola przekfadnika i potwierdzenie zapisu spowoduje btad lub nieprawidtowe
obliczenie wartosci pomiaréw.
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5.4 Tworzenie archiwum danych.

Jezeli uzytkownik chciatby mie¢ mozliwo$¢ wyszukania na dysku pliku z pomiarami zebranymi w
okreslonym miejscu w okredlonym czasie, to powyzszy format zapisu danych ,tak jak przyszty” wprost
z rejestratora jest niewygodny. W jednym pliku znalazly sie bowiem dane pochodzace z réznych
miejsc. Uzytkownik nie wie tez przed otwarciem pliku z jakiego okresu pochodzg pomiary.

Aby temu zaradzi¢ program zawiera ,.Zbior miejsc pomiaréw” i opartg na nim funkcje pot —
automatycznego archiwum plikbw z pomiarami.

5.4.1 Zbiér miejsc pomiaréw.

Aby utworzy¢ archiwum nalezy najpierw wybra¢ komende Zbiér miejsc pomiaréw z menu Plik.
Na ekranie pojawi sie okno:

& Zbiér miejsc pomiarow
1 Nazwa|Opis Trafo [kVA] = 3
| [10g  stacja nr 1001 /1u5/
| |Bal3™ Baluty 3 100
| |GD34 Gdafsk 12 300
| |Klon  Klonowa 4 m123
| |Pi01  Piotrkowska 21 1230
piTive  [ime SNt A
| |widz1 Wid 1 600
217 — | 4
so_| FEEREEEPT

Okno to stuzy do edycji (wstawiania, kasowania i poprawiania) zbioru miejsc pomiaréw. W oknie
powyzej jest 7 przykladowych rekordéw danych, opisujacych 7 miejsc pomiarow.

Pole (a jednoczesnie rekord w ktérym sie to pole znajduje) zaznacza sie przesuwajac pasek
podswietlenia za pomoca klawiszy kursora lub wskazujac go mysza (klikajac lewym przyciskiem), albo
postugujac sie zestawem przyciskéw u dotu okna, jak to opisano dalej. W przyktadowym oknie
(powyzej) wida¢ zaznaczony rekord 6 opisujgcy miejsce pomiarowe o nazwie , TIME”.

Kolumna | 1| ,Nazwa” to maksymalnie 5 znakowa nazwa danego miejsca pomiaréw. Rekordy
w bazie danych sg wyswietlane w kolejnosci alfabetycznej wedtug nazwy. Nie moze by¢ dwdch miejsc
o tej samej nazwie.

Kolumna | 2|, Opis” to dowolny opis miejsca pomiaréw o dtugosci nie wiekszej niz 40 znakdw.
Uzytkownik powinien opisa¢ dang pozycje w najwygodniejszy dla siebie sposéb.

Kolumna »1rafo [KVA]’ - poniewaz czesto pomiary dokonywane sg w stacjach, w ktérych
znajduje sie transformator, to kolumna ta pozwala opcjonalnie podaé wartos¢ znamionowg mocy
(pozornej) transformatora danej stacji. Zostanie ona uzyta do obliczenia na podstawie pomiaréw
dokonanych w tej stacji $redniego obcigzenia transformatora.

Wskaznik |4 | na rysunku to zestaw przyciskow stuzgcych do edycji zbioru miejsc pomiarow:

S S B S S T R (N e
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ich funkcje to:

1 — Pierwszy rekord — przesuwa zaznaczenie na pierwszy rekord w zbiorze;

2 — Poprzedni rekord — przesuwa zaznaczenie z aktualnie zaznaczonego rekordu na poprzedni;
3 — Nastepny rekord — przesuwa zaznaczenie z aktualnie zaznaczonego rekordu na nastepny;
4 — Ostatni rekord — przesuwa zaznaczenie na ostatni rekord w zbiorze;

5 — Wstaw rekord — wstawia nowy rekord (miejsce pomiaréw) do zbioru;

6 — Usun rekord — usuwa aktualnie zaznaczony rekord ze zbioru;
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7 — Edytuj rekord — wtacza tryb edycji aktualnie zaznaczonego rekordu;
8 — Potwierdz zmiany — potwierdza zmiany wprowadzone w czasie edyc;ji rekordu;
9 — Anuluj zmiany — anuluje wprowadzone w czasie edycji zmiany;

5.4.1.1 Dodanie nowego miejsca pomiarow.

Aby do zbioru doda¢ nowe miejsce pomiaréw nalezy nacisna¢ przycisk ,Wstaw rekord” - nr 5 (taki
sam efekt da nacisniecie klawisza na klawiaturze komputera).

Po nacisnieciu tego przycisku w zbiorze miejsc pomiaréw pojawi sie nowy, pusty rekord, a komputer
od razu przejdzie w tryb edycji. Teraz mozna poda¢ nazwe i opis nowego miejsca pomiaréw oraz
opcjonalnie wartos¢ znamionowg transformatora. Najpierw nalezy wpisa¢ nazwe (do 5 znakéw). Nie
wolno uzywaé znakéw specjalnych, takich jak: *, ., & itp. gdyz program uzywa pézniej nazwy
miejsca do wygenerowania nazwy pliku! Najbezpieczniej jest uzywaé wszystkich cyfr, liter oraz
spacji. Nastepnie nalezy wskaza¢ myszkg pole w sasiedniej kolumnie -,Opis” (lub nacisna¢ klawisz
»TAB” na klawiaturze — efekt bedzie ten sam — kursor znajdzie sie w sgsiedniej kolumnie). Teraz
trzeba wpisa¢ opis miejsca pomiarowego (do 40 znakéw). Opcjonalnie mozna podac wartosé
znamionowg (mocy pozornej) transformatora, wyrazong w kVA. Nastepnie nalezy nacisng¢ przycisk
.Potwierdz zmiany” - nr 8. Komputer wyswietli ostrzezenie i pytanie czy potwierdzi¢ zmiany. Po
wybraniu nowe miejsce pomiarowe zostanie wprowadzone do zbioru.

5.4.1.2 Edycja istniejacego miejsca pomiaréw

Po nacisnieciu przycisku ,Edytuj rekord” — nr 7 komputer rozpoczyna edycje aktualnie zaznaczonego
miejsca pomiaréw. Nalezy poprawi¢ nazwe, opis miejsca pomiarowego (podobnie jak to opisano w
poprzednim punkcie) lub wartos¢ znamionowg transformatora. Do poruszania sie po tekscie stuzg
klawisze kursora (ze strzatkami) na klawiaturze lub myszka.

Po dokonaniu zgdanych zmian potwierdza sie je przyciskiem ,Potwierdz zmiany” — nr 8 lub, jezeli
uzytkownik zmienit zdanie, anuluje je przyciskiem nr 9 — ,Anuluj zmiany”.

W wypadku potwierdzenia komputer ostrzeze, Ze jezeli zmieniona zostata nazwa miejsca
pomiarowego, to nie bedzie mozna wyszuka¢ automatycznie zbioréw z pomiarami z tego miejsca
znajdujacych sie w archiwum. Poprosi tez o potwierdzenie zmian. JeZeli odpowiedz bedzie brzmiata
zmiany zostang nieodwotalnie wprowadzone do zbioru miejsc pomiarow. Jezeli uzytkownik
zechce sie wycofa¢ i odwota¢ zmiany, musi odpowiedzie¢ a nastepnie uzy¢ przycisku nr 9 —
»LAnuluj zmiany”.

5.4.1.3 Usuniecie istniejagcego miejsca pomiaréw ze zbioru.

Aby usung¢ miejsce pomiaréw ze zbioru trzeba zaznaczy¢ wybrane miejsce (obojetnie nazwe czy
opis) a nastepnie wcisng¢ przycisk ,Usun rekord” — nr 6. Po potwierdzeniu swojej decyzji dane
miejsce pomiaréw zostanie nieodwotalnie usuniete ze zbioru.

Po dokonaniu wszystkich zmian (dodaniu nowych rekordéw, edycji lub usunieciu starych) nalezy
zamkngc¢ okno naciskajgc przycisk @

UWAGI:

1) Jezeli mimo pytan kontrolnych zdarzy sie ze uzytkownik bedzie chciat cofna¢ wprowadzone i
zaakceptowane zmiany w zbiorze, moze to uczyni¢ przez odtworzenie zbioru miejsc z kopii
bezpieczenstwa tworzonej po wydaniu polecenia Kopia zbioru miejsc. Jak to zrobi¢ opisano w
rozdziale 5.4.1.5.

2) Nie trzeba wprowadza¢ wszystkich miejsc pomiaréw do zbioru jednorazowo. Mozna to robi¢ w
dowolnym momencie uzywania programu. Zmiany sg zapisywane na dysku automatycznie.

5.4.1.4 Kopia bezpieczenstwa zbioru miejsc.

W czasie uzytkowania programu uzytkownik moze wprowadzi¢ duzo (wtasciwie nieograniczong liczbe)
miejsc pomiaréw do zbioru miejsc. Bezpieczenstwo tych danych jest bardzo wazne, gdyz w razie ich
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zniszczenia odtworzenie bytoby bardzo pracochtonne, a bez nich wyszukiwanie plikéw
zmagazynowanych w archiwum pomiardw jest bardzo trudne.

Taka utrata danych moze zdarzy¢ sie np. w wyniku awarii zasilania w czasie dziatania programu, w
wyniku przypadkowego skasowania plikéw zbioru miejsc, lub na skutek niepozadanej zmiany zbioru
miejsc w czasie ich edycji (mimo wszelkich ostrzezen i wymaganych potwierdzen).

Aby zabezpieczyé sie przed utratg danych zbioru miejsc pomiaréw program, na polecenie
uzytkownika, wykonuje kopie niezbednych plikéw do podkatalogu ,\BACKUP” znajdujacego sie w
katalogu gtéwnym programu.

Kiedy dojdzie do zniszczenia zbioru miejsc pomiaréw komputer powiadomi o tym po uruchomieniu
programu specjalnym komunikatem. Zamiast dotychczasowego zbioru miejsc, pojawi sie nowy, pusty.
Mozna wtedy odtworzy¢ stary zbiér korzystajac z kopii.

Uzytkownik moze wydac polecenie zrobienia kopii zapasowej plikéw zbioru miejsc wybierajac funkcje:
Kopia zbioru miejsc

Z menu Plik.

Funkcji tej nalezy uzywac kiedy wprowadza sie jednorazowo wiele miejsc pomiaréw. Nalezy wtedy co
kilkadziesigt wprowadzonych rekordéw zamyka¢ okno stuzgce do edycji zbioru miejsc i wydawaé

polecenie Kopia zbioru miejsc. W razie awarii komputera badz zasilania utracone zostang jedynie
dane wprowadzone po ostatnim wykonaniu kopii.

5.4.1.5 Odtworzenie zbioru miejsc z kopii bezpieczenstwa.

Aby odtworzy¢ zbior miejsc z kopii bezpieczenstwa wystarczy wybra¢ funkcje:
Odtworz zbiér miejsc

Z menu Plik.

Komputer wyswietli w oknie kopie zbioru miejsc, w trybie przegladania (bez mozliwosci edyciji). Jezeli
uzytkownik zdecyduje sie na odtworzenie zbioru, w postaci ktdrg widzi na ekranie, powinien nacisna¢
przycisk @ Program przegra niezbedne pliki z katalogu ,\BACKUP” odtwarzajac zbior miejsc.
Jezeli uzytkownik nacisnie , program zamknie okno podgladu i zaniecha odtworzenia zbioru.

Jezeli nie wykonano kopii, lub kopia zostata uszkodzona, komputer powiadomi o tym specjalnym
komunikatem.

5.4.2 Podzial zbioru pomiaréw wg miejsc pomiaréw — utworzenie archiwum.

Kiedy utworzony zostat juz zaczatek zbioru miejsc pomiaréw mozna zaczg¢ magazynowac pliki z
pomiarami w archiwum.

Archiwum to katalog ,\DANEREM” znajdujacy sie w katalogu gtéwnym programu. Jest on tworzony
automatycznie w czasie instalacji programu, i z poczatku jest pusty. W momencie zapisu danych do
archiwum (wykonaniu podziatu zbioru wg miejsc pomiaréw) w archiwum sg tworzone podkatalogi i
zapisywane pliki. Wszystkie te czynnosci wykonuje program automatycznie.

Procedura zapisu danych z rejestratora do archiwum jest nastepujaca:

1) Uzytkownik sczytuje dane z rejestratora przy pomocy programu DOS-owego dostarczonego
razem z rejestratorem. Program zapisuje pomiary w pliku *.REJ. Plik ten zawiera dane pomiarowe
pochodzace z kilku ,stacji pomiarowych”.

UWAGA:
Wazne jest aby odréznié ,stacje” od ,miejsca pomiaréw”. Rejestrator moze zapamietac rekordy
pomiarowe w grupach (od 1 do max. 8) nazywanych stacjami. Poczatek zapisu danych do kolejnej

18



stacji operator ustala przetgczajac przetgcznik na ptycie czotowej rejestratora. Kazda stacja moze
mie¢ zapisang w rejestratorze nazwe (do dwudziestu znakéw). Dla kazdej z nich definiuje sie tez
wartos¢ przekfadnika (lub przektadnikéw) pradowego.

Konsekwencjg takiego systemu jest to, ze pomiary pochodzace z tego samego miejsca mogq znalezé
sie w Kilku stacjach, zaréwno nastepujgcych po sobie jak i nie. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze operator
uruchomi rejestrator w miejscu A, nastepnie przeniesie rejestrator do miejsca B i tam przetaczajac
przetacznik wymusi zapamietanie kolejnych pomiaréw w nastepnej stacji. Po pewnym czasie
rejestrator moze zostac przeniesiony powtornie w miejsce A i po przetaczeniu przetacznika dalsze
pomiary zostang zapamigtane w kolejnej stacji.

W wyniku tej operacji dane pochodzace z miejsca A zostang zapamietane w stacjach: pierwszej i
trzeciej, a dane z miejsca B w stacji drugiej.

2) Nalezy dokona¢ konwersiji pliku *.REJ do pliku *.LZH za pomocg polecenia Konweruj .REJ
-.LZH w menu Plik programu TIME — NET Powers. Podziat na stacje zostanie zachowany.

3) Z menu Plik nalezy wybra¢ funkcje Podziel wg miejsc... Polecenie to pozwala rozdzieli¢
pomiary pochodzace z réznych stacji do réznych plikéw (max. 8). Uzytkownik decyduje z jakim
miejscem pomiaréw majg by¢ skojarzone pomiary pochodzace z danej staciji.

Po wybraniu tego polecenia (lub nacisnieciu przycisku |=@| na pasku narzedzi) na ekranie ukaze
sie okno:

Podzial wg miejsc pomiardw

Stacjal | =t 032-01-06 _ =Z Podziel

ﬁQcia 4 Stacja pomiarowa ll 03-01-08
Stacja Stacja pomiarowa lll 03-01-03

\l

[~ Skasuj stary

2 Stacja 4 Stacia pomiarowa v 03-m-09 _ [~ Podmien nazwy
Stacja & Stacja pomiatowa v 03-00-12 _
Stacja & Stacja pomiarowa il 03-01-13 _
Stacja 7 Stacja pomiaro 03-01-13 _ Zhiér I'I'IiEjSC
3 Stacja § Stacja pomiar. Wil 03-m-15 _ x AI‘IU'U]'

Okno to stuzy do skojarzenia kazdej stacji z miejscem pomiaréw zdefiniowanym w zbiorze miejsc
pomiaréw.

Pole podaje numer stacji z rejestratora, pole | 2 | podaje nazwe stacji (przepisang z tabeli stacji) a
pole | 3 | date poczatku pomiaréw w danej stacji.

Przyciski (oznaczone | 4 | ) stuzg do wyboru miejsca pomiaréw ze zbioru miejsc pomiaréw. Aby to
zrobi¢ nalezy nacisng¢ jeden z przyciskéw oznaczonych . Zostanie otwarte znane juz
okno zbioru miejsc pomiaréw. Nalezy wybraé (zaznaczy¢), w omawiany wczesniej sposéb, dane
miejsce pomiardw i nacisng¢ przycisk @ (lub aby zrezygnowaé z wyboru).

Okno zbioru miejsc zniknie, a w nacisnietym przycisku pojawi sie¢ hazwa wybranego miejsca. Zmieni
on tez kolor z czerwonego na zielony.

UWAGI:

1) Nie trzeba kojarzy¢ wszystkich stacji z miejscami pomiaréw. Zapisane w archiwum zostang tylko
pomiary ze stacji skojarzonych z miejscami pomiaréw.

2) Kilka stacji mozna skojarzy¢ z tym samym miejscem pomiaréw. W omawianym poprzednio
przyktadzie, gdzie pomiary wykonywane w miejscu A znalazly sie w rejestratorze w stacjach 11 3,
aby zapisac je w archiwum nalezy skojarzy¢ stacje 1 i 3 z miejscem A (zdefiniowanym w zbiorze
miejsc).

3) W momencie wyboru miejsca pomiardw ze zbioru mozna bez zadnych ograniczen dokonywac
edyciji tego zbioru, np. doda¢ miejsce, ktérego zapomnielismy wprowadzi¢ wczesniej. Wszelkie
czynnosci wykonuje sie tak samo jak to opisano w rozdziale 5.4.1.
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Przycisk stuzy do otwarcia zbioru miejsc pomiaréw w celu przejrzenia lub edycji, bez
kojarzenia z konkretng stacja.

Przycisk stuzy do odwotania skojarzen i zamkniecia okna bez dokonania podziatu.

Po skojarzeniu miejsc pomiaréw z wybranymi stacjami nalezy nacisna¢ przycisk Podziel. Komputer
poprosi o potwierdzenie decyzji. Po potwierdzeniu nastgpi operacja rozdzielenia pomiarow.

Pomiary z kazdej stacji, ktéra zostata skojarzona z miejscem pomiaréw zostang zapisane w
osobnym pliku i umieszczone w archiwum.

W nazwie pliku i jego potozeniu zostanie zakodowana informacja o miejscu i dacie pomiaréw, tak ze
przy otwieraniu plikéw z archiwum mozliwe bedzie wyszukanie plikdw z pomiarami wykonanymi w
danym miejscu i uszeregowanie ich wedtug czasu pomiaréw.

Sposdb kodowania tych danych jest nastepujacy:

Nazwa pliku ma 8 znakéw. Ich znaczenie jest nastepujace:

5 pierwszych znakéw zawiera nazwe miejsca pomiaréw (przy czym spacje zostang zastgpione
znakami podkreslenia).

2 kolejne znaki oznaczajg dzieh miesigca bedacy poczatkiem pomiaréw w tym zbiorze.

1 ostatni znak to litera oznaczajgca numer pliku z pomiarami z tego samego miejsca z tego samego
dnia. Pierwszy zbidr jest oznaczony literg ,A”, kolejne ,B”, ,C”,... Oznaczenie to jest potrzebne, gdyz
moze sie zdarzy¢ ze w danym miejscu w tym samym dniu staty i wykonywaty pomiary dwa rejestratory
a dane z nich pochodzace sg przechowywane na tym samym komputerze. Moze tez zaj$¢ sytuacja,
opisana wczeséniej, kiedy w tym samym rejestratorze znajdujg sie pomiary wykonane w tym samym
dniu w tym samym miejscu ale zapisane w réznych stacjach. Tak wiec wprowadzono litere na
ostatniej pozycji w nazwie, aby nie doszto do konfliktu nazw.

Plik ma rozszerzenie *.LZH i w swej strukturze jest identyczny z plikami tworzonymi przez program w
czasie konwersji .REJ - .LZH, z tym Zze zawiera tylko jedng stacje.

Tak wiec w nazwie jest juz zakodowane: nazwa miejsca z ktérego pochodza pomiary i dzieh miesigca
rozpoczecia pomiarow.

Miesigc i rok poczatku pomiaréw zapamietywany jest w postaci katalogéw w ktérych umieszczany jest
plik.

Przypusémy ze pomiary w danej stacji rozpoczety sie w 16 stycznia 1998 roku. W podkatalogu
~DANEREJ” (archiwum) katalogu gtéwnego programu zostanie odnaleziony (a jezeli go nie bedzie to
automatycznie utworzony) podkatalog ,\98\01” oznaczajacy rok i miesigc poczatku pomiaréw. W nim
za$ zostanie zapisany plik z pomiarami.

Tak wiec jezeli pomiary zapisane w jednej stacji rozpoczely sie 16 stycznia 1998 roku i byty wykonane
W miejscu oznaczonym w zbiorze miejsc nazwg ,LODZ1” to po wykonaniu polecenia zostanie
utworzony plik:

LODZ116A.LZH
| zapisany w katalogu:
**\DANEREM\98\01\

*k%k

gdzie *** oznacza katalog gtéwny programu.

Uzytkownik programu nie musi pamieta¢ powyzszych informacji dotyczacych struktury plikdw i
archiwum. Przy poprawnym uzytkowaniu program sam tworzy pliki i katalogi w archiwum, a takze
umozliwia ich wyszukiwanie, przegladanie i kasowanie, jak to bedzie opisane dale;j.

Po wykonaniu polecenia pomiary znajdujgce sie w jednej stacji zostaty umieszczone w
osobnym pliku potozonym w odpowiednim miejscu w archiwum.
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5.4.2.1 Obliczenie sredniej mocy pozornej, i Sredniego obcigzenia transformatora stacji.

Poniewaz rejestratory serii REM sg czesto wykorzystywane przez zaktady energetyczne do
wykonywania pomiaréw na transformatorach (np. w stacjach rozdzielczych), specjalnie dla tego
zastosowania stworzono mozliwos¢ obliczenia Sredniej mocy pozornej danej stacji i na jej podstawie
obliczenia $redniego obciazenia transformatora.
W czasie podziatu pomiaréw wg miejsc pomiarowych do tabeli stacji zostajg dodane trzy nowe
kolumny:
Trafo [kKVA] - moc znamionowa (pozorna) transformatora wyrazona w kVA. Warto$¢ znamionowa
transformatora jest wprowadzana przez uzytkownika dla wybranego miejsca pomiaréw w ,zbiorze
miejsc pomiarow”. W czasie rozdziatu pomiaréw jest ona przepisywana do tabeli stacji. Jezeli dla
wybranego miejsca nie zdefiniowano wartosci transformatora to w tabeli stacji widnie¢ bedzie ,0”.
S s$r [kVA] - moc s$rednia pozorna tréjfazowa danej stacji, wyliczona na podstawie wszystkich
pomiaréw z danej stacji i wyrazona w kVA. Moc pozorna tréjfazowa moze byé liczona na dwa
sposoby:

= jako suma mocy pozornych poszczegoélnych faz:

Se =8+5,+85;
= |ub z tréjkata mocy:

S, = VP + Q2 gdzie P, Q to moce tréjfazowe odpowiednio: czynna i bierna.

To ktéry wzor bedzie zastosowany uzytkownik ustala w oknie Opcje (wywotywanym z menu Okno).
UWAGA: w przypadku gdy pomiary pochodzg z rejestratora REM-2 moc pozorna tréjfazowa bedzie
zawsze obliczana jako suma mocy poszczegoélnych faz (wynika to z konstrukcji rejestratora).
Obciaz. [%] - srednie obcigzenie transformatora stacji, wyrazone w procentach. Obliczone na
podstawie mocy znamionowej transformatora i Sredniej mocy pozornej stacji. Jezeli wartosé
znamionowa transformatora nie zostata podana, obcigzenie nie bedzie obliczane.

Przyktadowy wyglad tabeli stacji po dokonaniu rozdzielenia wg miejsc:

Stacije pomiarowe _ (O] ]
Nazwa stacji Data rozp. |Czas rozp. |lloié pom. |Przekbadnik|Temperatura| Trafo [kVA] |S &r [k¥4] |Obcigz. [%] | =
u GD34 93-01-09 11:15:00 21 500 4 234 196,32 84

5.4.2.2 Opcja ,,Skasuj stary”.

Jezeli opcja ta jest uaktywniona (mozna to zrobi¢ klikajac myszka na biatym polu obok hasta ,Skasuj
stary” ponizej przycisku ) to po dokonaniu podziatu pomiaréw wg miejsc plik, z ktérego
pochodzg pomiary (plik *.LZH zawierajacy dane z kilku stacji, ktére zostaty wiasnie rozdzielone)
zostanie skasowany.

UWAGI:

1) Opcje te nalezy wybra¢ przed wydaniem polecenia

2) Jezeli dany plik zawierat kilka stacji, a skojarzenie z miejscem pomiaréw zostato dokonane tylko
dla niektorych z nich, to po wydaniu polecenia z wigczong opcja ,Skasuj stary” pomiary z
pozostatych stacji zostang bezpowrotnie utracone. Stanie sie tak dlatego gdyz tylko dane ze stacji
skojarzonych z miejscami pomiarowymi zostang zapisane w archiwum.

5.4.2.3 Opcja ,,Podmien nazwy”

Jezeli ta opcja jest uaktywniona (mozna to zrobic¢ klikajac myszka na biatym polu obok hasta ,Podmien
nazwy” ponizej przycisku [Podziel) to w czasie podziatu pomiaréw wg miejsc pomiaru, nazwa stacji
zostanie zastgpiona 5-znakowg nazwg miejsca do ktérego zostata przypisana.

5.4.2.4 Opcja ,,Domysine nazwy stacji”.

Program udostepnia jeszcze jedna uzyteczng przy tworzeniu archiwum opcje:

Domysine nazwy stacji
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znajdujacy sie w menu Pokaz.

Jak wiadomo, uzytkownik przy programowaniu rejestratora ma mozliwos¢ nadania kazdej stacji nazwy
o diugo$ci nie przekraczajacej 20 znakéw. Nazwa ta zostanie pdzniej zapisana w tabeli stacji.

Jezeli uzytkownik chce magazynowac¢ dane w archiwum to moze ufatwi¢ sobie kojarzenie kolejnych
stacji z miejscami pomiardéw.

Nalezy to jednak uczynic juz na etapie przygotowywania rejestratora do pomiardw.

Jezeli wiadomo, ze rejestrator bedzie wykonywat pomiary najpierw w miejscu ktére w zbiorze miejsc
ma nazwe np. ,GD12” a nastepnie w miejscu o nazwie ,PLAC2” to nalezy nada¢ stacji pierwszej w
rejestratorze te samag nazwe, tj. ,GD12” a stac;ji drugiej: ,PLAC2”.

Jezeli rejestrator zostanie tak przygotowany, a nastepnie po sczytaniu z niego danych i konwersji do
pliku *.LZH uzytkownik zechce rozdzieli¢ pomiary wg miejsc pomiardw, to po wybraniu funkcji:

Podziel wg miejsc...

z menu Plik stacja pierwsza zostanie automatycznie skojarzona z miejscem ,GD12” a druga z
miejscem ,PLAC2” (o ile, rzecz jasna miejsca o takiej nazwie istniejg w zbiorze miejsc pomiarow).

Wyswietlone okno bedzie miato od razu wyglad:

Podzial wg miejsc pomiarow
Stacjal | GOI2 93-01-06 =Z Podziel
Stacja 2 FLACZ 93-01-02
Stacja 3 Stacja pomiarowa lll 93-01-09 _ [ Skasuj stary
Stacja 4 Stacja pomiarowa v 93-01-09 _ [ Podmien nazwy
Stacia b Stacja pomiarowa i 93-01-12 _

Stacja b Sracja pomiarowa vl 53-01-13 _
Stacja 7 Stacja pomiarowa Wil 93-01-13 _ Zhiar ITIiEiSC
Stacja & Stacija pomiar. VIl 93-01-15 _ xAnquj‘

Oczywiscie te skojarzenia to tylko propozycja komputera. Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany
skojarzenia stacji 1i 2, jak rowniez skojarzy¢ pozostate stacje z odpowiednimi miejscami.

Jezeli uzytkownik chce skorzysta¢ z tej funkcji, powinien wigczy¢ opcje:

Domysine nazwy stacji

Znajdujaca sie w menu Pokaz.

Warto jednak pamietaé, ze przy duzej ilosci rekordéw w zbiorze miejsc pomiaréw przeszukanie tego
zbioru w celu znalezienia miejsca o nazwie jak w nazwie stacji moze znacznie opdzni¢ otwarcie okna

.Podziat wg miejsc pomiarow”. W takim wypadku uzytkownik moze wytaczy¢ funkcje Domysine
nazwy stacji w menu Pokaz.

5.5 Otwarcie pliku z pomiarami zapisanego wczesniej na dysku

Polecenie:
Otwoérz...

z menu Plik stuzy do otwarcia pliku z pomiarami o rozszerzeniu *.LZH (po konwers;ji z pliku *.REJ).
Po wybraniu tego polecenia zostanie automatycznie zamkniety zbioér pomiaréw z ktérym aktualnie
pracowano. Zamkniete tez zostang wszystkie okna wykresow.
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Na ekranie ukaze sie okno:

Przejrzy| pomiary. .. E3

1 _ Miejzce pomiarow:  Znalezione zbiory: Otwirz
|I 3 Z pliku...
ﬁ_ 3

/ % Usun
| £, Szukaj | X Anuluj |

Plik z pomiarami mozna otworzy¢ na dwa sposoby:

- najprostsza i bezposrednia metoda: klikna¢ myszka na przycisku po czym wybraé w
otwartym, standardowym oknie wyboru, zgdany plik o rozszerzeniu *.LZH (plik ten musiat powstac
przez wczesniejszg konwersje z pliku *.REJ).

- metoda druga polega na skorzystaniu z pét — automatycznego archiwum plikdw, znajdujacego sie
w podkatalogu ,\DANEREM” katalogu gtéwnego programu TIME-NET Powers. Tg metodg mozna
otwierac pliki pomiaréw przydzielone do jednego konkretnego miejsca pomiaréw, zdefiniowanego
w ,Zbiorze miejsc pomiaréw”. Aby otworzy¢ plik nalezy:

1) w polu | 1] (,Miejsce pomiaréw:”) wpisa¢ nazwe miejsca (do 5 znakéw), lub po nacis$nieciu
przycisku [ 2] wybraé stacje ze ,Zbioru miejsc” i potwierdzié wybor przyciskiem [ OK];

2) jezeli nazwa zostata wpisana nalezy klikng¢ przycisk , jezeli nazwa zostata wybrana ze
~Zbioru miejsc”, poszukiwanie plikdw rozpocznie sie automatycznie. Program znajdzie wszystkie
znajdujace sie w archiwum pliki z pomiarami pochodzacymi z podanego miejsca i wyswietli je w
postaci listy. Na przyktad dla miejsca o nazwie ,LODZ3” moze to by¢ lista:

98-02-27 LODZ327A.LZH
98-02-29 LODZ329A.LZH
98-02-29 LODZ329B.LZH
98-04-03 LODZ303A.LZH

Lewa kolumna oznacza date rozpoczecia pomiaréw w danym miejscu, prawa to nazwa pliku
(wygenerowana automatycznie przez program przy zapisie pliku do archiwum);

3) z wyswietlonej listy | 3 | (,Znalezione zbiory:”) wybra¢ zadany plik z pomiarami (klikajac myszka);
4) nacisnaé przycisk h

Zbiér z pomiarami zostanie otwarty. Jezeli zostanie wyswietlony komunikat o btedzie nalezy zapoznaé
sie z rozdziatem Usuwanie probleméw.

Warto zauwazy¢ ze kiedy w uzyskanej liscie plikow z danego miejsca pomiaréw przy dwéch pozycjach
widnieje ta sama data (jak w naszej przykladowej liscie — 98-02-29) to nazwy plikdw réznig sie na
ostatniej pozycji przed rozszerzeniem. Beda tam widniaty kolejne litery alfabetu, poczynajac od ,A” (w
naszym przykfadzie ,A” i ,B”) Oznacza to ze w oba zbiory zawierajg dane zebrane w tym samym
miejscu tego samego dnia. Litera na ostatniej pozycji nazwy zostata wprowadzona po to by uniknaé
konfliktu nazw.

Polecenie otwarcia mozna wydac szybciej naciskajgc przycisk | na pasku narzedzi.

5.5.1 Usuwanie plikéw z pomiarami z archiwum (z dysku)

Kiedy uzytkownik uzyje polecenia:
Otworz...

z menu Plik i wyszuka pliki z pomiarami z danego miejsca znajdujgce sie w archiwum (jak to opisano
w punkcie poprzednim) to wybrany z listy plik mozna usung¢ z dysku (z archiwum).

Nalezy w tym celu nacisngé¢ przycisk

Po potwierdzeniu plik zostanie usuniety.
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Nie mozna usung¢ dowolnego pliku, a jedynie plik bedacy w archiwum.

UWAGA: Usuniety plik jest bezpowrotnie stracony. Aby go odzyskaé uzytkownik moze jedynie
zastosowac zewnetrzne (nie wchodzace w sktad tego programu) narzedzia do odzyskiwania plikow
dostarczone z DOS lub Windows.

5.6 Praktyczne porady na temat uzytkowania archiwum i
zarzadzania plikami.

1) Uzytkownik po dokonaniu konwers;ji pliku *.REJ = *.LZH moze usung¢ plik *.REJ z dysku. Nie
bedzie on juz potrzebny, jezeli uzytkownik zamierza dalszg obrébke danych przeprowadzac¢ za

pomoca programu TIME-NET Powers. Trzeba jednak pamieta¢ ze program DOS-owy dostarczany

razem z rejestratorem nie bedzie mégt odczyta¢ pliku *.LZH.

2) Program ma wbudowany system naprawy uszkodzonych plikow *.REJ poddawanych konwersiji.
Jezeli brakuje daty lub godziny rozpoczecia pomiaréw program zaproponuje date lub godzine
domysina. To samo tyczy sie informacji o przektadnikach pragdowych uzywanych w danej stacji.
Powoduje to jednak, ze dany rekord pomiarowy moze ,wyskoczy¢” ze swego miejsca i znalez¢ sie
ws$rdd pomiardw z innej stacji (jezeli nastgpi zmiana godziny lub daty na domys$ing). W wypadku
poinformowania przez program o uszkodzeniu pliku i o skutecznej jego naprawie nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na otrzymany zbidr pomiardw i wzigé pod uwage mozliwosé obecnosci
wadliwego rekordu. Jezeli za$ na skutek uszkodzenia pliku program musiat przyjaé domysing
wartos¢ przekfadnikéw pradowych, uzytkownik powinien dokona¢ zmiany tej wartosci na
poprawng (o ile jg zna) aby uzyska¢ prawidtowe wyniki pomiarow.

3) Nalezy pamietac, ze skojarzenie miejsca pomiarowego z dang stacja oznacza w zasadzie
skojarzenie pomiaréw z niej pochodzacych i bedacych w tym konkretnym zbiorze pomiarow z
miejscem ich wykonania. W zadnym wypadku nie nalezy rozumie¢ ze dana stacja (czy tez jej
numer) jest na state skojarzona z miejscem pomiaréw. To skojarzenie musi by¢ wykonywane za
kazdym razem gdy kolejng porcje danych z rejestratora umieszczamy w archiwum.

4) Program dopuszcza dowolne skojarzenie stacji pomiarowej z miejscem pomiaréw, o ile miejsce to
znajduje sie w zbiorze miejsc pomiardw.

Ta dowolno$¢ ma jednak swoje konsekwencje:

Jezeli uzytkownik dokona podziatu zbioru pomiardw i nie usunie pliku z ktérego pochodzity
rozdzielane pomiary (opcja ,Skasuj stary” wytaczona) to po wydaniu drugi raz polecenia Podziel
wg miejsc... i po przyporzadkowaniu stacjom tych samych miejsc pomiaréw, program dokona
podziatu monitujgc jedynie, ze znalazt juz plik z tego miejsca pochodzacy z tego samego dnia. W
zwigzku z tym kolejne pliki z tego dnia oznaczy kolejnymi literami alfabetu na ostatniej pozycji w 8-
znakowej nazwie pliku. Tak wiec w archiwum znajdq sie dwa identyczne pliki z takimi samymi
danymi pochodzacymi z tej samej stacji — z tego samego miejsca ale z réznymi nazwami!
Mozliwa tez jest sytuacja gdy uzytkownik przez pomytke przypisze danej stacji niewtasciwe
miejsce pomiaréw, dokona podziatu i nie skasuje pliku z ktérego dane pochodzity, a nastepnie, za
jakis czas dokona powtérnego podziatu tych samych danych przypisujac im inne miejsce. Wtedy
w archiwum znajda sie dwa (lub wiecej jesli operacje podziatu tych samych danych powtarzac)
pliki z tymi samymi danymi przypisane do innych miejsc.

Aby sie ustrzec powyzszych przypadkéw zalecane jest by rozdzielajgc pomiary wg miejsc ich
wykonania usuwac stary plik (w ktérym byto zapisanych kilka stacji). Pozostawienie pliku jest
konieczne tylko wtedy, gdy operator programu, wprowadzajacy dane nie jest pewien skad
pochodzg pomiary z jakiej$ stacji. Wtedy powinien dokonaé rozdziatu pozostatych staciji; nieznang
stacje za$ pozostawi¢ bez skojarzenia (nie uzywacé przycisku ,Wybierz stacje” — powinien on
pozostac czerwony). Po ustaleniu miejsca pomiaréw operator powinien jeszcze raz otworzyc¢ plik
zawierajacy dane ze wszystkich stacji i dokona¢ podziatu, tym razem kojarzac z miejscem jedynie
te stacje, ktérg wtedy pozostawit bez skojarzenia z braku informacji. Powinien tez zaznaczy¢ opcje
~okasuj stary” gdyz po tym podziale wszystkie dane ze starego pliku znajdg sie w archiwum i nie
ma sensu trzymaé zbednego pliku.

24



5)

7)

8)

9)

Jezeli uzytkownik zmieni nazwe miejsca pomiarowego (mimo ostrzezenia), to pliki skojarzone z
tym miejscem (ktérych nazwa zostata utworzona na bazie nazwy miejsca pomiaréw) nie zostang
skasowane ani zmienione.

Jezeli uzytkownik wpisze starg nazwe miejsca pomiaréw w polu ,Miejsce pomiaréw” okna
stuzacego do otwarcia pliku pomiaréw, to program odnajdzie odpowiadajgce temu miejscu pliki i
wyswietli je w postaci listy, cho¢ miejsce pomiaréw ma juz inng nazwe.

Jezeli zas uzytkownik wpisze nowg (po zmianie) nazwe miejsca pomiaroéw i wyda polecenie

to program nie odnajdzie plikow utworzonych gdy miejsce pomiardw figurowato w zbiorze
pod starg nazwa.

Aby unikngé bteddéw uzytkownik nie powinien nigdy zmienia¢ struktury i nazw katalogéw w
archiwum, zmienia¢ nazw plikéw tam bedacych czy tez umieszczac tam jakichkolwiek plikow (np.
za pomocg kopiowania pod Windows).

Pod zadnym pozorem nie nalezy kasowac¢ katalogu archiwum, lub zmienia¢ jego nazwy. Katalog
ten zawsze musi sie znajdowac w katalogu gtéwnym aplikacji i mie¢ nazwe ,\DANEREM”.

Jezeli uzytkownik chciatby wykonaé kopie bezpieczehnstwa archiwum (na przyktad na dysku CD-
ROM) moze to uczyni¢ bardzo tatwo.

Wystarczy skopiowac¢ katalog ,\DANEREM” wraz z catg zawartoscig w dowolne miejsce
korzystajac z funkcji systemu Windows (Menadzer Plikow) lub DOS. Poniewaz pliki zawierajace
dane pomiarowe (*.LZH) sg juz skompresowane, dalsza ich kompresja jest zbedna, jezeli jednak
uzytkownik chce, to moze skompresowac katalog archiwum (skopiowany nie oryginalny!) wraz z
calg zawartoscig za pomocg ktéregos$ z popularnych archiwizeréw (arj, rar, zip).

Kiedy zajdzie potrzeba odtworzenia archiwum z kopii uzytkownik musi jedynie skopiowac¢ katalog
~DANEREM?” z catg zawartoscig z powrotem do katalogu gtéwnego programu TIME-NET Powers.
Potrzeba taka moze zaj$¢ np. w wyniku uszkodzenia dysku twardego.

Aby kopia bezpieczenstwa archiwum byta kompletna nalezy jeszcze skopiowac¢ w bezpieczne
miejsce wszystkie pliki o0 nazwie MIEJSCA.* znajdujace sie w katalogu gtéwnym programu.
Zawierajg one zbioér miejsc pomiarow. W wypadku odtwarzania archiwum z kopii nalezy wykonaé
operacje odwrotnag — skopiowac pliki MIEJSCA.* do katalogu gtéwnego programu.

Plik *.LZH bedacy w archiwum i powstaty na skutek podziatu innego pliku niczym strukturalnie nie
rézni sie od pliku *.LZH powstatego w wyniku konwersji pliku .REJ = .LZH za wyjatkiem tego ze
ma zawsze tylko jedng stacje pomiarowg w tabeli stacji.

10) Nic nie stoi na przeszkodzie by uzy¢ funkcji Podziel wg miejsc... na zbiorze pomiaréw

zawierajacym tylko jedng stacje. Jest to zresztg jedyny sposéb by dane z tej stacji zapisa¢ w
archiwum. Nalezy postepowac tak samo jak w wypadku zbioru zawierajgcego pomiary z kilku
stacji.

25



6. Eksport i wydruk pomiarow

6.1 Eksport pomiaréow

Jezeli jest otwarty zbiér pomiaréw, to w menu Plik uaktywni sie funkcja:
Eksportuj

tworzgca plik tekstowy zawierajacy wszystkie pomiary znajdujgce sie w danej chwili w tabeli
pomiaréw.

Plik ten bedzie miat nazwe pliku oryginalnego i rozszerzenie *.PRN. Zostanie zapisany w podkatalogu
SLEKSPORT”, ktory znajduje sie w gtéwnym katalogu programu TIME-NET Powers.

Plik tekstowy o rozszerzeniu *.PRN moze byc¢ z tatwoscig odczytany przez kazdy nowoczesny arkusz

kalkulacyjny (taki jak EXCEL) lub edytor tekstéw (np. WORD).

Przy weczytywaniu pliku *.PRN do arkusza kalkulacyjnego nalezy pamietacé, ze:

- woknie otwarcie pliku arkusza nalezy zwykle wybra¢ w polu ,Pliki typu:” pliki o rozszezreniu
»PRN” lub ,Wszystkie pliki *.*”.

- nalezy ustawi¢ w opcjach otwarcia (w arkuszu), srednik jako separator kolumn, cudzystéw jako
kwalifikator tekstu (jezeli arkusz wymaga takiego ustawienia) i format wszystkich kolumn jako
0golny.

Powyzsze ustawienia dziatajg prawidtowo np. w arkuszu Microsoft Excel.

Eksport pomiaréw moze obejmowac:

Wszystkie rekordy Iub

Wyréznione rekordy

zaleznie od wyboru dokonanego w menu.

Jezeli zostanie wydane polecenie Eksportuj > Wyréznione rekordy to w pliku *.PRN znajdg sie
jedynie te rekordy, ktére spetniajg kryterium zadane przy definiowaniu filtru (patrz rozdziat 5.3.3).

Wyeksportowane zostang jedynie te rekordy, ktére sg w tabeli pomiaréw w danej chwili, jezeli sg wiec
widoczne jedynie dane z jednej stacji to tylko one znajda sie w pliku *.PRN. Uzycie polecenia
Eksportuj > Wyréznione rekordy moze spowodowac, ze numery pomiaréw znajdujace sie w
pierwszej kolumnie pliku nie beda rosty regularnie co jeden, tylko ,przeskakiwaty” te rekordy, ktére nie
spetnity warunku filtracji. Przyktadowa zawarto$¢ pliku *.PRN znajduje sie ponizej:

IlNr.ll’.llNr. st.Il’.llDatall’.lchasll’.llU Llll’.IlI Llll’.IlU L2|l’.|lI L2|l’.|lU L3|l’.|lI L3|l’.|lP|l
271,3;"93-01-09";"11:30:00";233;927;233;729;234;702;554;07
272,3;"93-01-09";"11:45:00";233;954;233;720;234;711;559;12
275,3;"93-01-09";"12:30:00";233;972;233;756;234;702;569;16
276,3;"93-01-09";"12:45:00";233;954;233;774;234;684;565;33
280,3;"93-01-09";"13:45:00";233;954;232;873;233;792;610;93
281,3;"93-01-09";"14:00:00";233;945;232;837;234;783;599;64
282,3;"93-01-09";"14:15:00";233;945;232;846;234;783;603;94
283,3;"93-01-09";"14:30:00";233;882;232;864;233;783;589;79
284,3;"93-01-09";"14:45:00";233;891;232;855;233;819;599;62

Przed eksportem na tabele pomiaréw byt zatozony filtr przekroczen wyrézniajacy rekordy w ktérych
napiecie fazy pierwszej ,U L1” wynosito 233V.

W czasie eksportu na ekranie ukaze sie czerwony pasek pokazujacy postep w tworzeniu pliku *.PRN.

Szybciej mozna wywotaé funkcje eksportu wszystkich rekordéw naciskajac przycisk | na
pasku narzedzi.

UWAGA! Wszystkie moce w wyeksportowanym pliku podane sa w kW lub kVAr.
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6.2 Wydruk pomiaréow

Wydruk pomiaréw jest mozliwy jedynie, kiedy jest otwarty zbiér pomiaréw.
Aby wykona¢ wydruk nalezy uzyé polecenia:

Drukuj pomiary > Wszystkie rekordy
znajdujgacego sie w menu Plik lub nacisnaé przycisk znajdujacy sie na pasku narzedzi.
Wydanie polecenia:

Drukuj pomiary - Wyréznione rekordy spowoduje, ze na wydruku znajdg sie jedynie pomiary tych
rekordéw, ktdre spetniaja kryterium zadane przy definiowaniu filtru (patrz rozdziat 5.3.3).

Po wydaniu jednego z powyzszych poleceh na ekranie ukaze sie okno:

Ustawienia wydruku | x| |

Dgdlne Drukowane wielkogci
Ttk il K.omentarz: IE E: o
R aport z porniarde ¥ Data
I i P | I | ™ Czas
Czcionka btk Czoionka komentarza; F :‘ILlﬂ
I H Courier Mew CE l|| | ' Courier Mew CE l|| Ilg:_lLléz
||: L3
Zakres wydruku IL3
_ _ | [ r——
[ wizzpstkie rekordy Rekardy od: Ll = e =]
Czoionka nagrowkow | danych: | T Awial CE ;||
Opcje wydruku
. . Czcionka daty i fr. strony
v Murnemy stran [+ Linie poziome
[ [rata raportu [+ Linie pionowee I Hr Courier New CE lll
[& Podglad Drukuj B Zamknij

Okno to stuzy do ustawiania parametrow wydruku i dzieli sie na kilka czesci:

- Ogolne — w tej czesci uzytkownik moze poda¢ tytut wydruku, ktéry znajdzie sie na pierwszej
stronie, wpisa¢ komentarz, ktéry zajmie max. jedna linijke oraz wybra¢ kroje czcionki dla kazdego
z tych elementow. Liczba dostepnych krojow zalezy od liczby krojéw zainstalowanych na danym
komputerze.
Program jako tytut proponuje zawsze ,Raport z pomiarow”.

- Zakres wydruku — uzytkownik ma mozliwo$¢ wydrukowania wszystkich rekordéw (nalezy
zaznaczy¢ pole o tej nazwie) lub moze podaé zakres rekordéw do wydruku.
UWAGA:
Nalezy pamieta¢ ze drukowane moga by¢ tylko rekordy znajdujace sie aktualnie w tabeli
pomiardw i (jezeli zostato wydane polecenie Drukuj pomiary > Wyréznione rekordy)
spetniajgce kryterium filtracji. Jezeli wiec uzytkownik wybierze opcje ,Wszystkie rekordy” to nalezy
przez nig rozumie¢ ,wszystkie rekordy przy uwzglednieniu powyzszych ograniczen”.
W tej czesci uzytkownik wybiera tez czcionke jakg bedg wydrukowane pomiary i nagtéwki
kolumn.
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- Opcje wydruku — tu uzytkownik decyduje czy miedzy kolumnami i wierszami maja by¢ linie (,Linie
pionowe”, ,Linie poziome”), czy na wydruku, w prawym, gérnym rogu ma by¢ drukowana aktualna
data, oraz czy na dole majg by¢ drukowane numery stron.

Tutaj tez mozna dobraé kroj czcionki jakg beda drukowane data i numery stron.

- Drukowane wielkosci — na liscie w prawej czesci okna znajdujg sie wszystkie wielkosci bedace w
oknie pomiardw. Ich liczba zalezy od typu rejestratora, ktérym byly wykonywane pomiary.
Uzytkownik zaznacza wielkosci, ktére majg znalez¢ sie na wydruku. Maksymalnie mozna
zaznaczy¢ 11 pozycji. Jezeli wielkosci, ktére chcemy wydrukowac jest wiecej niz 11, pozostate
nalezy wydrukowac¢ w nastepnej kolejnosci.

| 6.2.1 Podglad wydruku

Przycisk umozliwi otwarcie okna podgladu wydruku, gdzie uzytkownik moze obejrze¢ wydruk
w takiej postaci jakg bedzie on miat na papierze.

UWAGA:

Przygotowanie podgladu wydruku moze potrwaé¢ do kilkunastu sekund (w zaleznosci od ilosci danych i
szybkosci komputera). Nie nalezy w tym czasie uzywa¢ innych funkcji programu.

Okno podgladu wydruku wyglada tak:

24Podglad wyduku
Strona wg z2 |1|]E Izl‘ Wysnknét':l Szernkné[’:l B Drukuj | |H Zamknijl
=
Data: 98-06-30
Raport z pomiardw
Hr. Data Czas uLz uLs P
866 | 93-01-15 | 1&:00:00 2268 230 436,75
B67 | 93-01-15 | 181500 229 230 4505
866 | 93-01-15 | 1&:30:00 229 230 43775
B69 | 93-01-15 | 184500 230 230 | 437,37
&70 | 93-01-15 | 1%:00:00 230 230 420,66
a7 | 93-01-15 | 121500 230 23 436,24
§72 | 953-01-153 | 12:30:00 230 23 433,21
873 | 93-01-15 | 124500 230 23 42579
&74 | 953-01-153 | 20:00:00 2268 226 426,55
875 | 93-01-15 | 201500 227 228 4274
&76 | 93-01-13 | 20:30:00 2268 229 416,25
877 | 93-01-15 | 204500 229 229 413,94
78 | 93-01-15 | 210000 229 230 | 430,78
879 | 93-01-15 | 211500 229 230 410,81
B0 | 93-01-15 | 213000 230 230 | 438,56
g8 | 93-01-153 | 21:4500 230 230 4443 61
882 | 93-01-15 | 220000 229 229 | 44956
883 | 93-01-15 | 221500 227 227 451,85
B84 | 93-01-15 | 223000 230 230 | 479,95
883 | 93-01-15 | 224500 2 230 4934
886 | 93-01-15 | 23:00:00 228 227 4907
§87 | 93-01-13 | 231500 sy 23 4749
883 | 93-01-15 | 23:30:00 23 23 477 B8
§89 | 953-01-13 | 234500 sy 230 433,33
890 | 93-01-16 | 00:00:00 232 23 45517
91 | 953-01-16 | 001500 229 229 43913
892 | 93-01-16 | 00:30:00 229 229 444 B1
93 | 93-01-16 | 004500 229 229 | 422,08
894 | 93-01-16 | 01:00:00 230 229 426,22
B35 | 93-01-16 | 011500 230 230 | 422,00
896 | 93-01-16 | 01:30:00 230 230 4019 LI

Pole | 1| stuzy do zmiany aktualnie ogladanej strony wydruku. Obok podana jest catkowita liczba stron.
Pole stuzy do zmiany powiekszenia wydruku (w oknie podgladu nie na drukarce!).
Mozna wpisa¢ wartosci w powyzsze pola lub zmieni¢ je naciskajac myszka strzatki obok nich.
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Przycisk Wysokos¢ dostosowuje powiekszenie strony, tak by miescita sie cata na ekranie.
Przycisk |Szerokos$é dostosowuje powiekszenie strony, tak by wypetniata catg szerokosé¢ ekranu.
Przycisk Drukuj jpowoduje wydrukowanie pomiaréw na drukarce.

Przycisk [Zamknijl zamyka okno podgladu i powraca do poprzedniego okna wyboru opcji wydruku.

| 6.2.2 Drukowanie pomiaréw

Po naci$nieciu przycisku czy to w oknie opcji wydruku, czy tez w oknie podgladu wydruku,
komputer przystapi do generacji wydruku.
Najpierw na ekranie ukaze sie standardowe okno Windows stuzgce do wyboru opcji drukarki:

Drukuj

Drukarka:  HP Deskdet 540 Printer na LPTT:
Zakres wpdnaku Anulu |

U gtamienia... |

" Zaznaczony fragment

" Sigony
Od: |0 Da: |0
Jakosé: 300 dpi =] Liszbakepi [1
™ Drukwj do pliku [¥ | Sartuikopie

Wyglad okien stuzacych do konfiguracji drukarki zalezy od systemu operacyjnego (Windows 95/ 3.11)
i od zainstalowanego typu drukarki.

Po ustawieniu parametréw i nacisnieciu @ w powyzszym oknie nastapi wydruk pomiardw.

UWAGI:

1) Wydruk wartosci pomiaréw wykonywany jest zawsze w trybie czarno-biatym.

2) Jakos¢ wydruku zalezy od uzytej drukarki. Program powinien bezproblemowo wspotpracowac z
kazdg drukarka akceptowang i poprawnie zainstalowang w srodowisku Windows. Najlepsze
rezultaty osigga sie na drukarkach atramentowych i laserowych.

3) Krdj czcionki na wydruku zalezy od czcionek zainstalowanych na konkretnym komputerze.
Program nie instaluje wtasnych czcionek.

4) Wszystkie moce (czynne i bierne) podane sg na wydruku w kW lub kVAr.
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7. Wykresy

7.1 Utworzenie wykresu

Aby utworzy¢ wykres na podstawie danych pomiarowych nalezy wybrac funkcje:
Nowy...
Z menu Wykres.

Szybciej mozna wywotaé nowy wykres naciskajgc przycisk ﬁl na pasku narzedzi.

Jezeli w momencie uzycia tej funkcji byt otwarty zbiér pomiaréw to zostanie otwarte okno wykresu.

Jezeli w momencie uzycia tej funkcji nie byto otwartego zadnego zbioru pomiardéw to zostanie
wyswietlone okno otwarcia pliku z pomiarami. Nalezy otworzy¢ wybrany plik z pomiarami (wskazujac
bezposrednio jego nazwe lub wyszukujac z archiwum). Po zatwierdzeniu pliku do otwarcia komputer
wczyta dane , otworzy tabele: stacji i pomiaréw po czym otworzy okno wykresow.

UWAGI:

1) Nalezy pamietac, ze wykres tworzony jest na podstawie danych znajdujacych sie w danej chwili w
tabeli pomiaréw. Jezeli znajdujg sie tam pomiary pochodzace z jednej stacji to tylko te pomiary
zostang zobrazowane na wykresie. Jezeli wigczona bedzie opcja Wszystkie stacje z menu
Pokaz to na wykresie pojawig sie dane z wszystkich stacji w danym zbiorze pomiardw.

2) W wypadku duzej liczby rekordéw pomiarowych w zbiorze z pomiarami i szybkosci komputera,
otwarcie okna wykresu moze potrwac¢ nawet kilkadziesigt sekund.

3) Kazde ponowne uzycie polecenia Nowy... z menu Plik spowoduje otwarcie nowego okna
wykresu, bazujacego na tym samym (juz otwartym) zbiorze pomiaréw.

4) llos¢ mozliwych do otwarcia okien wykreséw ograniczona jest jedynie wielkoscig pamieci
komputera.

5) Aby utworzyé wykres na podstawie innego zbioru pomiaréw nalezy najpierw zamkna¢ zbior
aktualnie otwarty (polecenie Zamknij pomiary w menu Plik).

7.2 Zarzadzanie oknami wykresow

Uzytkownik moze zmienia¢ wymiary i potozenie kazdego okna wykreséw (standardowo przy uzyciu
myszki) przy czym jego zawarto$¢ zostanie dostosowana do nowej wielkosci okna.

Okno wykresow nie moze opuscic¢ gtéwnego okna programu.

Kiedy zostanie otworzonych kilka okien wykreséw czesto pojawiajg sie problemy z ,wytowieniem”
jednego z okien, przykrytego innymi, aby temu zapobiec program udostepnia kilka funkc;ji.
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7.2.1 Kaskada

Polecenie

Kaskada

Znajdujace sie w menu Okno ustawia okna wykresow jedno na drugim, tak, ze sg widoczne paski

tytutowe, pozwalajgce tatwo zidentyfikowa¢ kazde okno:

TIME-NET Powers 2.0

Blik Whykres Pokai Dkne Pomac

6|2 g o|2(0| sla| o> 2| &)

2 Wiszystkie pomiary - U L1, U L2, U L3
P Wszystkio pomiary - 02 L1. 021.2. 0213

P

v
g
g
L
b

— 15004

14004

]

13004

%200—

©
2
Q100
i
3

Mapigcie V]
Maoc bierna [k¥Var]
Prag [A]

o
2000

a0

800

Stacja pomiarowa IV

(ol
T 3 |

2% Wezystkie pomiary - 1 L1, 112, 1L3 =] E3 |
2 Stacia pomiatowa IV - P, I[=1 E3

09-01; 00

10-01; 000

110, 00:00
Czas pomiary

12:01; 00:00

13.01; 00:00

N | s 77328

Fomiary ze stafinr. 4

2301120845

7.2.2 Sasiadujgco w poziomie

Polecenie

Sasiadujaco w poziomie

Znajdujace sie w menu Okno ustawia okna wykresow jedno obok drugiego w rzedzie (lub kilku

rzedach):

TIME-NET Powers 2.0

Pl Wykies Pokaz Okno

Pomoc

sa|el<lp| & ozl =2 o> 7| B

28 Stacia pomiarowa IV - P. [ O[]

1500

1400

1300

WMoc czypna [KA]

Stacja pomiarowa IV

000

3000

o0

Frg Al

1000

Wszystkie pomiary

2 Wazystkie pomiary - I L1.112. 1 L3 L=[0fx]

09.01; 0000

10.01;00:00

1101, 0000 12.01 0000
Czas pomianu

43.01; 0000 |[| 05-01; VGO 0RO ; D00 OOTEOT, ODICH!; IPRO; COSHO1; D01 ; GOSKO; OCEXD1; OTEEGT; D0:00

Czas poniaru

Pormisnyzs st . §

Pormisryse wiayathioh stach
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7.2.3 Sasiadujaco w pionie

Polecenie
Sasiadujaco w pionie

Znajdujace sie w menu Okno ustawia okna wykresow jedno obok drugiego w kolumnie (lub kilku
kolumnach):

TIME-NET Powers 2.0
Bl Wikics Pokaz Okno Pomoc

alolel=n| g clzo slel ez 8]

I

Stacja pomiarowa IV

1500

1400

B

o0

S0

oo

= 500

800

03.01; 00:00 1001, 00:00 1101, 00:00 1201 0000 1301 00:00

Czas pomiary
[Permazs ] ] [ Pormianyze staciim. o [ sworeosss
P2 Wszystkie pomiary - | L1 112,113 =[01x]
Wszystkie pomiary

4000

3000 o

= f "

00 i ; ! .

i . e, ks

o 4 g

1000 J

05010000 07010000  08.01,0000 08010000 10070000  11-01,0000 12010000 13010000 14010000 1500000 16050000  17-07 00:00

Czas pomiaru

| Pz Pormiany z wseystich stach 850108 1030

7.3 Wyglad wykreséw

\ 7.3.1 Wyglad i elementy okna wykresow

Zaraz po otwarciu okno wykreséw wyglada podobnie do okna znajdujgcego sie ponizej:

1 ™ Stacja pomiarowa VIl - U L1, U L2, U L3

GLE Cre 1z

Ll {fs (" Cost (" Cos2{ Cosd v
AT P3Pl (P2 (P v

2 — e cemca fa: ca M UL3

L]

240+
3 —
B
2 230
:
4 =

220 T T d
G-01; 00:00 14-01; 00:00 15-01; 00:00 16-01; 0000
(Czas pomiaru

| ULt= 23}:00 | UL2= 23300 UL3= 232,00 Fomiary ze stacjine 7 3300141215

32



Gtéwne elementy okna to:

- Pasek tytulowy — mozna sie z niego odczyta¢ nazwe stacji pomiarowej z ktérej pochodzg
pomiary przedstawione na wykresie, a po mysiniku wielkosci znajdujace sie obecnie na wykresie.
Jezeli na wykresie znajduja sie dane ze wszystkich stacji to zamiast nazwy stacji bedzie napis
~Wszystkie pomiary”

- Pole wielkosci — stuzy do zmiany wielkosci, znajdujgcych sie na wykresie (ramka po lewo) oraz
ukrywania / pokazywania poszczegoélnych krzywych na wykresie (kolorowe paski po prawo)

- Pole wykresu — jest to gtéwna czes¢ wykresu, na ktérej znajdujg sie kreslone krzywe.

- Pasek informacyjny — znajduja sie na nim informacje o punkcie (pomiarze) wskazywanym
myszka oraz informacja o numerze stacji z ktérej pochodzg pomiary zobrazowane na wykresie.

W polu wykresdw mogg by¢ zobrazowane jednoczesnie, maksymalnie trzy wielkosci (moga by¢
wykreslone trzy krzywe).
Po otworzeniu okna wykres zawsze przedstawia napiecia.

7.3.2 Wybor wielkosci na wykresie — pole wielkosci

Aby wybra¢ wielkosci ktére majg by¢ zobrazowane na wykresie nalezy klikng¢ myszka na
odpowiednim symbolu w polu wielkosci:

u Pe 11 1z Iz
| T @3:  Cosl{ Cos2i Cos3
CCos P23 PRI (P2 ( FP3

f#F  @es el e ool

Niektore pozycje mogag by¢ zablokowane. Dzieje sie tak gdyz pomiary moga pochodzi¢ z rejestratorow
réznych typow. W powyzszym przyktadzie zablokowana jest pozycja ,Cos”.

Po wybraniu danej pozycji pole wykresu zniknie by po chwili pojawi¢ sie z nowg, odswiezong
zawartoscig. Obok powyzszej ramki pojawig sie nazwy wielkosci, ktére aktualnie sg zobrazowane na
wykresie. Nazwy te bedg wyswietlone na kolorowych paskach. Kolory paskéw odpowiadajg kolorom
krzywych na wykresie. W ten sposéb mozna tatwo sie zorientowac jakie wielkosci z tabeli pomiaréw
sg na wykresie i w jakich kolorach sg kreslone odpowiadajace im krzywe.

Przyktad:

Chcemy uzyskac¢ na wykresie prady z trzech faz obwodu drugiego (12L1, 12L2, 12L3), zmierzone

rejestratorem REM-9.1 w czwartej stac;ji.

Nalezy w tym celu:

1) Otworzy¢ (wczesniej przekonwertowany) zbioér pomiaréw z rejestratora.

2) Upewnic¢ sie, ze funkcja Wszystkie stacje z menu Pokaz jest wytaczona.

3) Zaznaczy¢ (wskazac) czwarty rzad w tabeli stacji (odpowiadajacy czwartej stacji). W tabeli
pomiaréw zostang pokazane pomiary tylko z tej staciji.

4) Woydac polecenie Nowy... z menu Wykres.

5) Po pojawieniu sie wykresu nacisngé myszka na symbolu ,12” w polu wielkosci.

Na kolorowych paskach w polu wielkosci powinno sie pojawic:
W
W

W12 L3

a w polu wykresu powinny pojawic sie trzy krzywe obrazujgce zmiany tych pradow.
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Aby zobaczy¢ wykres tych samych pradéw, ale dla pomiaréw pochodzacych z innej stacji nalezy
zmieni¢ zaznaczong stacje w tabeli stacji na inng. Teraz klikajac na symbolach wielkosci w polu
wielko$ci, uzyskamy wykres z pomiaréw pochodzacych z nowej staciji.

v wielkosci
Opcie
Stacie

Podziatka osix
Lirijka
Zaznacz v
Zazhacz 12
Shkasujr
Legenda
£aznacz doby

Dok
Fapizz jako
Parmigta) ustawienia

UWAGA:

Jezeli okno z tabelg stacji nie jest widoczne na ekranie (moze zostaé przykryte
przez inne okno) mozna je tatwo ,wydoby¢” na wierzch stosujac funkcje:

Stacje

Znajdujacy sie w Menu podrecznym wykresow. Menu to wywotuje sie klikajac
prawym klawiszem myszy w dowolnym punkcie wykresu. Wyglad tego menu

jest pokazany obok. Poszczegdine jego rozkazy zostang oméwione w

dalszych rozdziatach.

7.3.3 Ukrywanie / pokazywanie krzywych na wykresie

Jezeli uzytkownik kliknie na jednym z kolorowych paskéw znajdujgcych sie w polu wielkosci i

opisanych nazwami wielkosci to spowoduje usuniecie krzywej przedstawiajgcej dang wielkos¢ z

wykresu. Ponowne klikniecie spowoduje ponowne pojawienie sie krzywe;.

Np. przy takim stanie paskow:

na wykresie pozostanie chwilowo jedynie krzywa obrazujgca prad ,12 L2”".
Opcja ta jest bardzo wygodna w wypadku, gdy wszystkie trzy krzywe lezg bardzo blisko siebie.

7.3.4 Pole wykresu

Pole wykresu stanowi gtéwng czes¢ okna z wykresu. Moze mie¢ ono rézny wyglad w zaleznosci od

preferencji uzytkownika, zwykle jednak wyglada podobnie do rysunku ponizej:

240

Napie'\ljzie [*]
=

220

Stacja pomiarowa VIl

13-01; 00:00

T
14-01; 00:00

Czas pomiary

T
15-01; 00:00

1
16-01; 00:00

34



Wprowadzimy tu kilka oznaczen ktérymi postugiwac sie bedziemy w dalszej czesci instrukciji:

Tytut wykresu — znajdujacy sie na gorze, po $rodku ( w przyktadzie powyzej ,Stacja pomiarowa VII”).
Jezeli wykres zostat wykonany na podstawie pomiardw z jednej ze stacji domysinie jako tytut zostanie
przyjeta nazwa tej stacji odczytana z tabeli staciji.

Krzywe — linie wykreslone w polu wykresu na podstawie pomiardw zapisanych w tabeli pomiarow.
Osie — 0$ X oznaczajgca czas pomiaru (i wyskalowana w jednostkach czasu) i Y oznaczajaca warto$¢
pomiaru i wyskalowana w jednostkach odpowiednich do pokazywanych na wykresie wielkosci
(Ampery, Volty, itp.).

Znaczniki osi — krotkie znajdujace sie na osi, prostopadte kreski, wskazujgce wartosci na osi.

Opisy osi — wartosci przy znacznikach, opisujace punkty orientacyjne na osiach (np. w przyktadzie
powyzej na osi Y: 220, 230, 240).

Tytut osi — znajdujacy sie posrodku osi (powyzej: ,Czas pomiaru” i ,Napiecie [V]").

Liniowanie — nazywane tez liniami pomocniczymi, cienkie linie ,wychodzace” ze znacznikdéw,
utatwiajace orientacje w polu wykresu.

Legenda — opisuje jakim wielkosciom odpowiadajg poszczegdlne krzywe. Legende mozna ustawi¢ w
dowolnym miejscu pola wykresu.

7.4 Podstawowe operacje na wykresie

\ 7.4.1 Odczyt wartosci z wykresu

Korzystajac z informacji zawartych w poprzednich rozdziatach mozna otworzy¢ wykres dla wybranego
zbioru danych pomiarowych i spowodowac by zostaty na nim pokazane wybrane wielko$ci mierzone w
wybranej stacji.

Teraz bedzie wyjadnione poruszaniem po wykresie i odczytywanie z niego informaciji.

Kiedy wykres jest juz otwarty i wida¢ wykreslone na nim krzywe, mozna zaobserwowac, ze przy
poruszaniu myszkag nad wykresem, na pasku informacyjnym, znajdujgcym sie u dotu okna wykresu
szybko zmieniajg sie jakie$ wartosci.

| tak, poczynajac od lewej, sg to wartosci odczytane z osi Y (czyli wartosci pomiaréw) dla punktow
wykresu lezacych_najblizej aktualnego potozenia kursora myszki. Kursor ma ksztatt matego krzyzyka.

Dalej jest napis okreslajacy z ktorej stacji (o jakim numerze) pochodzg pomiary przedstawione na
wykresie, a jeszcze dalej na prawo znajduje sie data i godzina (odczytane z osi X) dla punktéw
znajdujacych sie najblizej kursora myszki.

Podsumowujac: Jezeli na wykresie sa trzy krzywe, obrazujace trzy wielkosci mierzone (np. prady IL1,
IL2, IL3), i myszka bedzie sie porusza¢ nad wykresem (bez wcisnietych przyciskow!) na pasku
informacyjnym pojawi sie napis:

IL1=.. IL2=.. IL3=...

gdzie w miejscu kropek beda sie zmienia¢ wartosci w miare jak kursor myszki bedzie wedrowat od
jednego punktu do innego.

Poniewaz wszystkie trzy wielkosci zostaty zmierzone w tej samej chwili, punkty im odpowiadajace
znajduja sie pod sobg (w jednym punkcie osi X). Wystarczy wiec poda¢ jeden czas pomiaru dla
wszystkich trzech punktéw. Ten czas jest wysSwietlony z prawej strony paska informacyjnego.
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UWAGA:

Wazne jest by pamietac, ze z paska informacyjnego odczytujemy dane punktéw pomiaréow
znajdujacych sie najblizej kursora myszy.

Odczyty te zmieniajg sie skokowo (np. odczyt czasu przeskakuje zwykle o 15 min — czas miedzy
kolejnymi pomiarami) w miare przesuwania kursora myszki (w poziomie) od jednego punktu
pomiarowego do drugiego.

Wszystkie moce (czynne i bierne) podane sg na wykresie w kW lub kVAr.

7.4.1.1 Linijka

Jezeli odczyt czasu danego pomiaru z paska informacyjnego wydaje sie uzytkownikowi niewygodny,
to jest inny sposéb. Wystarczy z menu podrecznego wykreséw (wywotywanego prawym przyciskiem
myszy) wybra¢ opcje:

Linijka

Na wykresie pojawi sie wtedy pionowa, zielona linia wedrujgca wraz z kursorem myszki od pomiaru do
pomiaru. Nad linig tg wyswietlana jest data i godzina aktualnego pomiaru:

Stacja pomiar. VIl

22004

21004

20004
<

9004
&

1800+

1700+

s T L

!3-'(—1 521:00

1600+

Czas pomiaru

Aby usung¢ linijke z wykresu wystarczy skasowac opcje Linijka z menu podrecznego.

7.4.1.2 Zaznaczenie dob

Aby jeszcze bardziej utatwic orientacje na wykresie, szczegdlnie w wypadku bardzo duzej liczby
pomiaréw, wprowadzono funkcje:

Zaznacz doby
Ktéra mozna znalez¢ w menu podrecznym wykreséw (wywotywang prawym przyciskiem myszy
umieszczonej nad wykresem).

Po wigczeniu tej funkcji kazdy punkt zmiany doby na osi X zostanie oznaczony pionowa linig z datg
(podobna troche do linijki omawianej w poprzednim punkcie):

36



Wszystkie pomiary

2404

_ [
230 |ﬂ

220

Bl e A=t e
,ﬁ&mﬁﬁ?mﬁwﬁ e
o

Mapigcie [V]

5 03-01-07
2|03-01-08 ~G.

2 |93-01-09
e
93-0 1{

=)

-01 10-01

Czas pomiary

Linie wskazujgce doby mozna usung¢ kasujac opcje Zaznacz doby w menu podrecznym.

7.4.2 Ukrycie / pokazanie pola wielkosci

Poniewaz pole wielkosci zajmuje sporo miejsca w oknie wykresu mozna je ukry¢ i ponownie wywotaé
w dowolnym momencie uzywajac opcji:

Wielkosci

w menu podrecznym wykresow.

7.4.3 Powiekszanie / zmniejszanie wykresu

Po otwarciu nowego okna wykresu, lub po zmianie pokazywanych wielkosci, wykres automatycznie
dostosuje swoje osie, tak by byly widoczne wszystkie pomiary, a os X zostanie wyskalowana w
dniach. Przy duzej iloSci pomiaréw znacznie utrudnia to odczytywanie szczeg6tow z wykresu. Aby
temu zaradzi¢ wprowadzono opcje powigkszania wykresu.
Wszystkie pomiary
! Aby powiekszy¢ dany fragment wykresu nalezy:
| 1) Wocisna¢ przycisk na klawiaturze komputera.
5 5 2) Trzymajac przycisk umiescic¢ krzyzyk kursora myszy na
' ' wykresie, w jednym z rogéw wybranego do powiekszenia
obszaru.
3) Wecisng€ i przytrzymacé lewy przycisk myszki.
4) Przeciggna¢ myszke do wybranego punktu. Obszar do
, , powiekszenia zostanie otoczony przerywana linig (jak na
S REEEEEEEEE : rysunku po lewo).
5) Zwolni¢ lewy przycisk myszki — wybrany obszar zostanie
powiekszony do wielkosci okna wykresu.

6) Zwolnié¢ przycisk [Shift].

93-01-10

?

01

Majac powiekszony fragment wykresu mozna dokonywac¢ dalszych powiekszen te sama metoda.

Aby przywrdci¢ wykresowi poczatkowe wymiary nalezy:

1) Wocisna¢ przycisk [Shift].

2) Trzymajac wcisniety przycisk krotko kliknaé lewym przyciskiem myszki w dowolnym punkcie
wykresu.

3) Zwolnié przycisk [Shift].
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7.5 Opcje wykresu

Po wywotaniu komendy:
Opcje
z menu podrecznego wykresow na ekranie pojawi sie okno stuzgce do ustawiania opcji wykresu:

Oglne | Llegerda | 0sie |  Dex | osy
Typtuky

|"~"'~"'$2.'r'3“"~iE parmiary | _ILIstaw czoionke  Praesunigcie: s

K.olory
_I Il ztaw kalar ta wokresom _I Idztawe kalar marginesu

Marginesy [ Fysuj poza marginesarni
Gdrny: s Cralrwy: s Lt |4|:| |E|A Prawm: |4|:| |E|A

Wydruk [~ Dirukuj 2 kalrami a Dk

wiekose: [0 5] (xstony)  PotozeniewxyX B[] v [0 15

s Fodlad 0K |1 X Anuluj |

Okno to podzielone jest na strony (wybierane zaktadkami znajdujgcymi sie u goéry okna).

Zmiana danej opcji nie zostanie zrealizowana od razu, a dopiero po zatwierdzeniu przyciskiem @
Przycisk Anulu? odwotuje dokonane zmiany i zamyka okno.

Przycisk |Podglad pozwala na podejrzenie jak bedzie wygladat wykres po wprowadzeniu zmian.
Aby powrdcié z podgladu do edycji nalezy nacisnaé przycisk [Edycjal.

W kolejnych podrozdziatach zostang oméwione wszystkie opcje wykresu.

7.5.1 Opcje — Ogdlne

Strona ta pojawia sie zawsze po otwarciu okna i pozwala na ustawienie ogdlnych opcji wykresu.
Podzielona jest na kilka cze$ci:

”Tytu*y”

Tu mozna wpisa¢ tytut wykresu (ktory zostanie wyswietlony po srodku, na gérze wykresu), okresli¢
kroj, kolor i wielko$¢ czcionki jakg bedzie napisany tytut, oraz okresli¢ przesuniecie tytutu wzgledem
gornej krawedzi wykresu (wykres kohczy sie na wysokosci zakonczenia osi Y).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wybraniu duzej czcionki lub duzej wartosci przesuniecia tytutu moze
on schowac sie za goérng krawedz okna. W takim wypadku nalezy zwiekszy¢ warto$¢ marginesu
gornego (opcja na tej samej stronie).

»Kolory”

Po nacisnieciu odpowiedniego przycisku mozna wybrac¢ kolor tta wykreséw lub pola margineséw.
Liczba koloréw zalezna jest od trybu graficznego w ktérym pracuje Windows.
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»Marginesy”

Marginesy sg liczone nastepujaco:

lewy — od osi Y do lewej krawedzi okna;

prawy — od zakohczenia osi X do prawej krawedzi okna;
gorny — od zakonczenia osi Y do gérnej krawedzi okna;
dolny — od osi X do dolnej krawedzi okna;

Na rysunku ponizej marginesy maja kolor szary a tlo wykresow biaty:

ﬂ Stacja pomiar. ¥l - P, [_ (O] x|
Stacja pomiar. Vill
1400+
1300+
Z
=,
F200-
=
=
Fanl
4
1100
o
(=)
=
1000+
900 T 1
15-01; 00:00 16-01; 00:00 17-01; 00:00
Czas pomiary
| P= 92193 | | | Pomiary ze stacjinr. 8

Nowg wartos¢ margineséw mozna wpisa¢ za pomoca klawiatury lub zmienic strzatkami.
Opcja:
[ ]Rysuj poza marginesami

zezwala na kreslenie krzywych na marginesach wykresu.
UWAGA:

Wiaczenie tej opcji moze spowodowacé nieprawidtowy wydruk wykresu na niektérych drukarkach.

»Wydruk”
Opcje tej grupy zostang omoéwione w rozdziale poswieconym wydrukom wykresow.
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7.5.2 Opcje — Legenda

Strona ta wyglada tak:

Opcje wykresu _ |

[ Pokaz legende

Lews (10

Szer.

b arg.

g Typ legendy dla danej krzywej:

f
Wi, | Punkty i linie =
> |

Tup punktu dla dane| krzywe;;

[kar o]
Odstep dla i i punktow [20 1= Typ linii dla danej krzywej

| Ciagta =
|sthigjace kraymwe:

IJL1 _I F.olar kraywe|

_I F.olor legemndy UL
¥ Rarika UL
_I zeionka legendy

7y Podalad " OK K anul

—
i I
;;l
o=

I =

— m

[}

&+ Pozioma " Pionowa

Lewa strona dotyczy ustawien legendy, prawa zas parametrow kreslonych krzywych.

7.5.2.1 Ustawienia legendy wykresu

Opcja:

[ ]Pokaz legende

wywotuje na wykresie legende.

Jej potozenie i rozmiary okres$laja opcje:

Lewa, Géra — potozenie (w punktach) lewego gornego rogu legendy na wykresie;
Szer., Wys. — szeroko$¢ i wysoko$¢ legendy;

Marg. X, Marg. Y — wewnetrzne marginesy pola legendy zdefiniowanego powyzej;

Nizej mozna ustawi¢ odstep miedzy opisami poszczegoélnych krzywych w legendzie i rodzaj legendy
(pionowa czy pozioma).

Opcja:

[ ] Ramka

Okresla czy legenda ma by¢ otoczona ramka.

Dwie ostatnie opcje stuzg do ustawienia koloru i czcionki legendy.

Przyktadowa legenda wyglada tak:

1L — Lz 1113 |
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UWAGA:

Istnieje szybszy sposéb ustawienia legendy w wybranym miejscu na wykresie. W tym celu nalezy (bez
wywotywania okna opcji) wywota¢ menu podreczne (klikajgc prawym przyciskiem myszki
gdziekolwiek na wykresie) i wybra¢ polecenie:

Legenda
a nastepnie klikng¢ lewym przyciskiem myszki w miejscu na wykresie gdzie ma sie znalez¢ legenda.

Po ustawieniu legendy w wybranym miejscu nalezy ponownie wybrac¢ polecenie Legenda z menu
podrecznego wykresow. Usung¢ legende z ekranu mozna jedynie w oknie opcji wykresu.

7.5.2.2 Ustawianie parametréw krzywych

Na stronie ,Legenda” w oknie opcji wykresu jest cze$¢ poswiecona ustawianiu parametréw kreslonych
krzywych. Te parametry to kolor, rodzaj punktéw, rodzaj linii i rodzaj legendy.

Aby je ustawi¢ nalezy:

1) W ramce ,Istniejace krzywe:” podswietli¢ interesujaca nas krzywa.

2) Ustawi¢ kolor krzywej (klikajgc na przycisku tak opisanym).

3) Ustawi¢ przez wybranie z rozwijane;j listy:
- typ opisu wyswietlanego dla tej krzywej w polu legendy,
- ksztalt punktéw jakimi na krzywej bedg oznaczone punkty pomiarowe,
- typ linii jakg bedzie rysowana krzywa.

Ustawienie roznych koloréw krzywych znakomicie utatwia orientacje na wykresie i wydruku
kolorowym.

Ustawienie réznego typu linii i ewentualnie, réznych ksztaitéw punktu, pozwala rozréznic
poszczegodlne krzywe na wydruku czarno-biatym.

7.5.3 Opcje — Osie

Strona ta pozwala na ustawienie opcji dotyczacych obu osi: X i Y. Wyglada ona nastepujaco:

Opciewkiess
Ogilne | Llegenda | Osie | 0§k | 0§y

Te ustawienia dotyczg wszystkich osi

K.olomy | czoionki

_I [ ztaw kolor ozi _I Czcionka tytukd _I Czcionka opigdwm

Opizy 1| znaczniki

v Pokaz opisy v Pokaz znaczniki
Dk. anacanika: [5 [2] Maks. /Min fosé zncanikew: [0 [5] [ (3]
Liniowanie

_I Ustavs kolor v Pokaz krzyz w zerze

Styl: | Kreska - Kropka - Kropka j| Chugosc: _I |lztaw kolor

Linie przekroczen _I Ll ztawy linie: nir 1 na wyzokoso D
__| Skasuj abie linie
_I I staw linie nr 2 ha wesokosci D

W OK XK Anu
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Na gorze znajduja sie przyciski pozwalajgce na wybdr koloru osi, kroju czcionki tytutéw osi i kroju
czcionki opiséw osi. Parametry te sg takie same dla obu osi.

»Opisy i znaczniki”

W tej czesci uzytkownik decyduje czy znaczniki i opisy na obu osiach majg by¢ widoczne. Mozna
ustali¢ dlugo$¢ znacznikéw.

Maksymalna i minimalna liczba znacznikéw okresla ile moze by¢ maksymalnie i minimalnie
znacznikbéw na kazdej z osi. Jest to wazne ze wzgledu na to, Zze ilo$¢ znacznikéw na osi jest
automatycznie dobierana przez program (w powyzszych granicach) przy powiekszeniu wykresu.
Ustawienie zbyt duzej liczby znacznikow spowoduje nieczytelnosé opiséw osi. Bedzie to jeszcze
omawiane przy okazji wyjasniania podziatki czasu na osi X.

,Liniowanie”
W tej czesci mozna ustawié styl (z rozwijanej listy) i kolor (po nacisnieciu przycisku) liniowania (czyli
linii pomocniczych utatwiajgcych orientacje na wykresie).

Wskazane jest by ustawi¢ liniowanie w kolorze, ktéry nie bedzie przeszkadzat w Sledzeniu krzywych
na wykresie (np. szary).

Opcja:
[ ] Pokaz krzyz w zerze

Umieszcza w miejscu o wspétrzednych [0,0] krzyz o wybranym kolorze i diugosci. Opcja ta nie ma
zastosowania w tej wersji programu.

»Linie przekroczen”
Ta grupa opcji zostanie oméwiona w jednym z nastepnych rozdziatéw poswieconych wizualizaciji
przekroczeh na wykresie.

7.5.4Opcje—0s XiY

Strony poswiecone osiom X i Y sg niemal identyczne. Strona poswiecona osi X wyglada tak:

Opoiempkress |

Ogdlne T Legenda T Ozie T (NE-'s ]

Ogodlne —
Przesuniecie tytubu: ﬂ

Przezsunigcie opizu; s

Tyt |Ezas pomian.

Widocznoic Format osi:

¥ Pokaz te of dd-rimn; bk ram |

v Pokaz liniowanie

[~ Dpisy osi po diugie) stronie

PolozZenie
0% na: | kinirnLnm j“IlEIEI |

Ay Foddad |/ OK K Aruii
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Czesc¢ o nazwie:

»0golne”
jest obstugiwana identycznie dla obu osi.
Uzytkownik podaje tu tytut osi i podaje przesuniecia (liczone od osi w punktach) tytutu i opisu.

,»Widocznos¢”
Tu uzytkownik decyduje czy dana o$ ma by¢ widoczna, czy majg by¢ widoczne linie pomocnicze

prostopadte do tej osi i czy opisy osi majg by¢ umieszczone po drugiej stronie osi (standardowo opisy
osi X sg pod osig a osi Y na lewo od niegj).

»Polozenie”

Ta opcja pozwala na przesuniecie osi X (dla osi Y jest zablokowana) wzgledem wykresu.

Standardowo z listy jest wybrana opcja ,Minimum” oznaczajaca, ze 0$ X bedzie zawsze umieszczona
na dole wykresu.

Jezeli wybierzemy opcje ,Maximum” to o$ X znajdzie sie u géry wykresu.
Po wybraniu opcji ,Przesunieta o:” w polu obok nalezy wpisa¢ wartos¢ (w jednostkach, w ktérych
wyskalowana jest 0$ Y) na jakiej ma by¢ umieszczona o$ X.

Po wybraniu opcji ,Przesunieta o %” w polu obok nalezy wpisa¢ warto$¢ (w % wysokosci wykresu) na
jakiej ma by¢ umieszczona o$ X.

Ponizej znajduja sie przyktady wszystkich czterech przypadkow.

. Stacja pomiar. Vil Stacja pomiar. VIl
T B0 mm e e .
15-01 00:00 16-01; 0000 17-01; 0000
70 704 Czas pomiary
T 504 e
= L and
= z
g a0 =
1]
3 g s0
g 40 2
5 40
304 =
30
20 . i
15.01; 0000 16-01; 0000 17-01; 0000
Czas pomiary 20-
~,Minimum” ,Maximum”
. Stacja pomiar. VIll Stacja pomiar. VIl
80
704
70
T 6o T
T a0l
% Z 60
—_ oy
2 04 =
= c =0
= &z
o e
2 407 2 a0
= T > 1
o 15-01;{ 00:00 16-0; 00:00 17-01; 00:00
.. S S : .
15-01; 00:00 186-01; 0000 17010000 397 LEds
Czas pomiary
204 20

,Przesuniecie o:” (30) ,Przesuniecie o %" (30)
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7.5.4.1 Zmiana podziatki osi X

Standardowo, po otworzeniu okna wykresow o0$ X jest wyskalowana w dniach. Jednak czesto przy
obserwacji zmiennosci diuzszych serii pomiaréw wygodnie jest wyskalowaé o$ w tygodniach lub
miesigcach, a znowu przy obserwacji fragmentu wykresu — w godzinach lub minutach.

Aby to zrobi¢ nalezy znalez¢é w menu podrecznym wykresow (pojawiajacym sie po kliknieciu
prawym przyciskiem myszy na wykresie) podmenu:

Podziatka osi X

z ktérego mozna wybraé zadang podziatke od 5 min. do 1 roku.

Wybdr ten jednak podlega pewnym ograniczeniom.

W danym momencie nie moze byé na ekranie wiecej znacznikéw niz zostato to okreslone w opcji
»,Max. / min. ilo$¢ znacznikdéw” na stronie ,Osie”. Jezeli mamy wiec 600 pomiaréw na wykresie,
wykonywanych co 15 minut, to jak tatwo wyliczy¢, zajmujg one 150 godzin na osi X. Jezeli
chcielibySmy ustawi¢ podziatke ,1 godzina” to na osi X musiatoby sie znalez¢150 znacznikéw. Jest to
niemozliwe, gdyz maksymalng wartoscig jakg mozna ustawi¢ w opcji ,Max. / min. ilos¢ znacznikow”
jest 90. Komputer, mimo naszego wyboru zmieni podziatke na wyzsza, tak by spetniata powyzszy
warunek.

Co wiec zrobi¢ gdy jest duzo punktéw pomiarowych a chcemy zobaczy¢ wykres korzystajac z
wybranej podziatki?

Nalezy najpierw powiekszy¢ fragment wykresu, a nastepnie zmieni¢ podziatke podang wyzej metoda.
Wtedy na ekranie znajdzie sie mniej znacznikéw.

Niestety przy kazdym powrocie do petnego wykresu podziatka zostanie zmieniona.

W oknie opcji na stronie ,,0$ X” jest jeszcze jedna przydatna opcja. W sekciji:
,Format osi”

mozna wpisac, korzystajac ze standardowego kodu daty i czasu w Windows w jaki sposoéb maja by¢
wyswietlane opisy osi X. Kod ten jest nastepujacy:

y — oznacza rok,

m — 0znacza miesigc,

d — oznacza dzien,

h — oznacza godzine,

n — oznacza minute.

Mozliwe sa nastepujace warianty tych oznaczen:

yy — wyswietla rok w formie skréconej (00-99),

yyyy — wyswietla rok w formie petnej (0000-9999),

m — wyswietla miesigc (1-12),

mm — wyswietla miesigc (01-12),

mmm — wyswietla miesigc w formie skrétu nazwy (Sty, Lut, Mar,...),

mmmm — wyswietla miesigc w formie petnej nazwy (Styczen, Luty, Marzec, ...),
d — wyswietla dzien (1-31),

dd — wyswietla dzien (01-31),

ddd — wyswietla dzien w formie skrétu nazwy (Pn, Wi, Sr,...),

dddd — wyswietla dzien w formie petnej nazwy (Poniedziatek, Wtorek, Sroda,...),
h — wyswietla godzine (0-23),

hh — wyswietla godzine (00-23),

n — wyswietla minute (0-59),

nn — wyswietla minute (00-59),

s — wyswietla sekunde (0-59),

sS — wyswietla sekunde (00-59),

oraz:

t — wyswietla czas w formie skréconej,

tt — wyswietla czas w formie peinej,

c — wyswietla date i czas w skréconej formie
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Poszczegdlne kombinacje tych symboli pozwalajg uzyska¢ dowolny format wyswietlania daty i czasu.
Dodatkowo mozna umieszcza¢ w cudzystowach (, ") wyrazy, ktére zostang wyswietlone.

Kilka przyktaddw:

spowoduje wyswietlenie np.:
01-02, 12:00
12-11, 07:15

o

spowoduje wyswietlenie np.:
1998-styczen-1
2001-marzec-12

spowoduje wyswietlenie np.:
czwartek 13:15:00
sobota 08:30:00

spowoduje wyswietlenie np.:
Dzien: 01
Dzien: 14

,Dn.” d ,godz.” h|
spowoduje wyswietlenie np.:
Dn. 1 godz. 1

Dn. 14 godz. 17

UWAGA:
Ustawienia formatu nalezy dokonac¢ przed zmiang podziatki jezeli chcemy powiekszy¢ wykres, gdyz
kazde wejscie do okna opcji powoduje cofniecie wykresu do petnej wielkosci.

Opcja ,Format osi” jest zablokowana dla osi Y.

7.5.5 Zapamietywanie opcji

Nie ma potrzeby ustawiania opcji wykresu za kazdym razem od nowa. Po dobraniu optymalnych opcji
mozna zapamietaé je na dysku wydajac z menu podrecznego wykresu komende:

Pamietaj ustawienia
Ustawienia wykresu zostang zapamietane na dysku.
Od tego momentu kazde nowe okno z wykresami bedzie przy otwarciu automatycznie uwzglednialo te

ustawienia.
Zostang one rowniez zapamietane po wyjsciu z programu i wytgczeniu komputera.
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7.6 Linie przekroczen na wykresie

Program umozliwia zdefiniowanie dwdch linii poziomych, ktére mogg stuzy¢ do fatwego odszukiwania
przekroczenh zadanej wartosci przez krzywe na wykresie.

Wywotania linii przekroczer mozna dokonaé na dwa sposoby:

Sposéb 1
Z menu podrecznego wybieraé opcje:

Zaznacz Y1
Teraz kazde klikniecie lewym przyciskiem myszy na wykresie spowoduje umieszczenie w wybranym

miejscu poziomej linii z umieszczong nad nig na prawo warto$cia, wskazujgcg na jakiej wysokosci osi
Y znajduje sie linia:

Stacja pomiar. Vil
232

231,31

e

Napi@gie [*]
[}

230 4 .

15-01 2330 16-01 00:00 16-01 00:30 16-01 01:00
Czas pomiary

Po umieszczeniu linii w zgdanym miejscu nalezy ponownie wybiera¢ z menu podrecznego komende:
Zaznacz Y1

Teraz linia zostanie ustawiona na state.

Wywotania drugiej linii przekroczen dokonuje sie analogicznie, korzystajac z komendy:

Zaznacz Y2

Wartos¢ zostanie tym razem zapisana pod linia;

Stacja pomiar. VI

232
231,47

A _/

i)

o 231 + .

: /

&= |

= 1
230,71

230_ T ° T T T
1501 2330 16-01 0000 16-01 00030 16-01 01:00

Czas poriary
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Aby usung¢ obie linie z wykresu nalezy w menu podrecznym wybra¢ komende:

Skasuj Y

Sposéb 2
Jezeli wazne jest dokfadne umiejscowienie linii przekroczen (co trudno osiagna¢ pierwszym

sposobem) nalezy otworzy¢ okno opcji wykresu na stronie ,Osie”. Znajduje sie tu sekcja:
»Linie przekroczen”

W pola po prawej stronie nalezy wpisa¢ na jakiej wysokosci maja sie znalezc linie przekroczen, a
nastepnie nacisng¢ przycisk:

lUstaw linie nr 1]

lub

lUstaw linie nr 2|

znajdujace sie obok. Po nacisnieciu przycisku @ potwierdzajgcego dokonane zmiany na wykresie
pojawig sie linie przekroczen w zgdanych miejscach.

Przycisk [Skasuj obie linig| usuwa linie przekroczen z wykresu.

7.7 Zapamietywanie wykresu w pliku graficznym

Uzytkownik moze zapamietaé wykres, w takim ksztatcie w jakim sie on znajduje w danej chwili na
ekranie w pliku graficznym w celu dokonania obrdbki przy uzyciu wyspecjalizowanego programu
graficznego, wystania poczta elektroniczng, czy dotgczenia do raportu przygotowywanego w edytorze
tekstéw.

Mozliwy jest wybér jednego z dwdch formatéw:

Bitmapa (.BMP)
Windows Meta File (WMF)

Oba formaty sg bardzo popularne i praktycznie kazdy program graficzny potrafi ktéry$ z nich odczytaé.
Aby dokona¢ zapisu do pliku graficznego nalezy z menu podrecznego wykreséw wybra¢ podmenu:
Zapisz jako

a nastepnie wybra¢ format (.BMP albo .WMF).

Program wyswietli standardowe okno dialogowe Windows stuzgce do wyboru dysku, katalogu i nazwy

pliku pod jakg ma by¢ zapamietany plik graficzny.

Po wybraniu nazwy i nacisnieciu @ program dokona zapisu pliku na dysk.
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7.8 Wydruki wykresu

Wykresy mozna drukowac na kilka sposobdw:

\ 7.8.1 Wydruk pojedynczego wykresu na catej stronie

Aby dokona¢ wydruku pojedynczego wykresu wystarczy wybra¢ z menu podrecznego wykresow
podmenu:

Drukuj

a nastepnie polecenie:

wykres

Na ekranie zostanie wyswietlone standardowe okienko Windows stuzgce do ustawienia parametrow
drukarki. Po ustawieniu parametréw i nacisnieciu @ program wydrukuje wykres, dopasowujac jego

wymiary tak by zajat prawie catg kartke. Wydruki wykonane na r6znych drukarkach mogg sie od siebie
réznic wymiarami i kolorami.

7.8.2 Wydruk wykresu o wybranej wielkosci i potozeniu

W oknie opcji wykresu, na stronie ,0golne” znajduje sie sekcja:

»Wydruk”

Mozna tam ustawi¢ wielkos¢ wydruku, liczong w % strony i jego potozenie (potozenie lewego gérnego
rogu wykresu).

Opcja:

[ ] Drukuj z kolorami tta

Pozwala wydrukowac¢ wykres z kolorami tta (standardowo drukowany jest na biatym tle). Zwykle
drukowanie z kolorami tta jest niekorzystne z uwagi na zuzycie tonera / tuszu.

Teraz, po naci$nieciu przycisku:
Drukuj

program wydrukuje wykres w wybranej wielkosci i potozeniu.

7.8.3 Wydruk kilku wykresow na stronie

Program jak byto to zaznaczone umozliwia otworzenie dowolnej ilosci wykresow. Mozna je tez
wydrukowac na jednej stronie. W tym celu nalezy spojrze¢ na ekran jak na potozong poziomo kartke
papieru i ustawi¢ wykresy tak, jak majg zosta¢ wydrukowane na kartce.

Nalezy jednak zwroci¢ uwage aby zaden wykres nie ,wystawal” poza okno gtéwne programu.
Spowoduje to bowiem komunikat o btedzie — program nie bedzie mogt prawidtowo obliczy¢ potozenia
poszczegoblnych wykreséw na kartce.

Poszczegdlne wykresy moga jednak czesciowo lub catkowicie sie przykrywac, spowoduje to jednak
nieczytelny wydruk.

Najtatwiej ustawi¢ wykresy korzystajgc z polecen:
Sasiadujaco w poziomie

Sasiadujaco w pionie
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Znajdujacych sie w menu Okno.

Przyktadowo majac utworzone cztery wykresy po wydaniu polecenia Sasiadujaco w poziomie
zostang ustawione tak:

= TIME-NET Powers 2.0
Flilk ‘wykres Pokaz Okno  Pomoc

[z [ralsl»] ] o|z(0] =l8] o [F 7|8l

B Stacia pomiar. VIIl - Q L1, @ L2, Q L3 % Stacia pomiar. VIIl - U L1, U L2, U L3

_[=]x]

Stacja pomiar. VIl Stacja pomiar. VIl

807 232
=" /\ 231,47
_i 60+ % 231,42
E 504 EFcE 2 .
£ w] g
=

a0 w

2304 y

20 T 1 T T T T
15-01; 00:00 16-01; 00:00 A7-01; 00:00 15-01 2330 16-01 00:00 16-01 00:30 16-01 01:00

Czas pomiaru Czas pomiaru

I QLi= 3716 | QL2= 2544 | QL3= 44,52 ‘ Pomisry 2 stacjine. & | I QL= 231,00 | Q2= 23100 ‘ GIL3= 231,00 | Pomiary 2 stacjinr. &

® Stacja pomiar. VIl - Q. =1 ET || % Stacia pomiar. Wil - U L1, U L2, U L3
Stacja pomiar. VIl Stacja pomiar. VIl
170 233
1604 232
< 1504 231 4 . .
z = /
140 230 e
: g I
1304 ‘5229 E i
= @ |
o = l
[=} 4 m o
2120 228
1104 2274 oo
100 T | 226 T |
15-01; 00:00 16-01; 00:00 17-01; 00:00 15-01; 00:00 16-01; 00:00 17-01; 00:00
Czas pomiaru Czas pomiaru
I Q= M2EZ Pomiary 2e stacjinr. & | I L= 230,00 1IL2= 230,00 LIL3= 230,00 Pomiary ze stacjinr. &

Aby wykona¢ wydruk nalezy z menu Plik wydaé komende:

Drukuj wykresy

lub nacisnaé przycisk él znajdujacy sie na pasku narzedzi.

UWAGA:

Przed ustawieniem wykreséw do wydruku nalezy w kazdym z nich ukry¢ pole wielkosci (przez
polecenie ,Wielkosci” z menu podrecznego wykresu).

7.8.4 Wydruk wartosci pomiarow z wykresu

Czasem, analizujgc wykres, uzytkownik znajduje jakis interesujgcy fragment i chciatby wydrukowaé w
formie tabelarycznej, doktadne wartosci pomiaréw dla tego fragmentu wykresu.

Aby to zrobi¢ nalezy powigkszyc¢ interesujacy fragment a nastepnie z menu podrecznego wybrac
podmenu:

Drukuj
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i nastepnie:
pomiary z wykresu

Na ekranie wyswietlone zostanie okno ,Ustawienia wydruku”, to samo, ktére byto omawiane przy
wydruku wartosci z tabeli pomiardw.

Jedynag réznica jest to ze program sam ustawia zakres rekordow do wydruku. Zakres ten dokfadnie
odpowiada czesci wykresu widzianej na ekranie.

Uzytkownik moze dowolnie zmieni¢ wszystkie opcje wydruku oraz wybra¢ wartosci, ktére majg zostaé
wydrukowane. Jezeli nacisnie teraz przycisk:

Drukuj

otrzyma wydruk pomiaréw wybranych wielkosci z okresu widzianego na wykresie.

8. Opcje dodatkowe

Program zawiera kilka opc;ji i polecen dodatkowych, ktére zostang omoéwione w kolejnych rozdziatach.

8.1 Podpowiedzi w ,,dymkach”

Opcja:

Podpowiedzi w ,,dymkach”

Znajdujgca sie w menu Pokaz powoduje ukrycie / pokazanie zéttych ,dymkow” z podpowiedziami,
ktoére pojawiajq sie jezeli umiesci sie nieruchomo myszke nad jakim$ elementem programu (oknem,

przyciskiem, itp.).

Szybciej mozna wigczy¢ / wytaczy¢ te opcje naciskajac | C;D | przycisk na pasku narzedzi.

8.2 Zamkniecie zbioru pomiaréw

Polecenie:
Zamknij pomiary

znajdujace sie w menu Plik powoduje zamkniecie aktualnego zbioru pomiaréw i co za tym idzie
wszystkich wykreséw utworzonych na bazie tego zbioru.

Szybciej mozna zamkna¢ pomiary naciskajac przycisk ﬁ | na pasku narzedzi.
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8.3 Ustawienie paska narzedazi

Pasek narzedzi w oknie gtdwnym standardowo jest potozony pod liniag menu, na gérze okna. Nic nie
stoi jednak na przeszkodzie Zzeby go przenie$¢ da doét okna, lub ustawi¢ pionowo po prawej lub lewej
stronie.

W tym celu nalezy:

1) Najecha¢ kursorem myszki nad pasek (ale nie nad zaden przycisk na pasku!).

2) Wocisng¢ lewy przycisk myszki i przytrzymac.

3) Trzymajac przycisk wcisniety przesungé myszke w zadane miejsce okna (kursor zmieni sie na
L,dton”).

4) Pusci¢ lewy przycisk myszki.

8.4 Informacje o programie, autorze i firmie

Po wybraniu polecenia:
O...

z menu Pomoc lub nacisnieciu przycisku | ?' | na pasku narzedzi, na ekranie pojawi sie okienko z
informacjg o programie, autorze i firmie.

8.5 Zakonczenie dziatania programu

Aby zakonhczy¢ dziatanie programu nalezy wybra¢ z menu Plik polecenie:
Koniec

lub nacisng¢ przycisk E | na pasku narzedzi.
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9. Skrétowe oméwienie menu i funkcji programu

Niniejszy rozdziat powstat aby poméc uzytkownikowi programu w szybkiej orientacji w podstawowych
funkcjach programu, menu i przyciskdw na pasku narzedzi.

9.1 Menu gtéwne

| 9.1.1 Plik

Konwertuj .REJ > .LZH - konwertuje plik pochodzacy z programu do sczytywania danych z
rejestratora na plik o tej samej nazwie i rozszerzeniu .LZH.

Otworz... — otwiera wybrany (przez podanie nazwy albo znalezienie w archiwum)
plik .LZH z pomiarami.
Podziel wg miejsc... — dokonuje podziatu pliku .LZH zawierajacego dane z kilku stacji na klika

plikéw, z ktérych kazdy zawiera dane z jednej stacji. Umieszcza
nowopowstate pliki w archiwum.
Eksportuj > — tworzy plik tekstowy (.PRN) zawierajacy dane z tabeli pomiaréw. Plik ten
moze by¢ wczytany przez arkusz kalkulacyjny lub edytor tekstow.
> Wszystkie rekordy - eksportuje wszystkie rekordy bedace w tabeli pomiarow.
- Wyréznione rekordy - eksportuje jedynie rekordy wyréznione przy pomocy filtru pomiarow.
Zbiér miejsc pomiaréw — umozliwia przegladanie i edycje zbioru miejsc pomiardéw, w oparciu o
ktéry funkcjonuje archiwum.

Kopia zbioru miejsc — wykonuje kopie zapasowg zbioru miejsc pomiaréw w katalogu \BACKUP.
Odtworz zbiér miejsc — odtwarza zbiér miejsc pomiaréw z kopii, po uszkodzeniu.
Drukuj pomiary 2> — wykonuje wydruk pomiaréw bedacych w tabeli pomiaréw.

- Wszystkie rekordy - drukuje wszystkie rekordy bedace w tabeli pomiarow.
- Wyréznione rekordy - drukuje jedynie rekordy wyréznione przy pomocy filtru pomiarow.

Drukuj wykresy — wykonuje wydruk wykresow tak jak sg utozone na ekranie komputera.
Zamknij pomiary — zamyka aktualny zbiér pomiarow.
Uruchomienie programu
REM Transmisja — uruchamia program do komunikacji z rejestratorem.
Koniec — konczy prace programu.
9.1.2 Wykres
Nowy... — otwiera nowy wykres. Jezeli nie jest otwarty zbiér pomiaréw, najpierw

wymaga otwarcia zbioru.

9.1.3 Pokaz

Doby — wyrdznia kolejne doby w tabeli pomiaréw.

Wszystkie stacje — pokazuje w tabeli pomiaréw dane ze wszystkich stacji tacznie.
Kolumny state — po wybraniu te opcji kolumny: ,Nr”, ,Nr St.”, ,Data”, ,Czas” w tabeli

pomiaréw beda zawsze widoczne (nie beda sie chowaé za krawedz okna).
Podpowiedzi w dymkach — wigcza / wylgcza wyswietlanie pomocy w zéttych ,dymkach” po

najechaniu myszka na dany element programu (przycisk, okno,...).
Domysine nazwy stacji — wlgcza / wylacza opcje wyszukiwania miejsc pomiaréw na podstawie

nazwy stacji przy wykonywaniu podziatu zbioru pomiaréw wg miejsc.

9.1.4 Okno

Kaskada — ustawia okna wykresow w formie kaskady.
Sasiadujaco w poziomie — ustawia okna wykreséw obok siebie.

Sasiadujaco w pionie — ustawia okna wykreséw jedno nad drugim.
Uporzadkuj ikony — porzadkuje okna wykresow zminimalizowane do ikony.
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Stacje na wierzchu — powoduje, ze okno stacji bedzie zawsze na wierzchu.

Pomiary na wierzchu — powoduje, ze okno pomiaréw bedzie zawsze na wierzchu.
Opcje — pozwala ustawi¢ opcje wygladu tabel stacji i pomiaréw.
9.1.5 Pomoc

O... — wyswietla informacje o programie, autorze, firmie.

9.2 Pasek narzedzi

— konwersja .REJ - .LZH

— otwarcie zbioru z pomiarami .LZH

— podziat zbioru wg miejsc pomiarow

— eksport wszystkich pomiaréw z tabeli do pliku tekstowego

— utworzenie nowego wykresu

— witacza / wytacza wyréznia wyréznienie kolejnych déb w tabeli pomiarow

— pokazuje w tabeli pomiaréw dane ze wszystkich stacji facznie

— wigcza opcje ,Kolumny state” w tabeli pomiaréw

— drukuje wykresy tak jak sg utozone na ekranie

— drukuje wszystkie pomiary z tabeli pomiaréw

— zamyka aktualny zbi6ér pomiarow

IR El I

— wigcza / wylacza podpowiedzi w ,dymkach”

f

— wyswietla informacje o programie, autorze, firmie

— konczy dziatanie programu TIME-NET Powers

il (D |-

— uruchamia program REM Transmisja

9.3 Menu podreczne wykresow

Wiaczane poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na wykresie.

Wielkosci — pokazuje / ukrywa pole do wielkosci
Opcje — otwiera okno opcji wykresu
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Stacje — wywotuje na wierzch okno stacji

Podziatka osi X — ustawia podziatke na osi czasu
Linijka — wywotuje pionowa linijke
Zaznacz Y1 — wigcza / wytacza tryb ustawiania pierwszej linii przekroczen
Zaznacz Y2 — wigcza / wytacza tryb ustawiania drugiej linii przekroczen
Skasuj Y — usuwa linie przekroczen z wykresu
Legenda — pozwala umiescic legende na wykresie kliknieciem myszKi
Zaznacz doby — wtacza / wytgcza zaznaczanie dob na wykresie
Drukuj

wykres — drukuje jeden wykres na catej stronie

pomiary z wykresu — drukuje pomiary (w formie tabelarycznej) przedstawione na wykresie
Zapisz jako

.BMP — zapisuje wykres w postaci pliku graficznego .BMP

WMF — zapisuje wykres w postaci pliku graficznego .WMF
Pamietaj ustawienia — zapamietuje aktualne ustawienia wykresu (kolory, czcionki, itp.)

9.4 Funkcje spoza menu i paska narzedzi

Wywolanie okien stacji i pomiaréw — przez klikniecie lewym przyciskiem myszy na gtébwnym oknie.
Wejscie w tryb edycji tabeli stacji — przez dwukrotne, szybkie klikniecie lewym przyciskiem myszki
na tabeli stacji.

Zmiana szerokosci kolumn w tabeli stacji i pomiaréw — przez ustawienie myszy miedzy
nagtéwkami kolumn (az kursor zmieni ksztatt) , wcisniecie lewego przycisku i przesuniecie myszki w
prawo lub w lewo, na zgdang pozycje.

Wiaczenie filtru — znajdowanie przekroczen - przez kliknigcie lewym przyciskiem myszki na
nagtéwku danej kolumny w tabeli pomiarow.

Wywotanie menu podrecznego wykresu — przez klikniecie prawym przyciskiem myszy w dowolnym
miejscu wykresu.

Powiekszenie wykresu — przez zaznaczenie myszkg (z wcisnietym lewym przyciskiem) obszaru do
powiekszenia, z jednoczesnie wcisnietym przyciskiem na klawiaturze.

Pomniejszenie wykresu — przez klikniecie lewym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu wykresu z

wcisnietym przyciskiem [SHIFT].

10. Borland Database Engine

Borland Database Engine jest zbiorem sterownikow potrzebnych do obstugi baz danych przez TIME-

NET Powers.

Program ten instaluje sie w katalogu C:\IDAPI. Zakfada tez automatycznie grupe programéw Borland

Database Engine w ktérej umieszcza ikone programu BDE Config.

Program jest w wersji angielskiej, jednak uzytkownik, poza sytuacjami awaryjnymi nie ma potrzeby

uruchamiaé tego pliku.

W razie ktopotéw z obstugq baz danych nalezy sprawdzi¢ jedynie czy:

- na stronach DRIVERS (przy ustawieniu Driver Name na PARADOX) i SYSTEM w polu
LANGDRIVER jest ustawiona wartos¢ ,Pdox ANSI Polish”.

- Ustawienia separatora dziesietnego i separatora tysiecy na stronie Number zgadzajg sie z
analogicznymi ustawieniami w Panelu Sterowania Windows.

UWAGA: Pozostatych ustawien nie nalezy zmieniac.

Borland Database Engine moze by¢ wspdtuzytkowany przez inne programy. Nalezy to sprawdzi¢ przy
wykonywaniu ewentualnej deinstalaciji.
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11. Czesto zadawane pytania i usuwanie probleméw

11.1 Problemy z instalacjaq

Prawidtowo przeprowadzona instalacja powinna doprowadzi¢ do zainstalowania programu TIME-NET
Powers w wybranym przez uzytkownika katalogu i zatozenia grupy programoéw Windows o wybranej
przez uzytkownika nazwie z elementami: programem TIME-NET Powers i programem REM
Transmisja.

Dodatkowo, (jezeli nie byt instalowany wczesniej) nalezy zainstalowa¢ program Borland Database
Engine. BDE zostanie zainstalowany w katalogu C:\IDAPI oraz utworzona zostanie osobna grupa z
elementem ,BDE Config”.

Jezeli program instalacyjny przerwat instalacje mozliwe jest, ze dyskietka zostata uszkodzona i
niektdre pliki nie chcg sie daé czyta¢. W takiej sytuacji nalezy sprébowacé przegraé pliki z dyskietek na
twardy dysk, do katalogu tymczasowego i stamtad ponowi¢ prébe instalacji. Jezeli wystgpi btad w
czasie czytania plikdw z dyskietki oznacza to ze dyskietka ulegta uszkodzeniu i nalezy sie zaopatrzy¢
w sprawng kopie programu.

11.2 Problemy z programem

Jezeli program zainstalowat sie pomysinie a mimo to nie chce prawidtowo (zgodnie z ponizszym
podrecznikiem) dziata¢, nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ czy wszystkie pliki wymienione w punkcie
poprzednim sg na wtasciwym miejscu.

Jezeli tak jest nalezy zidentyfikowac btad i poszukaé pomocy w jednym z ponizszych punktow:

11.2.1 Problemy z konwersja.

Program po wydaniu polecenia konwersiji i wybraniu pliku *.REJ moze wygenerowac jeden z
ponizszych komunikatow:
,Btad! Nieprawidtowy plik .REJ”;
»,Plik (tu nazwa pliku) jest nieprawidtowy!”;
lub wrecz komunikat:
» 1S not a valid integer value”;
Komunikaty te oznaczajg ze program nie zidentyfikowat pliku *.REJ jako prawidtowego pliku z
wynikami jednego z rejestratoréw REM 2, 3, 30, 9, 9.1.
Mozliwe Ze:
- plik pochodzit od rejestratora REM 1.
- plik jest uszkodzony, tj. nie ma prawidtowych wartosci w nagtéwku;

Prawidtowa budowa pliku *.REJ zostata opisana w instrukcji rejestratora.

Uzytkownik moze sprébowacé recznie naprawi¢ uszkodzony plik *.REJ, za pomoca specjalnego
edytora (np. wbudowanego w niektdre wersje programu Norton Comander) jednak wymaga to

znacznej znajomosci obstugi komputera i systemu szesnastkowego. Mozliwe tez, ze plik zostat
uszkodzony w tak duzym stopniu, ze odzyskanie danych nie jest mozliwe.

W czasie konwersji program moze podac¢ tez komunikat o uszkodzeniu nagtéwka:
.Nagtéwek uszkodzony. Brak informaciji o dacie i czasie rozpoczecia pomiaréw w stacji.
Przyjmuje date domysing.”
Oznacza to ze w czasie wigczania rejestratora na stacji popetniono btad polegajacy na zataczeniu
przetacznika wigczajacego pomiary przed podtaczeniem zasilania rejestratora. Witedy w nagtowku (w
jego czesci dotyczacej pierwszej stacji) bedzie brak informac;ji o dacie i czasie rozpoczecia pomiaréw.
Program poradzi sobie z tg usterka przyjmujac domysinie jako poczatek pomiaréw w stacji date i czas
pierwszego pomiaru w pliku.

55



Jezeli pojawi sie komunikat:
.Nagtéwek uszkodzony. Brak informaciji o dacie i czasie rozpoczecia serii. Naprawa
niemozliwa.”
Oznacza to uszkodzenie nagtéwka uniemozliwiajace automatyczng naprawe przez program.
Konwersja zostanie przerwana.

Jezeli nagtowek jest prawidtowy a btednie bedzie zapisana data konkretnego pomiaru to zostanie
wygenerowany komunikat:

.Bfad w pliku. W pomiarze (tu numer pomiaru) jest nieprawidtowa data. Przyjmuje date
domysing = rok pomiaru.01.01”
to program jako date pomiaru przyjmie 1 stycznia roku w ktérym byty dokonywane pomiary (rok
zapisywany jest w bajtach 3 i 4 pliku *.REJ - patrz instrukcja rejestratora).

UWAGA: W takim wypadku dany rekord pomiarowy moze znalez¢ sie w innej stacji niz ta, w ktorej
rzeczywiscie byt dokonany pomiar. Bedzie to widoczne w naruszeniu ciggtosci numerowania rekordéw
pomiarowych.

Jezeli nagtowek jest prawidtowy a btad btednie bedzie zapisany czas konkretnego pomiaru to zostanie
wygenerowany komunikat:
,Btad w pliku. W pomiarze (tu numer pomiaru) nieprawidtowa godzina. Przyjmuje godzine
domysing = 00.00.00”
to program jako date pomiaru przyjmie pétnoc jako godzine dokonania pomiaru.
UWAGA: W takim wypadku dany rekord pomiarowy moze znalez¢ sie w innej stacji niz ta, w ktorej
rzeczywiscie byt dokonany pomiar. Bedzie to widoczne w naruszeniu ciggtosci numerowania rekordow
pomiarowych.

Jezeli program wyswietli jakikolwiek inny komunikat oznacza to, ze plik jest tak powaznie uszkodzony,
ze jego konwersja jest niemozliwa. Préba wczytania i konwersiji takiego pliku moze spowodowaé
nieprawidtowg prace programu. Nalezy wtedy zakonczy¢ dziatanie programu i uruchomi¢ go
ponownie, badz tez jezeli ktopoty sie powtérza ponownie uruchomi¢ Windows i dopiero wtedy
program.

11.2.2 Problemy z wczytaniem pliku *.LZH.

Program w czasie konwersji generuje plik *.LZH, ktéry zawiera skompresowane tablice: stac;ji i
pomiaréw.

Po wydaniu polecenia Otwérz... program dokonuje chwilowej dekompresiji tych plikéw do katalogu
programu. Plik *.LZH pozostaje nienaruszony. Zmiana pliku *.LZH moze nastapi¢ jedynie w wyniku
edycji tabeli staciji.

Bfad w czasie otwierania i dekompresiji pliku .LZH zawsze zaowocuje komunikatem:

,Btad otwarcia pliku z pomiarami. Sprawdz rozdziat instrukcji Usuwanie Probleméw”;
W takim wypadku nalezy zamkng¢ program ponownie uruchomi¢ Windows, uruchomi¢ program i
sprobowac powtdrzy¢ operacje. Jezeli btad sie powtdrzy nalezy (jezeli zostat zachowany plik .REJ)
dokonac¢ ponownej konwersiji tego pliku (by¢é moze bowiem plik .LZH ulegt uszkodzeniu np. podczas
przechowywania na dyskietce). Jezeli mimo prawidtowej konwersji program nie bedzie chciat czytaé
pliku w dalszym ciggu nalezy skontaktowac sie z firmg TIME-NET.

\ 11.2.3 Brak wykresow na ekranie, chociaz okno wykresow jest otwarte.

Powody mogag by¢ nastepujace:

- wszystkie wartosci, ktére majg by¢ na wykresie sg rowne 0;

- ustawiona jest opcja niewyswietlania linii i niewyswietlania punktéw (na stronie ,Legenda” w oknie
opcji);

- ukryte sg wszystkie trzy krzywe (mozna to sprawdzi¢ w polu wielkosci);

- jest tylko jeden pomiar w tabeli pomiarow.
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11.2.4 Wykresy wygladaja nieprawidtowo.

Powody nieprawidtowego wygladu wykreséw mogg by¢ nastepujace:

- wczesniej zostaty ustawione nieprawidtowe wartosci kolorow, czcionek, przesunie¢ a nastepnie
niechcacy zapamietane. Aby naprawi¢ ten stan wystarczy w oknie opcji ustawi¢ prawidtowe ({;.
odpowiednie dla uzytkownika) opcje a nastepnie wydac polecenie Zapamigtaj ustawienia z menu
podrecznego wykresow.

- Wykresy moga wygladac i zachowywac sie nieprawidtowo, jezeli na skutek uszkodzenia pliku z
pomiarami (*.REJ przed konwersjq) kilka rekordow pomiarowych ma te samg date i godzine
pomiaru. Aby naprawic ten bfad nalezy zamkng¢ zbiér pomiaréw i ponownie dokona¢ konwersji
*.REJ > *.LZH.

11.2.5 Okno wykreséw pojawia sie po bardzo dtugim czasie

Jezeli liczba pomiaréw, ktére majg znalez¢ sie na wykresie jest bardzo duza (okoto 1000) to otwarcie
okna wykresdw moze przebiegaé dos¢ dtugo (nawet do kilkudziesieciu sekund na wolniejszych
komputerach). Zmiana wielkosci wyswietlanych w juz otwartym oknie wykresow bedzie znacznie
szybsza.

Jezeli zbiér pomiaréw zawiera dane z kilku stacji, to w celu przyspieszenia pracy zalecane jest
wykonywanie wykreséw dla kazdej stacji oddzielnie (opcja Wszystkie stacje w menu Pokaz
wytgczona).

11.2.6 Czy mozna przenies¢ wykres do programu graficznego lub edytora
tekstow?

Tak.

Woystarczy zapisa¢ go na dysk pod wybrang nazwg w formacie Bitmapy (.BMP) lub Windows Meta File
(.WMF) za pomoca polecenia Zapisz jako w menu podrecznym wykresu.

Nastepnie w wybranym programie graficznym lub edytorze tekstu trzeba uzy¢ funkcji ,Otwoérz”,
~import” lub ,Wstaw”.

| 11.2.7 Wykresy zle wygladaja na wydruku

Nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ czy drukarka jest prawidtowo zainstalowana i skonfigurowana
pod Windows. Program TIME-NET Powers korzysta ze sterownikéw drukarki pod Windows.

Na drukarkach igtowych wykresy nigdy nie bedg miaty bardzo dobrej jakosci.

Zaleca sie uzywanie drukarek atramentowych badz laserowych do wydruku wykresow.

Jezeli uzywa sie drukarki atramentowej lub laserowej, nalezy sprawdzi¢ czy nie jest wigczona opcja
~Wydruk oszczednosciowy”, ktéra znacznie obniza jakos¢ wydruku.

11.2.8 Wykresy na wydruku s3 ,,Sciete” z lewej strony.

Jest to btad wystepujacy na niektérych drukarkach. Opisy osi Y lub jej tytut nie sg w catosci
wydrukowane. Aby to naprawi¢ wystarczy powiekszy¢ w opcjach wykresu wartos¢ lewego marginesu.

11.2.9 Wykresy drukowane sg na ciemnym tle — sg nieczytelne.

Nalezy w oknie opcji sprawdzi¢ czy nie jest wiaczona opcja ,Drukuj z kolorami tta”. Jezeli jest
wigczona to nalezy jg wytaczyc.

\ 11.2.10 Krzywe na wydruku wykresu ,,uciekajq” z prawej strony poza wykres.

Nieprawidtowy wydruk krzywych na wykresie, wystepuje na niektérych drukarkach gdy jest wtaczona
opcja (w oknie opcji wykresu) ,Rysuj poza marginesami”. Przed wydaniem polecenia wydruku nalezy

te opcje wytgczyc.
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11.2.11 Nie mozna zmieni¢ podziatki osi X na wykresie!

Program sam zmieni podziatke osi X na wieksza jezeli przy wybranej podziatce ilos¢ znacznikow na
osi X przekroczytaby wartos¢ ustawiong w oknie opcji ,Max. ilo§¢ znacznikow”.

Aby ustawi¢ doktadniejszg podziatke wystarczy najpierw powiekszy¢ fragment wykresu, a potem
zmieni¢ podziatke w menu podrecznym.

11.2.12 Problemy ze zbiorem miejsc pomiaréw

Zbiér miejsc pomiaréw do baza danych, w ktérej przechowywane sg informacje o miejscach
dokonywania pomiaréw. Pliki tej bazy znajdujg sie w katalogu gtéwnym programu.
Mozliwych jest kilka powoddw uszkodzen zbioru miejsc:

- uszkodzenie plikow — kto$ moze przypadkowo wykasowac pliki zbioru,

- pomyikowe skasowanie rekordéw w trybie edycji zbioru w programie TIME-NET Powers i
potwierdzenie zmian,

- uszkodzenie plikow w wyniku awarii zasilania komputera w czasie dziatania programu lub
nieoczekiwanego btedu w systemie operacyjnym.

W wypadku trzecim nalezy sprébowaé wyjs¢ z programu i systemu Windows, zresetowa¢ komputer i
ponownie uruchomi¢ program. Jezeli zbior miejsc pomiaréw dalej nie bedzie chciat sie otworzy¢ (co
moze sie objawia¢ komunikatami o btedzie po polsku, lub po angielsku — generowanymi przez Borland
Database Engine), nalezy odtworzy¢ zbiér z kopii znajdujacej sie w podkatalogu \BACKUP, gtéwnego
katalogu programu.

W przypadku pierwszym i drugim takze niezbedne jest odtworzenie plikéw z kopii.

Aby to zrobi¢ nalezy wydacé polecenie:

Odtwérz zbiér miejsc

z menu Plik.

UWAGA:

Aby w razie uszkodzenia moc odtworzy¢ zbidr miejsc z jak najmniejszymi startami informaciji nalezy co

pewien czas wykonywac kopie zbioru miejsc poleceniem;

Kopia zbioru miejsc

11.2.13 Skasowano przypadkowo miejsce pomiaréw ze zbioru miejsc! Czy pliki
z tego miejsca znajdujace sie w archiwum przepadty?

Nie!

Program korzysta ze zbioru miejsc pomiaréw tylko przy nadawaniu plikowi z pomiarami nazwy i
umieszczaniu go w odpowiednim miejscu archiwum.

Mozna tez pomaoc sobie przy wyszukiwaniu plikdw z pomiarami z archiwum wybierajac nazwe ze
zbioru miejsc pomiarow.

Jednak w momencie wykasowania danego miejsca ze zbioru miejsc pliki z pomiarami z tego miejsca
pozostajg nienaruszone.

Jezeli uzytkownik pamieta doktadng nazwe miejsca i wpisze jg w oknie otwarcia plikow z pomiarami,
po czym wyda polecenie ,Szukaj” to program wyszuka pomiary z tego miejsca, kierujac sie podana
nazwg. W tym wypadku wygodniej bedzie wpisa¢ dane miejsce powtérnie do zbioru pod tg samg
nazwag, pod ktorg figurowat kiedys.

Jezeli uzytkownik nie pamieta nazwy skasowanego miejsca ze zbioru miejsc pomiaréw to moze
odtworzy¢ zbidr miejsc z kopii zapasowej jak to opisano wczesnie;j.

58




11.2.14 Skasowano przez przypadek czes¢ podkatalogéw archiwum. Czy
archiwum bedzie pracowato poprawnie?

Tak, chociaz skasowane pliki przepadng bezpowrotnie.

Archiwum to zwykly katalog zawierajacy podkatalogi (oznaczajace lata i miesigce). Jezeli
przypadkowo ulegt uszkodzeniu lub zostat skasowany np. podkatalog o nazwie ,97” przepadng
bezpowrotnie jedynie pliki z pomiarami z tego roku (ze wszystkich miejsc pomiaréw).

Mozna jednak dalej korzysta¢ z programu i z archiwum.

11.2.15 Czy archiwum wymaga obstugi ze strony uzytkownika?

Nie. Jest wrecz szkodliwe, dokonywanie w archiwum jakichkolwiek zmian ,recznie”. Niedopuszczalne
jest kasowanie, lub zmiana nazwy katalogéw lub plikdw, lub ich przenoszenie miedzy katalogami.
Program umozliwia skasowanie wybranych plikéw z pomiarami.

11.2.16 Jak wykona¢ kopie bezpieczenstwa plikéw z pomiarami znajdujace sie
w archiwum?

Pliki z pomiarami (o rozszerzeniu *.LZH) sg juz skompresowane. Wystarczy skopiowac je w wybrane
miejsce.

Wykonanie kopii bezpieczenstwa catego archiwum jest réwnie proste. Nalezy skopiowac¢ katalog
~DANEREM” znajdujacy sie w katalogu gtéwnym programu, wraz z podkatalogami w wybrane
miejsce.

Uzytkownik moze oczywiscie skompresowac caty katalog archiwum (po skopiowaniu!) za pomocg
ktéregos z popularnych programoéw (RAR, ARJ, ZIP,...). Daje to pewien zysk miejsca i wygode pracy z
jednym plikiem, zamiast wielu.

Kiedy zajdzie potrzeba odtworzenia archiwum z kopii uzytkownik musi jedynie skopiowac¢ katalog
~DANEREM?” z catg zawartoscig z powrotem do katalogu gtéwnego programu TIME-NET Powers.
Potrzeba taka moze zaj$¢ np. w wyniku uszkodzenia dysku twardego.

11.2.17 Jak wykona¢ wydruk wszystkich wielkosci z tabeli pomiaréw?

Jezeli liczba wielkosci w tabeli pomiaréw przekracza 11 (a jest tak w wypadku danych z rejestratorow
REM-9 i REM-9.1) to nalezy je drukowac kolejno w porcjach co 11 wielkos$ci (liczac razem z datq i
czasem pomiaru).

11.2.18 Nie mozna wczyta¢ wyeksportowanego pliku z pomiarami do arkusza.

Kazdy nowoczesny arkusz ma mozliwos¢ wczytania danych z pliku tekstowego. Nalezy sie tylko

zwrdéci¢ uwage na kilka ustawien:

- w oknie otwarcia pliku w polu , Typ pliku:” musi by¢ wybrana opcja ,Wszystkie pliki *.*” lub ,PliKi
tekstowe *.PRN”, inaczej wyeksportowany plik nie bedzie widoczny w oknie wyboru plikow,

- arkusz pliki tekstowe moze wczytywac pliki tekstowe przez polecenie ,,Otworz” albo ,Import”,

- nalezy ustawi¢ srednik jako separator kolumn (pdl),

- nalezy ustawi¢ cudzystéw jako kwalifikator tekstu.

11.2.19 Zostat uszkodzony zbiér miejsc pomiaréw, a kopia nie zostata zrobiona.

Jedynym wyjsciem jest wpisanie wszystkich danych od nowa, do nowego (automatycznie
utworzonego przez program) zbioru miejsc, i wykonywanie regularnie kopii w przysztosci!

59



12. Odinstalowanie

Program TIME-NET Powers umozliwia automatyczne odinstalowanie. Aby usung¢ program TIME-NET
Powers (oraz jednoczesnie program REM Transmisja) z dysku nalezy:

1. Z grupy programéw programu TIME-NET Powers wybrac ikone ,Uninstall TIME-NET Powers”;
2. Odpowiada¢ na pytania programu deinstalacyjnego;

UWAGA

Deinstalator nie usunie zadnych plikéw (ani katalogéw), ktére zostaty utworzone po zainstalowaniu
programu TIME-NET Powers (tzn. plikéw danych *rej, *.Izh, *.prn i innych). Jest to konieczne aby przy
deinstalacji programu nie usuna¢ przypadkowo danych pomiarowych. Jezeli uzytkownik ma takie
zyczenie, moze usunag¢ te pliki recznie.

Program Borland Database Engine ma wiasny program deinstalacyjny. Aby usuna¢ BDE nalezy:

1. Z grupy programéw Borland Database Engine wybrac¢ ikone ,,Uninstall Borland Database Engine”;
2. Odpowiada¢ na pytania programu deinstalacyjnego;

UWAGA

Poniewaz BDE moze by¢ wspétuzytkowany przez rézne programy, nalezy go odinstalowac tylko w
wypadku catkowitej pewno$ci, ze nie korzysta z niego zaden program zainstalowany na komputerze.
W przeciwnym wypadku odinstalowanie BDE uniemozliwi prace danego programu.
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